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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest remont odcinka drogi gminnej nr 100205L 

na części działki nr 374 w obrębie Cieleśnica. 

2. Stan istniejący 

Długość odcinka drogi przewidzianego do remontu wynosi 402 m. Droga ta 

obecnie posiada nawierzchnię o szerokości 5,0 m z kruszywa naturalnego oraz 

pospółki. Nawierzchnia jest zdegradowana, posiada liczne ubytki i nierówności. 

Pobocza są zawyżone, porośnięte trawami. W pasie drogowym występują drzewa  

i zakrzaczenia. 

3. Rozwiązania projektowe 

Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć geodezyjnie projektowany 

zakres. W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać profilowanie podłoża  

o szerokości 6 m celem przygotowania pod odtworzenie warstwy mieszanki kruszyw 

i pospółki. Urobek z profilowania należy zagospodarować w pasie drogowym.  

Po wyprofilowaniu należy odtworzyć warstwę nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m i 

grubości 10 cm z mieszanki z kruszywa naturalnego (pospółki) i kruszywa łamanego 

0-31,5 w stosunku 1:1 wraz zagęszczeniem mechanicznym do współczynnika 

Is=0,98. Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy należy przedstawić 

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia kruszywa przewidziane do wykonania 

mieszanki,  a następnie przedstawić do zatwierdzenia wykonaną mieszankę. Po 

wykonanych robotach należy wykonać badanie zagęszczenia metodą płyty 

dynamicznej w 10 punktach i przedstawić inspektorowi nadzoru. 

Dopuszcza się po ustaleniu z inspektorem nadzoru uśrednienie grubości warstwy  

w przypadku konieczności wykonania inne grubości w miejscach większych zaniżeń. 

Po zakończeniu prac nawierzchniowych należy uporządkować, wykonać plantowanie  

i zagęścić pozostałości urobku w obrębie pasa drogowego. 

4. Roboty ziemne 

Masy ziemne, które powstaną podczas prowadzonych robót zostaną 

rozplantowane w granicach działek, na których zlokalizowano przedsięwzięcie 

budowlane. 
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5. Uwagi  

- wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać 

stosowne deklaracje zgodności oraz certyfikaty 

- prace budowlane wykonywać pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia; 

- prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz zasadami 

sztuki budowlanej; 
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6. Uprawnienia projektanta 
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7. Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów 
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8. Część rysunkowa 
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