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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 NR GEODEZYJNY 408/5,  

POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI ROKITNO  

 

1.  Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku usługowo-magazynowego z 

przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy. 

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

- wydzielenie nowych pomieszczeń umywalki (1.21) i WC (1.22), 

- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia: pom. 

usługowo-handlowe (1.23), pom. socjalne (1.24), umywalka (1.25) i WC (1.26), 

- wyrównanie posadzki betonem samopoziomującym gr. 4cm i ułożenie terakoty w 

pomieszczeniach 1.19 do 1.22, 

- wykonanie posadzki na gruncie w pomieszczeniach 1.23 do 1.26, 

- wykonanie dodatkowych nowych pionów wentylacyjnych, 

- rozbiórkę ściany szczytowej elewacji południowej od poziomu wieńca i wykonanie nowej 

(ściany oddzielenia przeciwpożarowego), 

- przekwalifikowanie ściany szczytowej elewacji zachodniej na ścianę oddzielenia 

przeciwpożarowego,  

- wykonanie dodatkowych wieńców żelbetowych oraz podciągu w miejscu wykonania nowej 

więźby dachowej, 

- częściowa przebudowa więźby dachowej na nową, 

- wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej w pozostałej części budynku 

(zakładane ok. 20%), 

- wymianę istniejącego pokrycia dachowego z blachy płaskiej na blachę płaską na rąbek 

stojący, 

- montaż nowych rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, 

- wymianę drzwi i okien zewnętrznych i parapetów, 

- prace wykończeniowo - remontowe, 

- montaż włazu strychowego w ścianie szczytowej zewnętrznej od strony północno-

zachodniej, 

- docieplenie ścian zewnętrznych całego budynku metodą BSO, 

- docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną w całym budynku, 

- adaptację piwnicy na magazyn oleju opałowego (pogłębienie do uzyskania wysokości 

pomieszczenia 2,00m, przebudowa schodów do piwnicy oraz wykończenie ścian, sufitów i 

podłóg),   

- montaż zegara na elewacji wschodniej, 

- likwidację spoczników betonowych przy wejściach do budynku, 

- niwelację terenu otaczającego budynek, 

- wykonanie nowych dojść i dojazdów z kostki betonowej oraz miejsc parkingowych, 

- wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetleniowej terenu, 

- wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach, 

- wykonanie fontanny oraz elementów małej architektury na działce, 

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia. 



 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka nr 408/5 jest zabudowana przedmiotowym budynkiem usługowo-magazynowy. 

Budynek zlokalizowany jest w południowej części działki. Teren na działce jest częściowo 

utwardzony betonowymi płytami chodnikowymi. Zieleń na działce jest zagospodarowania, 

dominuje roślinność trawiasta. Teren jest częściowo ogrodzony.  

Płaszczyzna terenu obniża się w  kierunku północnym. Maksymalna różnica w poziomie terenu 

wynosi 0,49m. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do powiatowej drogi publicznej (działka nr geod. 93) 

poprzez dwa istniejące zjazdy. Działka zabudowana budynkiem usługowo-magazynowy. 

Istniejący  budynek usługowo-magazynowy jest obiektem parterowym, z poddaszem 

nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach 

budynku dwuspadowy z naczółkami, pokryty blachą płaską. Plan budynku nieregularny, w 

kształcie litery T. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną oraz wod.-kan. W stanie 

obecnym budynek jest ogrzewany elektrycznie. 

Na działce znajduje się przyłącze wodociągowe i telekomunikacyjne do budynku usługowo-

magazynowego oraz dwa bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe z kanalizacją 

doprowadzoną z budynku usługowego. Na działce znajduje się słup linii energetycznej, z 

którego wykonane jest do budynku napowietrzne przyłącze energetyczne. 

Działka leży na obszarze, dla którego istnieje miejscowegy plan zagospodarowania 

przestrzennego, oznaczonym symbolem UC/1 – tereny zabudowy usługowej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Na przedmiotowej działce projektuje się przebudowę budynku usługowo-magazynowego z 

przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy wraz z zagospodarowaniem placu 

przyległego. Projektowane prace mają na celu zmianę funkcji użytkowania pomieszczeń 

magazynowych zlokalizowanych w południowej części budynku na pomieszczenia usługowe 

lub handlowe wielofunkcyjne oraz docieplenie całego budynku. Dodatkowo projektuje się 

wykonanie ścian oddzielenia pożarowego w miejscach, w których budynek jest zbliżony do 

działek sąsiednich na odległość mniejszą niż 3m oraz wymianę stolarki budowlanej i 

przykrycia dachu celem poprawy walorów estetycznych obiektu. Na elewacji wschodniej 

budynku planuje się montaż zegara wskazówkowego. 

Planuje się rozbiórkę istniejących schodów i spoczników betonowych przy wejściach do 

budynku oraz niwelację terenu w sposób umożliwiający wejście do budynku bezpośrednio z 

poziomu chodnika.  

Projektuje się rozbiórkę istniejącego utwardzenia z płyt betonowych i wykonanie nowych 

utwardzeń kostki z brukowej dla ruchu pieszego i kołowego oraz wykonanie kanalizacji 

deszczowej z wpustami i odwodnieniem liniowym. Planuje się podziemną instalacje 

energetyczną wraz z zasileniem fontanny i oświetlenia placów utwardzonych. Budowa 

przyłącza energetycznego będzie realizowana wg odrębnego opracowania. 

Ciągi komunikacyjne kołowe będą oddzielone od ciągów komunikacyjnych pieszych 

obiektami małej architektury typu: donice betonowe, siedziska betonowe, ławki, śmietniki, 

stojaki na rowery. 

W południowej części działki projektuje się fontannę o planie koła o średnicy 2,3m. Fontanna 

będzie posiadać cztery dysze wodne i trzy punkty świetlne (podświetlenie fontanny).  



Na działce projektuję się wykonanie 6 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób 

niepełnosprawnych. Planuje się również rozbiórkę istniejącego ogrodzenia. 

 

4. Bilans terenu 

 obszar objęty opracowaniem (A,B,C,D -A) – 1612,00m2 = 100,00% 

 powierzchnia zabudowy –  382,26m2  = 23,71% 

 powierzchnia utwardzona – 789,70m2 = 48,99% 

 powierzchnia biologicznie czynna – 440,04 m2 = 27,30% 

 

5. Uzbrojenie terenu 

Zaopatrzenie budynku w energię elektryczną z sieci energetycznej. Ścieki z budynku  

odprowadzane do istniejących bezodpływowych zbiorników na ścieki, zaopatrzenie w wodę z 

gminnej sieci wodociągowej. Odpady stałe okresowo wywożone są na wysypisko śmieci. 

Woda opadowa i roztopowa odprowadzana do publicznej sieci kanalizacji deszczowej oraz 

częściowo na terenach zielonych w obrębie własnej działki. 

 

6. Obszar oddziaływania obiektu 

Teren inwestycji obejmuje działkę o numerze 408/5. Przedmiotowa działka sąsiaduje z 

działkami nr 93, 409/4 (drogi publiczne) oraz z działkami nr 408/3, 407/2 (zabudowa 

handlowo-usługowa oraz budynki szkoły).  

Minimalne odległości budynku usługowego od granic z działkami sąsiednimi wynoszą:  

- budynek przylega południową ścianą do granicy z działką nr 408/3, 

- 0,45m od działki nr geod. 407/2, 

- 10,45m od działki nr geod. 409/4 (droga publiczna), 

- 18,79m od działki nr geod. 93 (droga publiczna). 

Ze względu na położenie budynku przy granicach działek nr 407/2 oraz 408/3 budynek będzie 

powodował zacienienie tych działek.  

Najbliżej położone sąsiednie obiekty to budynek usługowy na działce nr 408/3 oraz budynek 

gospodarczy na działce 407/2. Obydwa budynki są zwrócone do analizowanego budynku 

usługowego ścianą bez okien, w związku z tym przedmiotowy budynek nie będzie 

powodował przesłaniania pomieszczeń na pobyt stały ludzi zlokalizowanych w sąsiednich 

budynkach. 

W przedmiotowym budynku nie planuje się instalowania urządzeń powodujących drgania i 

nadmierny hałas. Budynek nie jest zagrożony wybuchem. Od strony działek 407/2 i 408/3 

projektuje się wykonanie ściany oddzielenia pożarowego. 

 

Z dokonanej analizy wynika, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę własną nr 

408/5 oraz działki 407/2 i 408/3 ze względu na zacienianie oraz położenie budynku przy/na 

granicy działek, - zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1409 z 2013 r. z późniejszymi zmianami). 

 

7. Inne dane 

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. Działka nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej. Projektowany 

obiekt, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 



szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 , poz. 2573 ze 

zmianami), nie został zaliczony do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. W związku z realizacją projektowanej inwestycji nie przewiduje się powstania 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia. 

Masy ziemne powstałe w wyniku wykopów zostaną zagospodarowane we własnym zakresie 

lub wywiezione w miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy.  

          Sporządził: 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANO

NA KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:5

00.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

......................................... (podpis projektanta)



OPIS TECHNICZNY 
do projektu przebudowy budynku usługowo-magazynowego z 

przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy, zlokalizowanego na 

działce nr geodezyjny 408/5, położonej w miejscowości Rokitno. 
 

I. DANE WYJŚCIOWE  
 

Projekt wykonano na zlecenie Inwestora, mapy do celów projektowych w skali 1:500 oraz 

przepisów technicznych i prawa budowlanego. 

Projekt zakłada: 

- głębokość przemarzania min. 100cm poniżej poziomu terenu, wg PN-EN 1997-

1:2008), 

- III strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005, 

- I strefa obciążenia wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008. 

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spełnienie 

wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z par 204 ust 4 wyżej wymienionych 

warunków. 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
 

Budynek jest obiektem parterowym, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym. 

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z dachem o konstrukcji drewnianej. Dach budynku 

dwuspadowy z naczółkami, pokryty blachą płaską. Plan budynku nieregularny, w kształcie 

litery T. 

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan., c.o. oraz wentylację grawitacyjną.  

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do bezodpływowych 

zbiorników na ścieki. Energia elektryczna w oparciu o przyłącze energetyczne – z zakładu 

energetycznego. Ciepło do c.o. z własnego kotła na olej opałowy. Ciepła woda użytkowa 

przygotowywana w pogrzewaczu wody zasilanym elektrycznie. 

Zapewniony jest dojazd do budynku z drogi publicznej wraz z istniejącymi miejscami 

postojowymi znajdującymi się na działce inwestora. 

Przedmiotowy budynek stanowi obiekt usługowy, w którym jest zlokalizowanych 5 lokali: 

1. Lokal nr 1 (Poczta) – pomieszczenia od 1.1 do 1.5, 

2. Lokal nr 2 (Telekomunikacja) - pomieszczenia od 1.6 do 1.9, 

3. Lokal nr 3 (Apteka) - pomieszczenia od 1.10 do 1.18, 

4. Lokal nr 4 (Zaplecze lokalnego klubu sportowego) - pomieszczenia od 1.19 do 1.22, 

5. Lokal nr 5 (Projektowany lokal usługowo-handlowy – pomieszczenie 1.23, z 

zapleczem – pomieszczenia 1.24-1.26). 

 

III. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC 

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

- wydzielenie nowych pomieszczeń umywalki (1.21) i WC (1.22), 

- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia: pom. 

usługowo-handlowe (1.23), pom. socjalne (1.24), umywalka (1.25) i WC (1.26), 



- wyrównanie posadzki betonem samopoziomującym gr. 4cm i ułożenie terakoty w 

pomieszczeniach 1.19 do 1.22, 

- wykonanie posadzki na gruncie w pomieszczeniach 1.23 do 1.26, 

- wykonanie dodatkowych nowych pionów wentylacyjnych, 

- rozbiórkę ściany szczytowej elewacji południowej od poziomu wieńca i wykonanie nowej 

(ściany oddzielenia przeciwpożarowego), 

- przekwalifikowanie ściany szczytowej elewacji zachodniej na ścianę oddzielenia 

przeciwpożarowego,  

- wykonanie dodatkowych wieńców żelbetowych oraz podciągu w miejscu wykonania nowej 

więźby dachowej, 

- częściowa przebudowa więźby dachowej na nową, 

- wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej w pozostałej części budynku 

(zakładane ok. 20%), 

- wymianę istniejącego pokrycia dachowego z blachy płaskiej na blachę płaską na rąbek 

stojący, 

- montaż nowych rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, 

- wymianę drzwi i okien zewnętrznych i parapetów, 

- prace remontowo – budowlane, 

- montaż włazu strychowego w ścianie szczytowej zewnętrznej od strony północno-

zachodniej, 

- docieplenie ścian zewnętrznych całego budynku metodą BSO, 

- docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną w całym budynku, 

- adaptację piwnicy na magazyn oleju opałowego (pogłębienie do uzyskania wysokości 

pomieszczenia 2,00m, przebudowa schodów do piwnicy oraz wykończenie ścian, sufitów i 

podłóg),   

- montaż zegara na elewacji wschodniej, 

- likwidację spoczników betonowych przy wejściach do budynku, 

- niwelację terenu otaczającego budynek, 

- wykonanie nowych dojść i dojazdów z kostki betonowej oraz miejsc parkingowych, 

- wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetleniowej terenu, 

- wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach, 

- wykonanie fontanny oraz elementów małej architektury na działce 

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia. 

 

IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA  
 

Istniejący  budynek usługowy jest obiektem parterowym, z poddaszem nieużytkowym, 

częściowo podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z dachem o 

konstrukcji drewnianej. Dach budynku dwuspadowy z naczółkami, pokryty blachą płaską. Plan 

budynku nieregularny, w kształcie litery T. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną 

oraz wod.-kan. W stanie obecnym budynek jest ogrzewany elektrycznie. Wentylacja w 

budynku grawitacyjna. 

Na podstawie oględzin stwierdzono pionowe pęknięcie w południowej ścianie budynku. Na 

pęknięciu zostały założone plomby gipsowe. Plomby są nieuszkodzone, co wskazuje na 

ustabilizowanie się osiadania budynku oraz dalszego uszkodzenia ściany. Zaprojektowano 



wykonanie wieńca żelbetowego w celu wzmocnienia ściany w miejscu uszkodzenia wraz z 

przemurowaniem górnej części ściany. 

Stwierdzono zapadnięcie się więźby dachowej w południowej części budynku. 

Zaprojektowano rozbiórkę uszkodzonego fragmentu więźby dachowej i wykonanie w tym 

miejscu nowej. 

Pokrycie dachu z blachy płaskiej wykazuje liczne ślady korozji. Zaplanowano wymianę 

poszycia dachowego na obszarze całego budynku. 

W pozostałej części budynek został wykonany w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

konstrukcji. Konstrukcja obiektu spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania. Nie 

stwierdzono uszkodzeń, w tym nadmiernych ugięć konstrukcji. Nie stwierdzono odkształceń 

lub przemieszczeń ujemnie wpływających na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową.  

Nie zaobserwowano drgań dokuczliwych dla ludzi lub powodujących uszkodzenia budynku, 

jego wyposażenia oraz przedmiotów, a także ograniczających jego użytkowanie. 

W budynku nie stwierdzono pęknięć, czy też innych uszkodzeń ścian fundamentowych - w 

tych elementach budynku nie występują stany zagrożenia. Dokonując ich oceny należy 

stwierdzić, że zapewniają one stateczność budynku. 

Oprócz wymienionego wyżej pęknięcia, pozostałe ściany nie wykazują wyboczeń czy też 

innych uszkodzeń. Ściany konstrukcyjne wykonane były zgodnie ze „sztuką budowlaną" - z 

zachowaniem wymagań Polskich Norm oraz warunków technicznych dotyczących odbioru 

robót budowlano-montażowych, zapewniają tym samym stateczność konstrukcji budynku. 

Stropy drewniane (pas dolny dźwigara) nie wykazują nadmiernych ugięć. Nośność tego typu 

stropów pozwala na przeniesienie obciążeń własnych oraz użytkowych. 

 

W świetle dokonanej ekspertyzy technicznej poszczególnych elementów obiektu oraz 

przedstawionej wyżej rozwiązań mających na celu poprawę stanu technicznego - należy 

stwierdzić, iż obiekt nie będzie naruszał przepisów techniczno-budowlanych, w tym z obecnie 

obowiązującymi przepisami rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że można dokonać zmian polegających na 

przebudowie budynku usługowego i nie wpłynie to na stan bezpieczeństwa konstrukcji i 

nie zagrozi bezpieczeństwu osobom użytkującym obiekt. 

 

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY BUDYNKU: 
 

Powierzchnia zabudowy budynku:   382,26 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku łącznie: 294,22 m2 

Powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali w budynku wynosi: 

1. Lokal nr 1 (Poczta) – 66,87 m2 

2. Lokal nr 2 (Telekomunikacja) – 60,76 m2  

3. Lokal nr 3 (Apteka) – 72,97 m2 

4. Lokal nr 4 (Zaplecze lokalnego klubu sportowego) – 24,67 m2 

5. Lokal nr 5 (Projektowany lokal usługowy wielofunkcyjny – 68,95 m2 

Powierzchnia piwnicy:    6,47 m2 

Kubatura budynku:     1864,12 m3 

Wysokość całkowita budynku:   7,02 m 

 



VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA 

BUDYNKU,  BILANS MOCY 
 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2015 roku w 

sprawie  metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 

lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 

sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

376), stwierdzono że wartości współczynnika przenikania ciepła Uk ścian, stropów, okien i 

drzwi, obliczone są zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i 

współczynnika przenikania ciepła, nie przekraczają wartości Uk(max) określonych 

przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Instalacje ogrzewcze i wentylacyjne zaprojektowano w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, 

potrzebnej do użytkowania lokali usługowych w budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, 

można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.  

Projektowana wartość wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie 

budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, jest mniejsza od wartości granicznej 

EPmax=60 kWh/(m2rok). 
EP (projektowane)=55,30 kWh/(m2rok) < EP (max)= 60 kWh/(m2rok) 

Zapotrzebowanie w energię elektryczną 43 kW. 

Moc kotła C.O. na olej opałowy wynosi 19 kW. 

Zapotrzebowanie w wodę – 0,3 m3/doba. 

Odprowadzenie ścieków – 0,3 m3/doba. 

Współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne:  U=0,18 W/m2K ≤ Umax= 0,23 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla stropu nad parterem: U=0,14 W/m2K ≤ Umax= 0,18 W/m2K 

Współczynnik przenikania posadzki na gruncie:   U=0,21 W/m2K ≤ Umax= 0,30 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla okien:    U=1,10 W/m2K ≤ Umax= 1,10 W/m2K 

Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych: U=1,50 W/m2K ≤ Umax= 1,50W/m2K 

 

VII. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA 

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. 
 

a) Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania budynku, wentylacji, 

chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku wynosi – 16270,37 kWh/rok 

a) Dostępnym nośnikiem energii jest węgiel, olej opałowy, pellet lub prąd elektryczny.  

b) Prąd elektryczny jest jedynym źródłem energii dostępnym z zewnętrznej sieci. 

c) Do analizy porównawczej zostały wybrane jako system kondensacyjny kocioł na olej 

opałowy, zaś jako system alternatywny pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym. 

d) Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze. 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową budynku: 55,30 kWh/m2rok x 294,22 m2= 

16270,37 kWh/rok. 

Koszt wykonania: pompy ciepła – 100 000PLN, kotła na olej opałowy – 15 000PLN. Koszt 

wytworzenia 1kWh energii cieplnej: pompa ciepła - 0,12 zł/kWh, kocioł na olej opałowy - 

0,38 zł/kWh. 

Roczna oszczędność: (0,38x 16270,37)-(0,12x16270,37)= 4230,30zł/rok 

Zwrot w latach: (100 000-15 000)/ 4230,30≈ 20 lat. 

Wobec wysokich kosztów kupna i zamontowania pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym, 

długiego czasu zwrotu takiej inwestycji (w przypadku zaciągnięcia kredytu czas zwrotu 

dodatkowo się wydłuża) oraz różnych, niekiedy niesprzyjających warunków geologicznych 



pogarszających z czasem sprawność urządzenia, przyjęto zaopatrzenie w ciepło do c.o. z kotła 

na olej opałowy. 

 

VIII. OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI GRUNTOWE 
 

Na podstawie oględzin terenu w okolicach projektowanej inwestycji stwierdzono 

występowanie gruntów o warstwach równoległych do powierzchni terenu. Poziom wody 

gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia projektowanych fundamentów pod 

przebudowę. Zgodnie z normą PN-EN 1997-1:2008 (Projektowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne.) głębokość przemarzania gruntów dla rejonu lokalizacji projektowanej inwestycji 

wynosi 1,0m. Nie stwierdzono występowania gruntów nasypowych oraz niekorzystnych 

zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe oceniono jako proste. Zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 poz. 463), przedmiotowy obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

W oparciu o powyższą ocenę dokonaną dla ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia projektowanej przebudowy przyjęto nośność gruntu 0,18Mpa. 

W przypadku natrafienia na grunt nienośny należy go wybrać, a miejsce po nim uzupełnić 

chudym betonem. 

 

IX. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI I 

MATERIAŁY 
 

Fundamenty 

Projektowane fundamenty pod poszerzone ściany oddzielenia pożarowego oraz stopy 

fundamentowe pod kominy. 

Ławy fundamentowe - wymiary szer./wys. 40/30cm żelbetowe, wylewane z betonu C16/20, 

zbrojone stalą AIII RB500W 4Ø12mm i strzemionami ze stali AI St3Sy Ø6mm co 25cm. 

Stopy fundamentowe - wymiary dł./szer./wys. 60/40/30cm, żelbetowe, krzyżowo zbrojone 

stalą A-IIIN RB500W (siatka z prętów Ø12mm, co 15cm) w strefie dolnej.  

Ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych o gr. 24cm na zaprawie M5 lub 

wylewane z betonu C16/20. 

 

Głębokość posadowienia ław fundamentowych 1,00 m poniżej poziomu terenu. 

Wykopy wykonać w sposób uniemożliwiający naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej 

posadowienia. Ostatnią warstwę ok. 20 cm zaleca się wybierać ręcznie tuż przed wylaniem 

fundamentów.  

Wykopy chronić przed zalaniem wodą. 

Obowiązuje odbiór wykopu przez kierownika budowy. 

W przypadku pozostawienia fundamentów na zimę należy obsypać je na wysokość 1m. 

Pod fundamenty wykonać warstwę chudego betonu min. 10cm. 

W przypadku natrafienia na grunty nienośne, miejsca te wypełnić chudym betonem do proj. 

poziomu posadowienia. 

Otulina zbrojenia ław z betonu min. 5cm. 

 

Ściany zewnętrzne 

Ściany projektowane: murowane z bloczków betonu komórkowego odmiany 500 grubości 

24cm, na zaprawie cementowo-wapiennej M5. 

Istniejące i projektowane ściany ocieplić styropianem gr. 15cm oraz wełna mineralną twardą 

gr. 15cm. 

Wykończenie tynkiem cienkowarstwowym typu baranek 1,5mm, na siatce metodą lekką-

mokrą gr. 1,5 mm. Cokół wykończyć wyprawą mozaikową na cienkowarstwowym kleju. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/


 

Ściany wewnętrzne 

Ściany projektowane: murowane z bloczków betonu komórkowego odmiany 500 grubości 

12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej M3. 

 

Wieńce 

Wieńce 24x24cm, żelbetowe monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalą A-IIIN RB500W 

w ilość (2+2) #12, strzemiona A-I St3SY Ø6 co25cm. 

 

Podciągi 

Podciąg P1 25x35cm, żelbetowy monolityczny z betonu C16/20, zbrojony stalą A-IIIN 

RB500W, zbrojenie dolne 4#14, zbrojenie górne 2#14, strzemiona A-I St3SY Ø6 co 15cm, 

zagęszczone przy podporach (do 1/5 rozpiętości) do co 7cm. 

 

Nadproża  
Nnadproża wykonać prefabrykowane typu L19.  

 

Kominy, rozwiązania wentylacyjne 

Wybudować kominy wentylacyjne pomieszczeń nr 1.21-1.26 z systemowych pustaków 

wentylacyjnych. 

Kominy ustawić na wcześniej przygotowanym fundamencie betonowym (stopie). 

Kominy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. Powyżej połaci dachowej kominy 

wentylacyjne wykończyć systemowymi wywiewkami. 

W pomieszczeniach 1.2, 1.5 wykonać wentylację z rur PCV ø15cm. 

W pomieszczeniu piwnicznym wykonać z rur blaszanych ø15cm nawiew typu „Z” oraz 

wywiew z wyprowadzeniem 2m ponad poziom terenu – wyposażone w klapę 

przeciwpożarową odcinającą w klasie EI60 (o↔i) lub po dwie klapy (o oraz i).  

Kominy przechodzące przez część nieogrzewaną (strych) należy zaizolować termicznie wełną 

mineralną gr. 5 cm. 

Komin dymowy z pieca na olej opałowy wykonać systemem dwuściennym ze stali 

nierdzewnej, kwasoodpornej z zastosowaniem systemowych rozwiązań wybranego 

producenta. W miejscach dostępnych dla użytkowników obiektu, komin zabezpieczyć osłoną 

z prętów metalowych, w celu uniemożliwienia poparzenia przez gorące elementy komina. 

Zastosować 5 sztuk wentylacji wywiewnej strychu z zastosowaniem wywietrzaków 

systemowych ø15cm. 

 

Podłogi i posadzki (dotyczy lokalu nr 4 i 5) 

W pomieszczeniach 1.19-1.22 posadzki wyrównać zaprawą samopoziomującą grubości 4cm 

następnie ułożyć terakotę na zaprawie klejowej. 

 

W pomieszczeniach 1.23-1.26 rozebrać stara posadzkę do głębokości 35cm i wykonać nowe 

posadzki na gruncie. Układ warstw posadzkowych: 

- warstwy istniejącego podłoża, 

- płyta betonowa (beton C12/15) gr. 10cm, 

- izolacja przeciwwilgociowa 2x folia PE gr. 0,2mm, 

- styropian EPS150-036 gr.15cm, 

- szlichta cementowa gr. 5cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym, 

- terakota na zaprawie klejowej. 

 

 

 

 



Okładziny zewnętrzne ścian 

Elewacje wykonać tynkiem cienkowarstwowym typu baranek na siatce metodą lekką-mokrą 

gr. 1,5 mm. Cokół oraz ścianę i mur oporowy przy zejściu do piwnicy wykończyć wyprawą 

mozaikową na cienkowarstwowym kleju. 

 

Wewnętrzne okładziny ścian i malowanie (dotyczy lokalu nr 4 i 5) 

W pomieszczeniach nr 1.21-1.26 na ścianach wewnętrznych wykonać tynki cementowo-

wapienne kat. III.- uzupełnienie brakujących tynków i wykonanie tynków na projektowanych 

ścianach. Ściany w pomieszczeniach 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26 wykończyć glazurą do 

wysokości 2m. 

Powyżej  2,0 m i sufity malować 2-krotnie farbami lateksowymi (zmywalnymi) na 1 krotnym 

gruncie. 

Pozostałe pomieszczenia malować 2-krotnie farbami lateksowymi (zmywalnymi) na 1 

krotnym gruncie. 

Istniejący sufit podwieszany z płyt panelowych należy zdemontować i wykonać systemowe 

zabezpieczenia stropu płytami GKF gr. 15mm (lub równoważne do stopnia odporności 

pożarowej stropu REI30).  

 

Izolacje cieplne i akustyczne 

Izolacja cieplna ścian zewnętrznych budynku – styropian EPS 70-032 gr. 15cm i wełna 

mineralna twarda o współczynniku lambda 0,036 (W/mK) gr. 15cm. Ocieplenie wykonać od 

poziomu gruntu. 

W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu 

bez wypełniaczy mineralnych. 

Izolacja cieplna stropu nad parterem - wełna mineralna o współczynniku lambda 

0,045 (W/mK) gr. 30cm. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe 

Poziome posadzki – folia PE. 

Poziome fundamentów – papa asfaltowa zgrzewalna. 

Pionowe fundamentów – dysperbit. 

Przeciwwilgociowa stropu nad parterem – folia PE paroizolacyjna. 

 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powleczonej o grubości 0,5 mm.  

Wykonać rynny o średnicy 20 cm, a rury spustowe o średnicy 15 cm. Planuje się wymianę 

parapetów zewnętrznych.  

Wokół nowych kominów wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, 

powleczonej stosując uszczelnienie wybranego producenta. 

Wszystkie obróbki blacharskie z blachy stalowej powleczonej o grubości 0,5 mm.  

Zastosować płotki przeciwśnieżne drabinkowe nad niezadaszonymi wejściami do budynku. 

 

Dojazdy, dojścia, spoczniki zewnętrzne, opaska 

Utwardzenia dla ruchu pieszego oraz opaskę wykonać z kostki brukowej gr. 6 cm. na 

podsypce piaskowo-cement. C8/10 gr. 5 cm, warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 10 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 5cm. 

Utwardzenie dla ruchu kołowego wykonać z kostki brukowej gr. 8 cm. na podsypce 

piaskowo-cement. C8/10 gr. 10 cm, warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 10cm. 

Schody do piwnicy wykonać z kostki brukowej i obrzeży. Kostka gr. 6 cm. na podsypce 

piaskowo-cement. C8/10 gr. 5 cm, warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie gr. 10 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 5cm. 



Utwardzenia wykonać z odpowiednio ukształtowanymi spadkami w kierunku wpustów i 

odwodnienia liniowego kanalizacji deszczowej zastosowanej na działce. 

 

Adaptacja piwnicy na magazyn oleju opałowego 

Celem adaptacji na magazyn oleju opałowego pomieszczenie piwnicy nr 0.1 pogłębić oraz 

wykonać posadzkę na gruncie i wykończyć terakotą. Ściany i sufit pomieszczenia wykończyć 

tynkiem-cementowo wapiennym. Wysokość użytkowa pomieszczenia 2,00m. W 

pomieszczeniu 0.1 wykonać z rur PCV ø15cm nawiew typu „Z” oraz wywiew z 

wyprowadzeniem 2m ponad poziom terenu. Wymienić istniejące okno i drzwi. Wykonać 

Schody wejściowe do pomieszczenia piwnicznego 0.1 przebudować i wykonać z kostki 

brukowej tak jak utwardzenia ciągów pieszych. Zadaszenie z blachy falistej nad schodami 

rozebrać. Wykonać barierkę wokół schodów do wysokości 1,1m, stalową, malowaną 

dwukrotnie na farbie podkładowej. W spoczniku schodów wykonać studzienkę chłonną z rury 

z tworzywa sztucznego PP315mm. Pokrywa studzienki żeliwna, ażurowa. 

Celem wydzielenia pożarowego pomieszczenia kanały wentylacyjne należy wyposażyć w 

klapę przeciwpożarową odcinającą w klasie EI60 (o↔i) lub po dwie klapy (o oraz i). Okno i 

drzwi do pomieszczenia w klasie odporności pożarowej EI60. Drzwi otwierane na zewnątrz i 

wyposażone w samozamykacz. Istniejące ściany i strop pomieszczenia mają klasę odporności 

pożarowej REI120. 

Do magazynowania oleju opałowego stosować zbiorniki dwupłaszczowe wyposażone w 

system automatycznej sygnalizacji wycieku w razie uszkodzenia. Zbiorniki wyposażone w 

przewody do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju wg projektu branżowego. 

Pomieszczenie magazynu oleju wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy (koc gaśniczy, gaśnica 

proszkowa GP-6/X – 6 kg lub śniegowa) umieszczony przy drzwiach wejściowych.  

 

Osuszanie ścian zewnętrznych 

Zawilgocenie ścian występuje w wewnętrznym narożu elewacji wschodniej budynku, na obszarze 

ok. 4 m od naroża.  

Zawilgocone ściany zewnętrzne osuszyć metodą wentylacji naturalnej. Dostęp powietrza do ścian 

zapewnić przez odkopanie od zewnątrz ścian fundamentowych i pozostawienie odkrytych  na 

okres kilku miesięcy letnich. Teren wykopu ogrodzić, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem 

osób niepowołanych.  

Po osuszeniu odtworzyć izolację poziomą i pionową. Izolację poziomą wykonać metodą iniekcji z 

zastosowaniem środków wybranego producenta. Izolacja pionową wykonać 3 krotnie 

dysperbitem. Po wykonaniu izolacji ściany fundamentowe zasypać i  wykonać projektowane 

utwardzenie terenu.  

 

Inne prace budowlane 

W miejscach, gdzie woda deszczowa rozprowadzana będzie na tereny zielone (z tyłu 

budynku) spod rur spustowych wykonać wyprofilowane wodościeki na odległość co najmniej 

1,0 m od budynku. Pozostałe rury spustowe połączyć z wewnętrzną instalacją kanalizacji 

deszczowej na terenie inwestycji.  

Na elewacji budynku zawiesić zegar wskazówkowy o średnicy od 80 do 120 cm, do 

stosowania na zewnątrz. 

 

 

X. KOLORYSTYKA 
 

Dach - blacha płaska na rąbek stojący (kolor: grafitowy RAL7024) 

Ściany - tynk barwiony (kolor: biały RAL9003) 

Ściany - tynk barwiony (kolor: miodowy RAL1023) 

Cokół - tynk mozaikowy (kolor: grafitowy RAL7024) 



Stolarka okienna (kolor: brązowy RAL8003) 

Drzwi wejściowe (kolor: brązowy RAL8003) 

Deska okapowa (kolor: grafitowy RAL7024) 

Rynny (kolor: grafitowy RAL7024) 

Rury spustowe (kolor: grafitowy RAL7024) 

Kominy - tynk mozaikowy (kolor: szary RAL9007) 

Kolory okładzin zewnętrznych budynku stosować wg powyższego zestawienia lub dobrać 

zbliżone w zależności od asortymentu proponowanego przez wybranego producenta. 

 

XI. OKNA I DRZWI 

 
Projektowane okna z PCV, 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym, o współczynniku 

przenikania U = 1,10 W/m2K. Zastosować okna wyposażone w nawiewniki okienne i 

antywłamaniowe. 

Okno O5 piwnicy/magazynu w klasie odporności pożarowej EI60. 

Witryny oraz drzwi zewnętrzne DZ1, DZ2 „ciepłe”, aluminiowe, przeszklone, U = 1,5 

W/m2K oraz antywłamaniowe. 

Drzwi zewnętrzne DZ3 do piwnicy/magazynu oleju opałowego fabrycznie wykończone w 

klasie EI60, wyposażone w samozamykacz.  

Pozostałe drzwi wewnętrzne płycinowe, fabrycznie wykończone. 

Dokładny opis znajduje się na rysunku – zestawienie stolarki. 

 

XII. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE 
 

W projektowanym lokalu usługowym „|nr 5” będzie wydzielone pomieszczenie socjalne dla 

pracowników wyposażone w zlew i umywalkę. Planuje się do trzech osób obsługujących 

lokal oraz do 10 łącznie w lokalu. W pomieszczeniu socjalnym wydzielono miejsce na szafę 

na odzież wierzchnią i roboczą dla każdego pracownika. Pomieszczenia sanitarne: umywalkę 

i wc wyposażone są w armaturę (sedes, umywalki). Pomieszczenie umywalki wyposażone 

dodatkowo w szafkę na środki czystości i zlew gospodarczy. 

W pomieszczeniach sanitariatach ściany i podłogi będą wykonane z materiału 

łatwozmywalnego i nienasiąkliwego: glazura do wysokości 2,0m. Pozostałe ściany i sufity 

farbami lateksowymi (zmywalnymi).  

W sali wstawić szafę lub wieszak na odzież dla osób korzystających z obiektu. 

W lokalu nr 4 stanowiącym zaplecze administracyjne klubu sportowego, wydzielono 

umywalkę i WC dla osób korzystających. Ściany w tych pomieszczeniach wykończyć glazurą 

do wysokości 2,0m. Powyżej malowanie farbami lateksowymi. 

 

XIII. WENTYLACJA  
 

W budynku jest zastosowany grawitacyjny system wentylacji nawiewno-wywiewnej. 

W drzwiach łazienkowych wykonać otwory nawiewne w dolnej części drzwi. W 

pomieszczeniach sanitarnych, w których nie ma okien wentylacja grawitacyjna będzie 

wspomagana mechanicznie i uruchamiana za pomocą włącznika światła. Szczegóły 

wentylacji w punkcie „Kominy, rozwiązania wentylacyjne”. 

 

XIV. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
Kategoria zagrożenia ludzi i klasa odporności pożarowej 

Budynek, zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (klasa odporności pożarowej 

budynku „D”+ NRO). 



Obiekt zaliczony do kategorii budynków niskich – N. 

Pokrycie dachu z materiałów nierozprzestrzeniających ognia NRO. 

Podział budynku na strefy pożarowe – 1 strefa pożarowa.  

Pomieszczenie magazynu oleju opałowego wydzielone pożarowo. 

Nie planuje się umieszczania w budynku materiałów łatwopalnych ani powodujących 

zagrożenia wybuchem. 

Podział obiektu na strefy pożarowe:  

 ZLIII, 

 wydzielony pożarowo magazyn oleju opałowego, pojemność zbiorników 2x750 litrów 

(razem 1500 litrów). 

Strefy pożarowe 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony podzielono na 1 strefę pożarową ZL III o powierzchni 

294,22 m2 z wydzielonym pożarowo magazynem oleju opałowego o powierzchni 6,47m2.  

Łączna dopuszczalna strefa pożarowa dla budynku o wys. do 12,0 m (N)  przy kategorii ZL 

III wynosi 8000m2. Projektowane strefy pożarowe są znacznie mniejsza od dopuszczalnej 

wielkości strefy pożarowej określonej „warunkami technicznymi".  

Odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia dla elementów budynku 

Dla projektowanego budynku zakwalifikowanego do „D” klasy odporności pożarowej, 

elementy budynku spełniają następujące wymagania: 

- główne elementy konstrukcyjne: R 30, 

- konstrukcja dachu: nie stawia się wymagań, 

- przekrycie dachu: nie stawia się wymagań, 

- strop: REI 30, 

- ściana zewnętrzna: EI 30 (o-i), 

- ściana wewnętrzna: nie stawia się wymagań, 

- pokrycie dachu: nie stawia się wymagań. 

Warunki ewakuacyjne 

– drzwi zewnętrzne:  

4 drzwi o wymiarach w świetle przejścia 120(90+30)x210cm, 

3 drzwi o wymiarach w świetle przejścia 90x210, 

1 drzwi o wymiarach w świetle przejścia 107x205, 

– szerokość korytarza: min. 140 cm,  

– długość przejścia: do 40 m 

– długość dojść: do 30m-dla ZL III 

 

Planowana ilość osób w lokalu wynosi: (łącznie 39 osób) 

Lokal nr 1: do 12 osób.  

Lokal nr 2: do 2 osób.  

Lokal nr 3: do 13 osób.  

Lokal nr 4: do 2 osób.  

Lokal nr 5: do 10 osób.  

 

Wymagania wystroju wnętrz 

W projekcie uwzględniono następujące zasady wykończenia wnętrz: 

- nie stosować materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu termicznego są 

bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 



 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru- hydranty zewnętrzne 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie dostarczana w ilości 10 l/s z dwóch 

hydrantów znajdujących się w odległości 42m oraz 45m od chronionego obiektu, 

zlokalizowanych wzdłuż drogi publicznej (działka nr 93). 

 

Zagrożenie wybuchem 

Budynek niezagrożony wybuchem.  

 

Gaśnice wewnętrzne 

Lokale wyposażyć w gaśnice min. 1 gaśnica na lokal i nie mniej niż 2kg na 100m2 chronionej 

powierzchni. 

Pomieszczenie magazynu oleju wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy (koc gaśniczy, gaśnica 

proszkowa GP-6/X – 6 kg lub śniegowa) umieszczony przy drzwiach wejściowych.  

 

XV. DRGANIA I HAŁAS 

 
Nie planuje się instalowania w budynku urządzeń powodujących drgania czy hałas. 

 

XVI. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU 

 
Przedmiotowy budynek stanowi obiekt usługowy. W budynku znajduje się 5 lokali o 

następujących funkcjach: 

Lokal nr 1 (Poczta) –  sposób użytkowania bez zmian. 

Lokal nr 2 (Telekomunikacja ) –  sposób użytkowania bez zmian. 

Lokal nr 3 (Apteka) –  sposób użytkowania bez zmian. 

Lokal nr 4 (Zaplecze lokalnego klubu sportowego) –  sposób użytkowania bez zmian. W lokalu 

nie ma pomieszczeń na pobyt stały ludzi. Dla poprawienia komfortu użytkowania obiektu 

zaplanowano wydzielenie z istniejącego wiatrołapu pomieszczenia WC 1.22 z przedsionkiem 1.21 

wyposażonych w sedes i umywalkę. 

Lokal nr 5 (Projektowany lokal usługowo-handlowy o łącznej powierzchni użytkowej 68,95m2, 

np. biuro, miejsce spotkań mieszkańców, lub drobny handel (bez spożywki)) – planuje się 

zastąpienie istniejących pomieszczeń magazynowych pomieszczeniami o następującej funkcji: 

- pomieszczenie usługowo-handlowe o powierzchni 57,02m2, 

- pomieszczenia socjalnego o pow. 7,22 m2, 

- pomieszczenia umywalki o pow. 3,07 m2, 

- pomieszczenie wc o pow. 1,64m2. 

W pomieszczeniu  głównym przewidziano wyposażenie w zlew z ociekaczem oraz dwie 

umywalki do mycia rąk. 

Przewidziano wyposażenie pomieszczenia socjalnego, wyposażone w zlew z ociekaczem i 

umywalkę do mycia rąk, stół z krzesłami oraz szafki odzieżowe na odzież wierzchnią i roboczą. 

W pomieszczeniu umywalki zaplanowano umywalkę do mycia rąk oraz wstawienie szafki na 

sprzęt porządkowy i dwukomorowy zlew gospodarczy. Planuje się, że w lokalu będzie 

przebywało do 2 osób obsługi oraz do 8 „gości”. 

 

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 294,22m2. 

 

 

 



XVII. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW MAŁEJ 

ARCHITEKTURY 
 

Fontanna 

Fontanna o planie koła o średnicy 230cm i wysokości 25cm. Misa fontanny wypukła, 

otoczona ścianą boczną, wyposażona w cztery dysze wodne oraz 3 punkty oświetleniowe. W 

ścianie bocznej misy zaplanowano koryto do zbierania wody. Misa fontanny, płyta denna i 

ściany boczne – żelbetowe, wylewane. Beton B20/25 W8 (z dodatkami uszczelniającymi),  

zbrojone stalą AIII RB500W siatką stalową co 15 cm z prętami wygiętymi na ściankę 

zewnętrzną. Beton przecierany na gładko.  

Fontanna postawiona będzie na betonowym fundamencie z betonu B20/25 – zbrojenie i 

kształt wg rysunku. 

Urządzenia techniczne związane z pracą fontanny: zbiornikiem wody z wbudowaną pompą - 

rozwiązanie typowe,  zlokalizowane będą obok fontanny. 

Strumień wody dla dyszy środkowej na wysokość 2-2,5 m , dysze boczne (3 sztuki ustawione 

tak aby przecinały strumień główny na wysokość 1,6 – 1,9m. 

Światła ustawione na punkt przecięcia się strumieni (3 podstawowe kolory). 

Fontanna sterowana zegarem – włączanie wyłączanie automatyczne. 

Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń zlokalizowanych obok 

fontanny. Za jakość wody odpowiada chemia basenowa dozowana ręcznie bezpośrednio do 

niecki fontanny. Fontanna pracuje w obiegu zamkniętym (nie wymaga stałego zasilania 

wodą). Woda dolewana ręcznie. Spuszczanie wody na zasadzie podłączenia węży 

ogrodowych do dysz i skierowanie ich do kanalizacji deszczowej. 



 
Rys. Schemat poglądowy fontanny 

 

 

Ławki parkowe  

Ławki parkowe typowe. Nogi ławki wykonane z profili stalowych, siedzisko i oparcie 

wykonane z desek – sezonowanego drzewa olchowego, trzykrotnie malowane lakierobejcą w 

kolorze brązowym. Elementy stalowe malowane kilkakrotnie metoda proszkową.  

 

Dane techniczne ławki (minimalne wymiary): 

Długość ławki – 184 cm 

Szerokość ławki – 62 cm 

Wysokość ławki – 76 cm 

Długość siedziska – 170 cm 

Szerokość siedziska – 37 cm 

Wysokość siedziska – 41 cm 

(Uwaga: parametry mogą się różnić w zależności od producenta, można zastosować 

urządzenia równoważne) 

 

Sposób montażu: 

Każdą stopę stelaża wyposażyć w otwory na śruby montażowe zakotwione w fundamencie.   



Ławkę przytwierdzić do powierzchni fundamentu. Fundament (2 sztuki na ławkę) o 

wymiarach 100x25 i wys. 40cm z betonu C16/20. Ze stopy wyprowadzić dwie śruby Ø12mm 

o klasie wytrzymałości 5.8 do mocowania ławki. Przykręcić do śrub nakrętkę i 

przeciwnakrętkę. 

 

 
Fot. Widok poglądowy ławki. 

 

Ławki powinny spełniać rygorystyczne normy jakościowe oraz posiadać certyfikat zgodności, 

który uprawnia do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa. 

 

Kosze na śmieci  

Kosze na śmieci wykonane jako stalowe ocynkowane, mocowane na stałe podłoża przez 

prefabrykowane fundamenty. Urządzenia mocowane na stałe do podłoża za pomocą 

prefabrykowanego fundamentu betonowego. 

 

 
Rys. Widok poglądowy kosza na śmieci 

 

Stojak na rowery 

Stojak na rowery wykonany z rur stalowych ocynkowanych. Stojak 6- stanowiskowy. 

Urządzenia mocowane na stałe do podłoża za pomocą prefabrykowanych fundamentów 

betonowych. 



 
Rys. Widok poglądowy stojaka na rowery 

 

Donice betonowe 

Donice z betonu architektonicznego zbrojonego, barwionego w masie, prostokątne o 

wymiarach zewnętrznych 140x70x50cm, 100x50x50cm oraz okrągłe o wymiarach 

ø50x50cm, przeznaczone do stosowania na zewnątrz, odporne na działanie zróżnicowanych 

warunków atmosferycznych, z otworem odpływowym w dnie. 

 
 

Rys. Widok poglądowy donicy betonowej 

 

Siedziska betonowe 

Siedziska z betonu architektonicznego barwionego w masie, sześcienne  o wymiarach 

40x40x40cm, przeznaczone do stosowania na zewnątrz, odporne na działanie zróżnicowanych 

warunków atmosferycznych. 



 
 

Rys. Widok poglądowy siedziska betonowego 

 

Stoliki rekreacyjne 

Stół o konstrukcji betonowej oraz pięć siedzisk o konstrukcji betonowej wykończonych 

deskami. Deski zaimpregnowane  3- krotnie lakierobejcą w kolorze brązowym. Urządzenie do 

wkopania na stałe w podłoże, posadowione na prefabrykowanych fundamentach wg 

wytycznych producenta. Obrzeże blatu wykonane z profilowanej stali nierdzewnej. 

Urządzenia ma być trwałe oraz odporne na wszelkie warunki atmosferyczne. Stół oraz 

siedziska wypoziomować względem terenu. 

 

 
Rys. Widok poglądowy stolika rekreacyjnego 

 



Rys. Stolik rekreacyjny – widok z boku 

Dane techniczne zestawu (min. wymiary): 

Wymiary stolika: ø120x0,80 m, wym. siedziska ø0,40 m, 

Szerokość razem z siedziskami: 2,23m , 

Długość razem z siedziskami: 2,23m, 

Wysokość stołu: 0,80m, 

Wysokość siedzisk: 0,45m, 

Fundamenty: posadowienie na warstwie betonu C12/15 gr. 10cm. 

Uwaga: parametry zastosowanych elementów mogą się różnić w zależności od producenta, 

można zastosować urządzenia równoważne.  

SPORZĄDZIŁ: 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANO NA 

KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

(podpis projektanta)









UWAGI:
Na wentylacji nawiewnej i wywiewnej
zastosować klapę przeciwpożarową
odcinającą w klasie EI60 (o↔i) lub po dwie
klapy (o oraz i).

linia gruba - elementy projektowane
linia cienka - elementy istniejące

Legenda:

likwidacje



UWAGI:
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- wydzielenie nowych pomieszczeń umywalki (1.21) i WC (1.22),
- zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na
pomieszczenia: pom. usługowo-handlowe (1.23), pom. socjalne (1.24),
umywalka (1.25) i WC (1.26),
- wyrównanie posadzki betonem samopoziomującym gr. 4cm i ułożenie
terakoty w pomieszczeniach 1.19 do 1.22,
- wykonanie posadzki na gruncie w pomieszczeniach 1.23 do 1.26,
- wykonanie dodatkowych nowych pionów wentylacyjnych,
- rozbiórkę ściany szczytowej elewacji południowej od poziomu wieńca i
wykonanie nowej (ściany oddzielenia przeciwpożarowego),
- przekwalifikowanie ściany szczytowej elewacji zachodniej na ścianę
oddzielenia przeciwpożarowego,
- wykonanie dodatkowych wieńców żelbetowych oraz podciągu w miejscu
wykonania nowej więźby dachowej,
- częściowa przebudowa więźby dachowej na nową,
- wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej w pozostałej części
budynku (zakładane ok. 20%),
- wymianę istniejącego pokrycia dachowego z blachy płaskiej na blachę płaską
na rąbek stojący,
- montaż nowych rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi,
- wymianę drzwi i okien zewnętrznych i parapetów,
- montaż włazu strychowego w ścianie szczytowej zewnętrznej od strony
północno-zachodniej,
- docieplenie ścian zewnętrznych całego budynku metodą BSO,
- docieplenie stropu nad parterem wełną mineralną w całym budynku,
- adaptację piwnicy na magazyn oleju opałowego (pogłębienie do uzyskania
wysokości pomieszczenia 2,00m, przebudowa schodów do piwnicy oraz
wykończenie ścian, sufitów i podłóg),
- montaż zegara na elewacji wschodniej,
- likwidację spoczników betonowych przy wejściach do budynku,
- niwelację terenu otaczającego budynek,
- wykonanie nowych dojść i dojazdów z kostki betonowej oraz miejsc
parkingowych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetleniowej terenu,
- wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach,
- wykonanie fontanny oraz elementów małej architektury na działce
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia.

linia gruba - elementy projektowane

linia cienka - elementy istniejące

Legenda:

likwidacje

projektowany styropian

projektowana wełna mineralna



UWAGA:

1. Na pokrycie dachu należy zastosować blachę płaską na
rąbek stojący + kompletny system uszczelniania i
wentylowania dachu oraz akcesoria typu: płotek
przeciwśnieżny, itp.

2. Na styku dachu z kominem, w koszach dachu lub w innych
miejscach newralgicznych należy stosować uszczelnienia i
zabezpieczenia systemowe wybranego producenta.

3. Wyprowadzenia na dach pojedyńczych kanałów
wentylacyjnych, wentylacji strychu i odpowietrzenia dla inst.
sanitarnych wybranego producenta.

4. Nieużytkową część poddasza należy zwentylować łączną
powierzchnią otworów wentylacyjnych równą ok. 1/500
powierzchni podłogi wentylowanej przestrzeni, celem
uniknięcia zawilgocenia elementów drewnianych.

Powierzchnia rzutu dachu - 407,04m²

linia gruba - elementy projektowane
linia cienka - elementy istniejące

Legenda:

likwidacje



linia gruba - elementy projektowane

linia cienka - elementy istniejące

Legenda:







Zestawienie elementów więźby dachowej
NAZWA SYMBOL DŁUGOŚĆ[CM] WYSOKOŚĆ[CM] SZEROKOŚĆ[CM] Liczba

Jętka J1- 740 20.0 5.0 10
Jętka J2- 366 20.0 5.0 10

Krokiew K1- 446 16.0 8.0 5
Krokiew K2- 681 16.0 8.0 5
Murłata M1- 436 14.0 14.0 1

linia gruba - elementy projektowane
linia cienka - elementy istniejące

Legenda:

likwidacje



Zestawienie elementów więźby dachowej projektowanej
NAZWA SYMBOL DŁUGOŚĆ[CM] WYSOKOŚĆ[CM] SZEROKOŚĆ[CM] Liczba

Jętka J3- 360 20.0 5.0 4
Krokiew K3- 620 16.0 8.0 2

linia gruba - elementy projektowane
linia cienka - elementy istniejące

Legenda:

likwidacje
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I. OPIS  TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Projekt architektury i konstrukcji obiektu, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu budowlanego 

instalacji wewnętrznych w budynku usługowo-handlowym zlokalizowanym na działce nr 

geodezyjny 408/5, położonej w miejscowości Rokitno, w związku ze przebudową i zmianą 

funkcji użytkowej budynku . 

 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

- instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

- instalacji kanalizacji sanitarnej, 

- instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią. 

 

3. Charakterystyka obiektu 

Budynek po przebudowie będzie posiadał 5 odrębnych lokali użytkowych. Projektuje się 

zmianę sposobu ogrzewania budynku z elektrycznego na ogrzewanie olejem opałowym. W 

tym celu planuje się adaptację istniejącego pomieszczenia piwnicy na magazyn oleju 

opałowego, montaż kotła i instalacji c.o.  

 

Budynek jest obiektem parterowym, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym. 

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach budynku dwuspadowy z naczółkami, 

pokryty blachą. Plan budynku nieregularny, w kształcie litery T.  

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan., c.o. oraz wentylację grawitacyjną.  

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do bezodpływowych 

zbiorników na ścieki. Energia elektryczna w oparciu o istniejące przyłącze napowietrzne – z 

zakładu energetycznego. Ciepło do c.o. z własnego kotła na olej opałowy. Ciepła woda 

użytkowa przygotowywana w poszczególnych lokalach w podgrzewaczach elektrycznych. 

 

Budynek z przeznaczeniem pod handel i usługi. W budynku znajdują się 3 lokale handlowo-

usługowe, jeden lokal magazynowo-techniczny oraz jedno biuro. Przewiduje się, że w 

budynku będzie pracowało 8 osób, szacuje się, że razem z klientami/interesantami liczba osób 

w budynku nie przekroczy 39. 

 

4. Opis zastosowanych rozwiązań 

 

4.1.  Źródło ciepła 

Źródłem ciepła będzie kocioł olejowy kondensacyjny, obecnie do ogrzewania 

wykorzystywana jest energia elektryczna. Kocioł z zamkniętą komorą spalania zlokalizowany 

będzie na parterze, magazyn oleju zlokalizowany będzie w piwnicy budynku.  
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Dobrano kocioł olejowy kondensacyjny o mocy 19 kW i sprawności znormalizowanej 

98% wyposażony w planik olejowy. 

Odprowadzenie spalin będzie odbywać się poprzez przewody powietrzno-spalinowe 

doprowadzone do kotła, które jednocześnie będą dostarczać powietrze z zewnątrz do kotła. 

Pomieszczenia magazynu oleju posiadają wentylację nawiewną i wywiewną. 

W części „świetlicy” podgrzew c.w.u. zapewnia podgrzewacz o pojemności 50l zasilany 

energią elektryczną. W lokalu użytkowym „klubu” na umywalce zamontować podgrzewacz 

przepływowy elektryczny. 

Olej opałowy spalany w kotle jest doprowadzany do niego przewodami olejowymi z 

magazynu oleju zlokalizowanego w piwnicy. W magazynie zaprojektowano dwa zbiorniki 

dwupłaszczowe o pojemności 0,75 m3 każdy, zapewniające pokrycie rocznego zużycia oleju. 

Wlew oleju do zbiorników będzie odbywać się przez rurę zalewową, z wlewem 

zlokalizowanym w skrzynce umieszczonej na ścianie zewnętrznej.  

Opomiarowanie zużycia energii cieplnej odbywać się będzie za pomocą kompaktowych 

liczników ciepła. Licznik ciepła składa się z przelicznika elektronicznego zamontowanego na 

przetworniku przepływu, czujników temperatury z przewodami. Przewidziano jeden licznik 

ciepłą na każdy lokal, w sumie pięć kompletów. 

 

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Projektowe obciążenie cieplne budynku obliczono za pomocą programu KAN OZC. 

Całkowite projektowe obciążenie cieplne budynku: 19 kW 

   

Instalację centralnego ogrzewania wodnego o parametrach pracy 60/45 °C 

zaprojektowano w układzie dwururowym, rozprowadzenie pod stropem i po ścianach z 

wykorzystaniem tras po starych przewodach instalacji c.o. Starą nieczynną instalację c.o. z rur 

stalowych czarnych i z grzejnikami żeliwnymi członowymi zdemontować. 

 

Przewody 

Przewody łączące źródło ciepła z grzejnikami projektuje się z rur stalowych łączonych 

poprzez zaprasowywanie złączek. Szczelność połączeń dodatkowa zapewniają uszczelniania 

typu O-ring. Rury stalowe czarne pokryte z zewnątrz warstwą antykorozyjną cynku,  system 

KAN-steel lub równoważny. 

 

Przewody  instalacji c. o. prowadzone będą w posadzkach w otulinie izolacyjnej o 

grubości zgodnej z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm.): 
Lp. 

 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 

 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 

 

 Średnica wewnętrzna do 22 mm 

 

 20 mm 

 

2 

 

 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 

 

 30 mm 

 

3 

 

 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 

 

 równa średnicy wewnętrznej rury 

 

4 

 

 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

 

5 

 

 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

 

6 

 

 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 
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7 

 

 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 

8 

 

 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 

izolacji cieplnej budynku)  

 40 mm 

 

9 

 

 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz 

izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 

 

10 

 

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 

budynku 

 50 % wymagań z poz. 1-4 

 

11 

 

 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 

budynku 

 100 % wymagań z poz. 1-4 

 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 

odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

Przejścia przewodów PE-Xc przez ściany przewiduje się w tulejach ochronnych z rur 

„PESEL” o średnicy o dymensję większych od przechodzących przewodów wraz z izolacją.  

Trasę przewodów pokazano części graficznej na rzucie instalacji.  

 

Elementy grzejne 

Zaprojektowano stalowe grzejniki płytowe typu purmo z podłączeniem bocznym. 

Zawory termostatyczne przygrzejnikowe proste z nastawą wstępną. Grzejniki należy 

wyposażyć na powrocie w śrubunki grzejnikowe z odcięciem. 

Stare grzejniki należy zdemontować wraz z instalacją. 

Lokalizację elementów grzejnych pokazano w części graficznej na rzucie instalacji. 

 

Armatura 

Regulację instalacji c. o. utrzymującą temperaturę na założonym poziomie zapewniać 

będą głowice termostatyczne. 

Odpowietrzenie grzejników realizowane będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne w 

najwyższych punktach instalacji oraz odpowietrzniki będące na wyposażeniu 

zaprojektowanych grzejników. 

 

Próby i odbiory 

Płukanie instalacji wykonać dwukrotnie, a w przypadku nie osiągnięcia pozytywnego 

efektu, powtarzane aż do skutku (do momentu gdy stężenie zanieczyszczeń będzie mniejsze 

niż 5 mg/l). Do osiągnięcia prawidłowych efektów płukania niezbędne jest zachowanie 

kultury technicznej wykonawstwa oraz przestrzeganie odpowiednich reżimów 

technologicznych. Należy bezwzględnie stosować do montażu tylko sprawdzone i 

oczyszczone elementy, otwory zamontowanych i składowanych elementów instalacji należy 

zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem.  

Zalecane jest przed montażem dwukrotne płukanie grzejników na przemian wodą ciepłą i 

zimną.  

Przepłukaną instalację należy poddać próbie hydraulicznej przy ciśnieniu próbnym  

6 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby hydraulicznej należy wykonać próbę 

szczelności instalacji „na gorąco”. 

Instalację montować oraz poddawać próbom zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL, maj 2003 r. – zeszyt 6,  

PN-64/B-10400 oraz obowiązującymi przepisami BHP, do prac zatrudniać należy osoby 

przeszkolone i posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe.  

Po wykonaniu płukań i prób wykonać nastawy zaworów grzejnikowych i regulacyjnych 

oraz zamontować głowice termostatyczne. 
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4.3.  Instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej 

Budynek stanowiący przedmiot projektu  zasilany jest w wodę zimną z istniejącego 

wodociągu.  

Obliczeniowy przepływ instalacyjny chwilowy zimnej wynosi 0,55 dm3/s.  

Przewidywane dobowe zużycie wody wynosi około 0,3 m3/d.  

 

Instalację wody zimnej zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych i przewodów 

polipropylenowych PN16. |Główne przewody wodociągowe wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych o połączeniach gwintowanych,  należy mocować do ścian budynku. 

Instalację wody zimnej zaprojektowaną z przewodów polipropylenowych PN16 należy 

prowadzić:  

-główne przewody rozprowadzające poziome mocować do ścian,   

-podejścia do przyborów w posadzce lub w ścianach.   

 

Minimalna warstwa przykrycia rur w bruździe i w posadzce powinna wynosi 3 cm.  

Montaż podtynkowy wymaga stosowania uchwytów kotwiących rurociąg do ściany o  

rozstawie jak przy poziomach. 

Instalacja w układzie rozdzielaczowym wykonać z rur wielowarstwowych PE, łączonych 

kształtkami tworzywowymi PPSU.  

Pomiar zużycia wody będzie odbywać się przy użyciu zestawów wodomierzowych typu 

JS-1,5 o przepływie nominalnym 1,5 m3/h, przepływie maksymalnym 3 m3/h i progu rozruchu 

0,03m3/h. Cztery wodomierze będą zainstalowane w: 

- lokalu „świetlicy”, 

- lokalu „klubu”, 

- lokalu „poczty” -  uzupełnianie wody w kotle, 

- lokalu „poczty” – podlewanie na zewnątrz, 

 

Projektowaną instalację wody ciepłej z rur polipropylenowych PN16 prowadzić trasami 

równoległymi do przewodów wody zimnej, z możliwością kompensacji wydłużeń, w 

oddzielnych bruzdach. Rurociągi prowadzone w bruzdach przed zakryciem zaizolować 

izolacją termiczną z pianki polietylenowej miękkiej w płaszczu z folii PE. Przewody 

prowadzone w posadzce zaizolować izolacją termiczną z pianki poliuretanowej. 

 

 

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie za pomocą zaworów czerpalnych. Na 

odgałęzieniach przewodów rozprowadzających i podejściach do pionów zamontować zawory 

odcinające kulowe z kurkiem spustowym. Średnice zaworów odpowiadają średnicom podejść 

i odgałęzień. W miejscu zamontowania zaworów odcinających (przy prowadzeniu rurociągów 

w bruzdach) zamontować drzwiczki rewizyjne w celu umożliwienia odcięcia poszczególnych 

pomieszczeń. 

Urządzenia sanitarne oraz armaturę czerpalną tj.: baterie umywalkowe, baterie 

zlewozmywakowe, baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym, zawory kątowe płuczki 

zbiornikowej, zawory czerpalne ze złączką do węża należy montować zgodnie z PN-81/B-

10700/01 i PN-81/B-10700/02. 

Armatura odcinająca i czerpalna zaprojektowana na ciśnienie 1,0 MPa. 

Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności 

ogniowej równej odporności przegrody dla rur palnych o średnicach 32÷250 mm. Pozostałe 

przejścia rur przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych 

(stalowych), które powinny być dłuższe od grubości ściany o minimum 5 cm a stropu o 

minimum 2 cm – przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurą wypełnić materiałem trwale 
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plastycznym umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie 

w niej naprężeń ścinających. 

Przewody wodociągowe mocować do ścian za pomocą obejm stalowych z gumowymi 

podkładkami lub z tworzyw sztucznych – zgodnie z wytycznymi producenta rur. Ponadto 

podejścia mocować dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowaną na 

przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem. W przypadku prowadzenia w 

przegrodach rur należy stosować system rura w rurze (rura osłonowa peszel) lub prowadzić je 

w izolacji ze spienionego polietylenu. W trakcie prowadzenia rur w posadzkach podłóg 

systemem rura w rurze nie należy naciągać rur, nie prowadzić po linii prostej lecz lekkimi 

łukami z uwagi na skurcz początkowy i umożliwienie swobodnej pracy termicznej. 

Montaż przewodów wykonywać wg instrukcji i zaleceń producenta. 

Rozmieszczenie przewodów oraz urządzeń pokazano w części graficznej. 

 

4.5. Instalacja kanalizacyjna 

Ścieki z budynku będą odprowadzane do istniejących bezodpływowych zbiorników. 

Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić: 

- główne ciągi kanalizacyjne - pod posadzką parteru, 

- piony w bruzdach ściennych (lub po wierzchu ścian i obudować płytami gipsowo-

kartonowymi), 

- podejścia do przyborów w bruzdach (lub po wierzchu ścian i obudować płytami 

gipsowo-kartonowymi).asdfe 

Przewody kanalizacyjne pod posadzką wykonać z rur PVC S typ uniwersalny, piony i 

podłączenia odpływowe powyżej posadzki wykonać z rur i kształtek PCV uszczelnionych 

uszczelkami gumowymi.  

Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami oraz zaworami napowietrzającymi. 

Zawór napowietrzający należy montować powyżej najwyższego zwierciadła wody w 

urządzeniu przy pionie. Rury wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z PN-81/B-

10700/01. 

Przy pionach kanalizacyjnych i przewodach odpływowych wkutych w ścianę lub 

obudowanych płytą gipsowo – kartonową zapewnić możliwość wglądu do czyszczaka, a w 

miejscu zamontowanych zaworów napowietrzających wykonać otwór wentylacyjny 

zakończony kratką.  

Rurociągi instalacji z PVC należy mocować do ściany za pomocą uchwytów do rur 

PVC, przy czym max. odstęp pomiędzy uchwytami powinien wynosić dla rur o średnicy:  

50 ÷ 110 mm – 1,0 m, powyżej 110 mm – 1,20 m.  

W celu umożliwienia oczyszczenia przewodów kanalizacyjnych przewidziano 

czyszczaki umieszczone na wysokości 0,5 m od poziomu podłóg oraz szczelne korki 

kanalizacyjne PVC. W miejscu zamontowania czyszczaków zamontować drzwiczki 

rewizyjne. 

Przejścia rur przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności 

ogniowej równej odporności przegrody np. za pomocą obejm ogniochronnych o parametrach 

jak typu CP 644 firmy Hilti lub równoważnych, zamontowanych na przewodach kanalizacji 

sanitarnej - po obu stronach ściany, stanowiących zabezpieczenie dla rur palnych o średnicach 

32 ÷ 250 mm. Pozostałe przejścia rur przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w 

tulejach ochronnych (stalowych), które powinny być dłuższe od grubości ściany o minimum  

5 cm a stropu o minimum 2 cm – przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurą wypełnić 

materiałem trwale plastycznym umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających. 
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4.5.1. Rurociągi kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku. 

 

Projektowaną kanalizację sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 

zgodnie z PN-EN 1401-1:1999) „Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie 

zmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu”, łączonych na uszczelkę gumową, DN160. Montaż 

rurociągów prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych”. 

Materiały użyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiadać wymagane atesty, 

certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim. 

Szczegółową lokalizację budowy kanalizacji sanitarnej pokazano w części graficznej 

opracowania. 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarne na zewnątrz budynku. 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowić będą : 

- projektowane studzienki kanalizacyjne 400 z tworzyw sztucznych składające się z kinety 

przepływowej lub połączeniowej, rury karbowanej 400, teleskopowego adapteru pod właz, 

włazu żeliwnego typu C250 (w terenie utwardzonym). 

- istniejąca studnia kanalizacyjna (demontaż płyty betonowej i montaż włazu żeliwnego 

DN600, typu C250). 

 

 

4.6. Instalacja wentylacyjna 

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju kołowym. 

Nawiew do magazyny oleju wykonać jako zetowy Ø150mm , wlot w ścianie zewnętrznej 

dół kratki nawiewnej 30 cm nad posadzką. Wywiew będzie realizowany przez kanał Ø150mm 

wyprowadzony na wysokość minimum 2m nad teren. Kanały zabezpieczyć pożarowo wg 

projektu części architektoniczno – konstrukcyjnej.  

  

 

5. Uwagi końcowe 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych elementów wyposażenia instalacji sanitarnych, 

pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji.  

Stosowanie zamiennych urządzeń należy uzgodnić z projektantem i inwestorem. 

  Kocioł oraz pozostałe urządzenia w kotłowni ustawić, uruchomić i eksploatować zgodnie 

z wymogami instrukcji obsługi i DTR. 

Kanały spalinowe, wentylacji nawiewnej i wywiewnej do pomieszczenia kotłowni winny 

być szczelne, niezależne i nie połączone z innymi kanałami i odpowiadać wymiarom i 

wymogom opisanym w niniejszym projekcie. 

Przed uruchomieniem nowo zainstalowanego kotła wymagane jest uzyskanie pozytywnej 

opinii fachowca (kominiarza lub innej osoby z uprawnieniami) w zakresie dopuszczenia do 

ruchu urządzeń nawiewno-wyciągowych i przewodów spalinowych. Jeżeli uprawnieni 

fachowcy nie określą inaczej zaleca się dokonywanie okresowej kontroli stanu komina oraz 

ciągu kominowego przed sezonem grzewczym lub w czasie jego trwania, przynajmniej raz w 

roku. 

Nieprawidłowy ciąg kominowy może spowodować wydzielanie się produktów spalania 

w kotłowni, co jest niedopuszczalne. 

Dla prawidłowego działania niezbędny jest okresowy przegląd urządzeń i instalacji 

kotłowni, a w szczególności: 
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 kontrola założonych parametrów pracy urządzeń,  

 czyszczenie powierzchni grzejnej kotła,  

 kontrola szczelności instalacji spalinowej, 

 kontrola i uzupełnianie ubytków wody w instalacji. 

Wszystkie nieprawidłowości w pracy urządzeń i instalacji powinny być niezwłocznie 

usunięte przez uprawnione służby eksploatacyjne. 

 

6. Ocena wpływu na środowisko naturalne 

Obiekt w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 

poz. 2573) nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i 

nie kwalifikuje się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 

 

                                  OPRACOWAŁ: 
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I.  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW KOTŁOWNI 

 

L.p. 
Ozn. 

na rys. 
Rodzaj i charakterystyka urządzenia Ilość 

1 2 3 4 

2. 1 
Kocioł olejowy kondensacyjny z podstawą o mocy 19 kW, 

sprawność znormalizowana 98% z armaturą zabezpieczającą z 
wbudowanym tłumikiem hałasu i automatyką. 

1 kpl. 

3. 2 
Przewód powietrzno-spalinowy   elementy według 

rysunku nr 7 
1 kpl. 

4. 3 Zbiornik dwupłaszczowy - poj 750l każdy 2 kpl. 

5. 4 Kołpak odpowietrzający instalacji olejowej,  40 mm 1 szt. 

6. 5 
Zamknięcie rury napełniającej zbiorniki oleju z uszczelką i 

łańcuszkiem umieszczone w zamykanej szafce naściennej,   50 
mm 

1 szt. 

7. 6 Filtr oleju z odpowietrzeniem  1 szt. 

8. 7 Neutralizator skroplin z pompą (montaż pod kotłem) 1 szt. 

9. 8 Licznik ciepła kompaktowy  20 – przepływ nominalny 1,5 m3/h 3 kpl. 

9A. 8A Licznik ciepła kompaktowy  15 – przepływ nominalny 0,65 m3/h 2 kpl. 

10. 9 
Pompa obiegowa typ ALPHA 2 25-50-180  - przepływ obliczeniowy 

1m3/h, wys. Podnoszenia 3mH2O z elektroniczną regulacją 
obrotów  

1 szt. 

11. 10 Rozdzielacz C.O. zasilenie L=0,6m 1 szt. 

12. 11 
Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 25l wraz z 

szybkozłączką, z zaworem odcinającym zabezpieczonym przed 

przypadkowym zamknięciem i możliwością opróżniania 
1 szt. 

13. 12 Rozdzielacz C.O. powrót L=0,6m 1 szt. 

14. 13 Filtr siatkowy 25  1 szt. 

15. - 
Termomanometr o zakresie pomiarowym 0 ÷ 6 bar,  

0 ÷ 120°C 
2 szt. 

16. - Manometr techniczny o zakresie pomiarowym 0 ÷ 6 bar 1 szt. 

17. - Kanał nawiewny typu „Z” z kratką wlotową i wylotową 3,5 m 

18. - Kanał wywiewny  z kratką wlotową i wyrzutnią 3 m 

19. - Zawór zwrotny gwintowany  1 szt. 

20. - 
Zawór kulowy gwintowany 

 

 

 
3 szt. 
1 szt. 

21. - Odpowietrznik automatyczny  1 szt. 
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Włączenie sie do istniejącego

pionu kanalizacyjnego
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- zimna woda

- zimna woda  istniejąca instalacja

- ciepła woda

- kanalizacja sanitarna

- kanalizajca sanitarna istniejąca

instalacja

- pion kanalizacyjny
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Uwagi :

1.Przewody c.w.u. i z.w.u. od

rozdzielacza z rur PE.

2.Przewody z.w. prowadzone po

ścianie w izolacji termicznej.

3. Rozdzielacze montowane w

szafce wnękowej.

Rozwinięcie instalacji Z.W. i C.W.U.

Rozwinięcie instalacji kanalizacji

Lokal "klubu"Lokal "świetlicy"
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Legenda:

- przewód zasilajacy oraz powrotny instalacji C.O. do

pomieszczeń poczty

- przewód zasilajacy oraz powrotny instalacji C.O. do

pomieszczeń świetlicy

- przewód zasilajacy oraz powrotny instalacji C.O. do

pomieszczeń "klubu"

- przewód zasilajacy oraz powrotny instalacji C.O. do

pomieszczeń apteki

-  przewód zasilajacy oraz powrotny instalacji C.O. do

pomieszczeń telekomunikacji

- pion C.O. zasilenie /powrót

- numer pionu C.O.

- grzejnik

2x dn15
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1

+ 20°C

1

+ 20°C
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2x dn15
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Kocioł 19kW

kondensacyjny

Uwagi :

1.Rurociagi z rur stalowych z

warstwą antykorozyjną cynku na

zewnątrz, łączone na złączki

zaciskowe.
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+20°C 1286 W

23

+20°C 3593 W

dn 28 C

R/1

dn 28 C

R/1

dn 12 C

4/2

dn 12 C

4/4

dn 12 C

3/3

dn 12 C

3/2

dn 15 C

2/3

dn 15 C

1/3

dn 15 C

5/2

dn 15 C

5/4

dn 15 C

5/3

dn 15 C

5/5

dn 12 C

7/3

dn 12 C

7/5

dn 12 C

7/3

dn 12 C

7/5

dn 15 C

8/3

dn 15 C

8/5

dn 15 C

7/4

dn 15 C

7/6

dn 12 C

8/4

dn 12 C

8/6

dn 12 C

7/5

dn 12 C

7/7

dn 15 C

8/5

dn 15 C

8/7

dn 15 C

9/5

dn 15 C

9/7

dn 12 C

A/5

dn 12 C

A/7

dn 12 C

B/5

dn 12 C

B/7

dn 12 C

7/6

dn 12 C

7/8

dn 15 C

8/6

dn 12 C

8/8

dn 12 C

1/2

dn 12 C

6/3

dn 12 C

6/5

dn 15 C

1/2

dn 15 C

1/2

dn 15 C

2/2

dn 15 C

1/2

dn 18 C

1/2

dn 15 C

R/2

dn 18 C

R/6

dn 18 C

R/6

dn 15 C

R/6

dn 15 C

R/6

dn 15 C

R/7

dn 15 C

R/7

dn 12 C

R/7

dn 22 C

R/8

dn 12 C

R/8

dn 18 C

R/8

dn 15 C

R/8

dn 12 C

R/8

dn 12 C

R/8

dn 15 C

R/9

dn 15 C

R/9

dn 12 C

R/9

dn 15 C

dn 28 C

R/1

dn 15 C

R/6

dn 12 C

R/7

RA-N-P

dn 10  n 2.5

RA-N-P

dn 10  n 1.5

RA-N-P

dn 10  n 4

RA-N-P

dn 10  n 4

RA-N-P

dn 10  n 4

RA-N-P

dn 10  n 4

RA-N-P

dn 10  n 1.5

RA-N-P

dn 10  n 2

RA-N-P

dn 10  n 4.5

RA-N-P

dn 10  n 5

RA-N-P

dn 10  n 1

RA-N-P

dn 10  n 2.5

RA-N-P

dn 10  n 5.5

RA-N-P

dn 10  n 6

RA-N-P

dn 10  n 1.5

RA-N-P

dn 10  n 1

RA-N-P

dn 10  n 2.5

RA-N-P

dn 10  n 2

RA-N-P

dn 10  n 2.5

RA-N-P

dn 10  n 2.5

ZAW KUL

dn 15

ZAW KUL

dn 20

ZAW KUL

dn 25

Kocioł stojący

+ 3.30

+ 0.00

+ 3.30

+ 0.00

+ 3.30

+ 0.00

Legenda:

- przewód zasilajacy C.O.

- przewód powrotny C.O.

- licznik ciepła kompaktowy

dn 15 C

dn 18 C
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2x Zbiornik dwupłaszczowy

poj. 750l każdy

Zawór do napełniania

w zamykanej skrzynce

Wywiew  Ø15 cm

wyprowadzić 2m

nad poziom terenu

Nawiew typu "Z" Ø15 cm

Odpowietrzenie zbiorników  stal Ø40

wyprowadzić 2,5m nad poziom terenu

A

Rura RT PSI

L1000 Ø60/100

Kocioł 19kW ,

kondensacyjny

Przewód tłoczący olej

Cu Ø 10

A

Filtr oleju z odpowietrzeniem

Zejście przewodu pod posadzke

Wyjście przewodu

nad posadzkę

Komin

wysokość 5,4 m

2x rozdzielacz

instalacji C.O.

Przewód tłoczący olej

Cu Ø 10

Przewód napelniajacy

zbiorniki na olej stal Ø50

Przewód odpowietrzajacy

zbiorniki stal Ø40

0,29

2,20

2,20

-

-

-

Rzut piwnicy 1:50

Rzut parteru 1:50

Korytarz

WC

Wiatrołap

Sala obsługi

Prowadzenie rury ochronnej

elastycznej pod posadzką CuØ10

0,00
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Instalacja kotłowni - rzut parteru i piwnicy
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Obejma WHT 2

Parasol A

Ø 100

Przepust dachowy PDI 30°

3x Rura RTG L1000 L=1m Ø100

1x Rura RTG L500 L=0,5m Ø100

Kolano przejściowe

BGT PS/KD

Rura RT PSI L1000 L=1m  Ø60/100

Wspornik ścienny WKT 2

Płyta kotwowa przelotowa KFSG

2x Rozetka ścienna RS

Adapter pionowy AD PS

Wlot powietrza

Trójnik rewizyjny AFKR PSI 87°

0,00

3,63

5,40

Kocioł kondensacyjny

olejowy 19 kW
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Kocioł 19kW

kondensacyjny

2x Zbiornik dwupłaszczowy

poj. 750 l każdy

Przewód tłoczący olej

Cu Ø10

Odpowietrzenie zbiorników

Zawór do napełniania

Studnia schładzająca

Ø 600mm  ,   H=0,5m

Przewód spustowy

stal Ø15

Filtr oleju z odpowietrzeniem

Neutralizator z pompą

Przewód do napełniania

zbiorników olejem Ø50

Przewód odpowietrzający

zbiorniki Ø40

2x stal Ø 28

MT

Komin spalinowy

Ø100

Rozdzielacz C.O.

zasilenie Ø 40

Rozdzielacz C.O.

powrót Ø40

Wlot powietrza

do kotła

Naczynie wzbiorcze

przeponowe

ZB

M

stal Ø 20

PO

F

4

1

Przewód powietrzno

spalinowy Ø 60/100

2

TM

5

3

6

11

12

7

10

TM

Pompa

9

Filtr siatkowy

13

L
C

8
8A

L
C
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano w oparciu o następujące dane: 

 Umowa z Inwestorem. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Inwentaryzacja w budynku. 

 Mapa do celów projektowych. 

 Wizja w terenie.  

 Obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiązanie na etapie projektu 

budowlanego sposobu odprowadzenia wód opadowych przy budynku  zlokalizowanym  na 

dz. nr ew. 408/5 obr. 0013 Rokitno) do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN400 

zlokalizowanej w pasie drogowym oraz odprowadzenie ścieków bytowych. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej z 

instalacją odprowadzenia wód opadowych z terenu przy budynku do sieci kanalizacji 

deszczowej j. 

 

3. Warunki gruntowo-wodne. 

 

         Na podstawie oględzin terenu w okolicach projektowanej inwestycji stwierdzono 

występowanie gruntów o warstwach równoległych do powierzchni terenu. Poziom wody 

gruntowej znajduje się poniżej posadowienia kanalizacji. Zgodnie z normą PN-EN 1997-

1:2008 (Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.) głębokość przemarzania gruntów dla 

rejonu lokalizacji projektowanej inwestycji wynosi 1,0m. Nie stwierdzono występowania 

gruntów nasypowych oraz niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowe 

oceniono jako proste. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), 

przedmiotowy obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.  

 

4. Opis rozwiązań przyłączy kanalizacji deszczowej. 
 

Obecnie wody opadowe z dachu budynku odprowadzane są rurami spustowymi 

powierzchniowo na teren przy budynku.  

Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku oraz  z 

nawierzchni utwardzonych wokół budynku do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w 

pasie drogowym jezdni, przy której znajduje się budynek. 

Powierzchnia odwadnianych powierzchni: 

- dach – 311 m2, 

- teren utwardzony (asfalt, beton, kostka) – 788,39 m2 

- tereny zielone – 414,92 m2 

Wody deszczowe z powierzchni dachów odprowadzane będą grawitacyjnie za 

pomocą rur spustowych do projektowanych szczelnych studzienek rewizyjnych DN400 z 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/
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tworzyw sztucznych (PP/PEHD) oraz szczelnych studzienek rewizyjnych betonowych 

Ø1000 mm (wykonanych wg. KB4- 4.12.1/6. z płytą żelbetową. Studnie zakończone będą 

włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. C250 lub  typu lekkiego kl. A15). 

Ścieki z terenów utwardzonych  odprowadzane będą do studzienki DN400 z tworzyw 

sztucznych (PP/PVC) z wpustem deszczowym i osadnikiem oraz poprzez odwodnienie 

liniowe. 

W celu włączenia się w istniejący kanał deszczowy w pasie drogowym, na 

istniejącym kanale należy wybudować rewizyjną studnię betonową DN1000. 

4.1. Rurociągi kanalizacji deszczowej. 

 

Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych 

PVC zgodnie z PN-EN 1401-1:1999) „Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu”, łączonych na uszczelkę gumową, DN160. Montaż 

rurociągów prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych”. 

Materiały użyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiadać wymagane 

atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na rynku polskim. 

Szczegółową lokalizację budowy kanalizacji deszczowej pokazano w części 

graficznej opracowania. 

4.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej. 

 
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowić będą : 

- projektowane studzienki kanalizacyjne 400 z tworzyw sztucznych składające się z kinety 

przepływowej lub połączeniowej, rury karbowanej 400, teleskopowego adapteru pod 

właz, włazu żeliwnego typu C250 (w terenie utwardzonym)  

- projektowane studzienki kanalizacyjne 400 z tworzyw sztucznych z osadnikiem 

składające się z kinety ślepej, rury karbowanej 400, wpustu deszczowego żeliwnego  

- projektowane studzienki rewizyjne betonowe 1000 z betonu min. B45 bez kominów 

włazowych wykonane wg KB4-4.12.1/6(7) z płytami żelbetowymi nastudziennymi, 

pierścieniami odciążającymi, włazami żeliwnymi typu ciężkiego klasy D 400 kN 

stosowanymi na ciągach jezdnych, 

- odwodnienie liniowe (koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokości ponad 100 do 150 

mm z polimerobetonu; klasa obciążenia C250 z rusztem, ze skrzynką odpływową, koszem 

osadczym, ścianką końcową i ścianką końcową z króćcem). 

 
 

 

5. Warunki montażu. 
 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachów za pomocą rur spustowych 150 mm.  

Przejścia przewodów PVC przez betonowe, murowane lub żelbetowe ściany studni 

wykonać w tulejach szczelno-elastycznych.  

Przejścia przewodów PVC przez ściany studni z tworzyw sztucznych wykonać 

poprzez połączenie króćców dopływowych lub odpływowych (w które wyposażone są 

podstawy studni-kinety) zakończonych kielichami dostosowanymi do łączenia z rurami 
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gładkościennymi PVC, PP lub PE. Niewielkie zmiany kierunku przepływu 0-7,5o wykonać 

przy pomocy przegubów kulowych montowanych w kielichach podstaw studni. 

Włączenie przewodów PVC w trzony studni z tworzyw sztucznych ponad kinetą 

wykonać za pomocą wkładek „in-situ”zamontowanych we wcześniej wykonanych otworach. 

Rurociągi i uzbrojenie po ułożeniu na odpowiednio przygotowanym podłożu, 

zainwentaryzować i poddać próbom szczelności i drożności. 

Po pozytywnie przeprowadzonych próbach  rurociągi i uzbrojenie, należy zasypać 

warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie 

Budowlanym, inspektora nadzoru. Roboty ziemne, jak i montażowe, na każdym etapie ich 

wykonywania podlegają nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe 

podlegają odbiorowi protokolarnemu). 

 

Przyłącza wykonać zgodnie z: 

PN-B-10729 z 1999r ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

PN-EN  476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej”. 

PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością”. 

PN-EN  752-1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 

PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

 

6. Roboty ziemne. 

 

Prace ziemne można rozpocząć po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu 

rzędnych terenu.  

Pas drogowy, w którym prowadzona jest istniejąca kanalizacja deszczowa, jest drogą 

powiatową, dlatego przed przystąpieniem do robót, należy wystąpić do Zarządu Dróg o 

pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym.  

Po odkopaniu istniejącej sieci deszczowej w ulicy należy sprawdzić rzędną kanalizacji 

deszczowej przebiegającej w pasie drogowym z rzędną projektowaną. 

Po potwierdzeniu danych w projekcie można przystąpić do dalszych robót i układania 

rur. 

W trakcie robót przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

Roboty ziemne prowadzić sprzętem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i 

zbliżeń do istniejącego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzętem ręcznym, 

zachowując wymagania normy BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze” w powiązaniu z  normą: PN-B-02481:1998 

„Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z normą  PN-

B-10736:1999r. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.  

Wykopy wykonać jako otwarte, ciągłe, wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z 

pełnym oszalowaniem lub bez, częściowo o nachyleniu skarpy 1 : 0,75, z odkładem urobku 

obok wykopu w odległości minimum 0,7 m i częściowym wywozem nadmiaru.  

Na czas budowy wykop zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE 

koloru biało-czerownego oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na ciągach pieszych 
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wykonać kładki i pomosty komunikacyjne. Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Teren po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”.  

 

UWAGA! 

Zasypka wykopu musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniało 

wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika). Pozostała część 

wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego  jeżeli maksymalna wielkość 

cząstek nie przekracza 300 mm. Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych.  

Rurociągi układać na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości warstwy min.  

15 cm z obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsypki użyć piasku o średnicy ziaren 

0,2 - 20 mm, przy czym maksymalna zawartość ziaren o średnicy 20 mm nie powinna 

przekraczać 5%. 

Zasypkę przewodów należy wykonać w trzech etapach: 

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu                           

wykonana piaskiem drobno lub średnio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), 

zagęszczana ręcznie zagęszczarką płaszczyznową warstwami grubości 1/3 średnicy 

rury - z wyłączeniem odcinków połączeń i armatury.  

2. Po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań, wykonanie 

warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągów,  

3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym 

zagęszczeniem, gruntem rodzimym – spełniającym wymagania PN-81/B-03020 

„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie”-  do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 

Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym jezdni wykonać zgodnie z pozwoleniem ZD na 

prowadzenie robót w pasie drogowym, uzyskanym przed rozpoczęciem robót. 

Teren przy wykonanych odwodnieniach miejscowych (K1 i K2 -studnia z wpustem 

deszczowym i K3 – odwodnienie liniowe) – wyprofilować w kierunku odwodnienia.  

 

7. Próby i odbiory. 

 

 Po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez 

napełnienie wodą i obejrzenie złączy, które winny być odkryte dla możliwości stwierdzenia 

ewentualnych przecieków. Obowiązująca norma PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”. Próbę wykonać odcinkami do 50 m pomiędzy studniami 

rewizyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno 

dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien być obsypany warstwą ochronną z 

wyłączeniem złączy rur i połączeń między studniami. 

 Rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia i szczelności. Szczelność 

przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 

okres 30 min. ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu. Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni 

kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykonać ich sezonowanie. 

Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina.  
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Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 

początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

 - 0,15 dm3/m2 dla przewodów, 

 - 0,20  dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

 - 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

 

8. Warunki techniczne wykonania robót. 

 

UWAGA ! 

Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie 

dopuszczenia do ich stosowania w przyłączach kanalizacji deszczowej oraz dopuszczenia do 

obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, itp.  

Całość zastosowanych do montażu materiałów winna być uzgodniona z inspektorem 

nadzoru i administratorem sieci.  

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzić zgodnie z przepisami BHP zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami  

BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998,  PN-B-10736:1999, 

- przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z 

rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejących sieci, przyłączy i przewodów 

wodociągowych, odpływowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- o rozpoczęciu robót powiadomić instytucje posiadające swoje uzbrojenie w obrębie 

inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunków zabezpieczenia tego uzbrojenia, 

- przyłącza i sieci podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej, 

- w trakcie wykonywania robót uzyskać pozytywny odbiór robót ulegających zakryciu, 

- projekt niniejszy opracowano pod kątem wykonawstwa przez uprawnione zakłady branży 

kanalizacyjnej,  

- całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i aktami 

prawnymi, „Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci wodociągowych” – 

zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesień 2001 r., „Warunkami  

technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 - opracowanymi 

przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpień 2003 r. 

 

9. Ocena wpływu na środowisko naturalne. 

Obiekt w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie 

kwalifikuje się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
          

 

 

OPRACOWAŁ: 
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Projektowana kanalizacja deszczowa:

       i         studnia betonowa DN 1000

      do        studnia z tworzyw sztucznych DN 400

        odwodnienie liniowe
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        deszczowym DN 400

      do        włączenie rur spustowych rynien  w sieć kanalizacji

        deszczowej

          projektowany kanal kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja sanitarna:
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora 

 Uzgodnienia z inwestorem 

 Projekt konstrukcyjno-architektoniczny budynku 

 Obowiązujące przepisy i normy 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji 

elektrycznych w budynku usługowo-magazynowym z przeznaczeniem na budynek 

usługowo-handlowy, położonym na działce nr 408/5 w Rokitnie, gmina Rokitno. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 Wewnętrzne linie zasilające 

 Tablice licznikowe TL 

 Tablice T4 i T5 przebudowywanych lokali  

 Instalację oświetleniową  

 Instalację gniazd wtykowych  

 Instalację świetlenia terenu 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 Instalację ochrony przeciwporażeniowej, 

 Instalację przepięciową, 

 Instalację odgromową. 

 

 

3. Charakterystyka budynku 

 Istniejący budynek parterowy murowany, dach wykonany jako dwuspadowy  

o konstrukcji drewnianej, przykryty pokryciem z blachy. W budynku znajduje się lokal 

Urzędu Pocztowego, punktu aptecznego, telekomunikacji, oraz dwa 

przebudowywane lokale gminne.  

  

4. Dane elektroenergetyczne 

 Napięcie zasilania                                         400/230V 

     Moc przyłączeniowa budynku               43kW 

     Zabezpieczenie główne w złączu      WT00 80A gG 

 System sieci                                                   TN 



     Instalacja odbiorcza w układzie                     TN-C-S 

 

5. Zasilanie budynku 

 Obecnie budynek zasilany jest przyłączem napowietrznym ze słupa 

energetycznego znajdującego się na terenie działki do tablicy wnękowej w ścianie 

budynku. W tablicy wnękowej znajdują się zabezpieczenia przedlicznikowe 

poszczególnych lokali usługowych – wkładki topikowe. Układy pomiarowe 

zainstalowane są wewnątrz lokali.  

Projektuje się przebudowę układu zasilania wraz z wyniesieniem układów 

pomiarowych na zewnątrz budynku. Budynek zostanie zasilany przyłączem 

kablowym ziemnym do złącza kablowego ZK usytuowanego przy wschodniej elewacji 

budynku. Do czasu wybudowania przyłącza kablowego należy pozostawić zasilanie 

z przyłącza napowietrznego.  

Inwestor zleci opracowanie projektu przebudowy przyłącza napowietrznego  

na przyłącze kablowe wg odrębnego zadania inwestycyjnego. W  związku  

z projektowanym nowym układem pomiarowym, należy wystąpić do Zakładu 

Energetycznego o nową moc przyłączeniową budynku wynoszącą 43kW, 

zabezpieczenie główne z złączu kablowym – WT 00 80A gG. 

Ze złącza ZK poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu zasilone zostaną tablice 

licznikowe lokali usługowo-handlowych. Tablice licznikowe z układami pomiarowymi 

lokali zostaną zamontowane w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego, oraz 

usytuowane przy złączu ZK, przy elewacji budynku.  

Schemat zasilania przedstawiono na rys. E1. 

 

6. Tablice licznikowe TL 

 Zespół tablic licznikowych TL składa się z czterech układów pomiarowych 

zamontowanych wewnątrz obudów termoutwardzalnych o wymiarach 580x260mm, 

połączonych we wspólnej obudowie wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 

PWP i rozdzielnią główną RG.  

 Z tablicy licznikowej TL-1 zasilona zostanie istniejąca tablica Urzędu 

Pocztowego oznaczona jako T-1, tablica TL-2 będzie zasilała tablicę telekomunikacji 

T2, tablica licznikowa TL3 zasili lokal punktu aptecznego (istniejąca tablica T3). 

Z tablicy licznikowej TL-4 zostanie zasilona rozdzielnia RG.  

 W tablicach licznikowych wszystkie rozłączalne części obwodów elektrycznych 

znajdujące się przed licznikami energii elektrycznej muszą być przystosowane  

do plombowania. 

 



7. Rozdzielnia główna RG 

 Rozdzielnia główna RG wykonana w typowej obudowie z tworzywa 

termoutwardzalnego o wymiarach 580x260mm, umieszczona przy tablicach 

licznikowych TL. Z rozdzielni RG zostaną zasilone tablice T4 i T5 przebudowywanych 

lokali gminnych ( zza podliczników zużycia energii elektrycznej), obwody oświetlenia i 

gniazd wtykowych w kotłowni, gniazda wtykowe na elewacji budynku, słupy 

oświetlenia terenu, fontanna, oraz zegar na elewacji budynku. Rozdzielnia zostanie 

wyposażona w rozłącznik główny, kontrolki obecności napięcia, ograniczniki przepięć 

typu 2, podliczniki 3-fazowe, zegar astronomiczny dwukanałowy z programowalną 

przerwą nocną, styczniki, oraz wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe wg 

schematu E1. 

 

8. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 Przeciwpożarowe wyłączenie prądu odbywać się będzie za pomocą rozłącznika 

izolacyjnego typu RSI 125A/3A zamontowanego w obudowie z tworzywa 

termoutwardzalnego o wymiarach 580x260, umieszczonej przy tablicach 

licznikowych TL. Obudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu nazwaną na 

potrzeby projektu jako PWP należy wyposażyć w wziernik umożliwiający zbicie  

i uruchomienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – odłączenie napięcia w całym 

budynku. Obudowa z rozłącznikiem musi być wyraźnie oznakowana jako 

„PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”.  

Poniżej rozłącznika izolacyjnego w tablicy PWP należy zainstalować ogranicznik 

przepięć typu 1, oraz bloki rozdzielcze. W tablicy PWP należy wykonać rozdział 

przewodu PEN na PE i N. Punkt rozdziału uziemić poprzez połączenie z GSW  

w pomieszczeniu kotłowni przewodem LgYżo 16mm2 . 

 

9. Zasilanie istniejących tablic lokali T1-T3 

 Istniejące tablice T1 – T3 lokali usługowo-handlowych zostaną zasilone z tablic 

licznikowych TL-1 – TL-3 przewodami typu YDY 5x6mm2 układanymi w rurach 

ochronnych RL28 pod warstwą ocieplenia budynku. 

 

10. Tablice T4 i T5 przebudowywanych lokali 

 Tablice T4 i T5 zostaną zamontowane w przebudowywanych lokalach. 

Lokalizacja wg rys. E6. Tablice zasilone z rozdzielni głównej RG przewodami YDY 

5x6mm2 układanymi w rurach ochronnych pod warstwą ocieplenia budynku. Tablice 

należy wykonać jako podtynkowe o stopniu ochrony IP 30, w II klasie ochronności.  



 Tablice należy wyposażyć w rozłączniki R40A/3P, ograniczniki przepięć typu 2, 

kontrolki zasilania, oraz wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie upływu 30mA 

i wyłączniki nadprądowe o wartościach prądowych dobranych do obciążenia 

obwodów. Schematy tablic przedstawione na rys. E3 i E4. 

 

11. Wewnętrzne linie zasilające 

 Linię zasilającą PWP ze złącza ZK należy wykonać przewodami 4xLgY25mm2 

w rurze ochronnej DVR Ø50. Tablice licznikowe TL zasilić z bloków rozdzielczych  

w PWP przewodami 5xLgY10mm2 /RL28. 

 Istniejące tablice T1 – T3 lokali usługowych zasilić z tablic licznikowych TL-1 – 

TL-3 przewodami typu YDY 5x6mm2.  Tablice T4 i T5 zostaną zasilone z rozdzielni 

głównej RG przewodami YDY 5x6mm2. Przewody prowadzić w rurach ochronnych 

RL28 pod warstwą ocieplenia budynku. 

 

12. Instalacja oświetlenia 

Oświetlenie wewnętrzne w budynku wykonane zostanie oprawami - typy  

i lokalizacja zgodnie z rysunkami instalacji oświetlenia. Stopnień ochrony dobrany  

do charakteru pomieszczeń wg rysunków. 

Przyjęte minimalne wartości natężenia oświetlenia do obliczeń: 

  - pomieszczenia biurowe     500 lx 

- pomieszczenia socjalne, sanitariaty   200 lx 

- korytarze, wiatrołapy     100 lx 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez tradycyjne łączniki 

instalacyjne montowane podtynkowo w puszkach pogłębianych na wys. 1,3m  

od posadzki. Stosować należy łączniki o stopniu ochrony uzależnionym  

od przeznaczenia pomieszczenia (jak na rysunkach). 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYpżo 3/4x1,5mm2 

układanymi podtynkowo.  

Oświetlenie zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-1, obliczeń natężenia 

oświetlenia dokonano za pomocą programu komputerowego DIALux. 

 

13. Instalacja gniazd wtykowych 

 Do zasilania obwodów gniazd wtykowych 230V zastosować przewody typu 

YDYpżo 3x2,5mm2, dla gniazd siłowych - YDYpżo 5x2,5mm2 układane podtynkowo 

na ścianach. Gniazda montować w puszkach podtynkowych na wysokościach: 

- pomieszczenia biurowe, socjalne, wiatrołap – 0,30m 



- gniazda na elewacji budynku – 0,30m, 

- na wysokościach określonych indywidualnie na rysunkach  

Należy stosować gniazda o stopniu ochrony IP zgodnie z oznaczeniami  

na rysunkach. 

 

14. Instalacja oświetlenia terenu 

 Oświetlenie zewnętrzne terenu zrealizowane zostanie za pomocą czterech 

słupów oświetleniowych np.: SAL-3/B60 – stalowe ocynkowane 3m, 

 z oprawami parkowymi ELBA, ze źródłami światła – żarówkami LED 20W. Zasilenie 

do słupów wykonać kablem YKY 5x2,5mm2 z rozdzielni RG. Sterowanie 

oświetleniem terenu poprzez zegar astronomiczny dwukanałowy z programowalną 

przerwą nocną. W słupach stosować złącza słupowe typu IZK z zabezpieczeniem 

wkładką bezpiecznikową BiWtz 6A. Do słupów należy wciągnąć przewody typu YDY 

3x1,5mm2 zasilające oprawy. Ze słupa nr 4 należy wykonać wypust do zasilenia 

fontanny kablem YKY 3x1,5mm2. Wypust zakończyć puszką hermetyczną w pobliżu 

fontanny. 

 

15. Ochrona przepięciowa 

W tablicy PWP projektuje się ograniczniki przepięć typu 1, 

w tablicach RG, T4, T5 – ograniczniki przepięć typu 2.  

 

16. Ochrona od porażeń 

 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym zostanie zrealizowana poprzez 

zastosowanie środków ochrony podstawowej,  środki ochrony przy uszkodzeniu oraz 

ochrony uzupełniającej. 

Ochrona podstawowa realizowana poprzez zastosowanie izolacji podstawowej 

części czynnych oraz  obudów, środkami ochrony przy uszkodzeniu jest samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C-S realizowane poprzez zastosowanie: 

- wyłączników różnicowo-prądowych, 

- wyłączników nadprądowych. 

 Dla wszystkich obwodów odbiorczych należy stosować wyłączniki 

różnicowoprądowe 30mA.  

  Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów ochrony przeciwporażeniowej 

powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. 

Przewody ochronne PE i wyrównawcze  winny być oznaczone kolorem żółto- 

zielonym. 



 W tablicy PWP należy wykonać rozdział przewodu PEN na PE i N. Punkt 

rozdziału uziemić poprzez połączenie z GSW w pomieszczeniu kotłowni. Wartość 

uziemienia powinna wynosić R<=10Ω. 

 Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów ochrony przeciwporażeniowej 

powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. 

Przewody ochronne PE i wyrównawcze  winny być oznaczone kolorem żółto- 

zielonym.  

 

17. Ochrona odgromowa 

Na budynku należy wykonać instalację odgromową stosując poziom ochrony 

odgromowej LPL IV. Instalację należy wykonać w następujący sposób:  

 Jako zwody poziome należy ułożyć drut AlMgSi Ø 8 zamocowany do podłoża 

uchwytami na felc. 

  Na kominach wykonać zwody poziome za pomocą drutu AlMgSi Ø 8. 

 Zwody poziome i pionowe połączyć drutem AlMgSi Ø 8 oraz złączami 

skręcanymi.  

 Przewody odprowadzające wykonać z drutu  AlMgSi Ø 8 układanego w rurach 

odgromowych typu GROM 20/14 pod warstwą ocieplenia. 

 Złącza kontrolne wykonać jako złącza skręcane do połączeń płaskownik – drut,  

na wysokości 0,5m. 

 Przewody uziemiające wykonać z płaskownika ocynkowanego FeZn 25x4 

połączonego z uziomem otokowym.  

 Wykonać uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Uziom układać  

w odległości minimum 1m od fundamentów budynku na głębokości minimum 0,5m  

pod poziomem terenu. Połączenia bednarki wykonać poprzez złącza skręcane.  

Po skręceniu zabezpieczyć antykorozyjnie farbą antykorozyjną i lepikiem. 

 Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiar rezystancji 

uziemienia, oraz ciągłości zwodów poziomych i przewodów odprowadzających.  

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej rezystancji R ≤10 Ω - uziom rozbudować.  

 

18. Uwagi końcowe 

 Instalacje elektryczne winny wykonywać osoby do tego przeszkolone  

z aktualnymi uprawnieniami, z materiałów posiadających stosowne atesty  

i certyfikaty. Całość wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w czasie 

wykonawstwa normami i przepisami. Poprawność wykonania instalacji potwierdzić 

pomiarami, i udokumentować protokołami. Wszelkie zmiany wymagają zgody 

projektanta.  



19. Obliczenia techniczne 

 

Bilans mocy budynku Pi kj Ps 
Moc 

umowna 

TL-1 (Lokal 1 – Urząd Pocztowy) 14kW 

TL-2 (Lokal 2 – Telekomunikacja) 14kW 

TL-3 (Lokal 3 – Punkt apteczny) 11kW 

  

 

 

TL-4 

(RG) 

 

Lokal 4 

  

Oświetlenie  

Przepływowy podgrzewacz  

Gniazda wtykowe 230V 

Razem 

0,26 

4,00 

20,0 

0.95 

0,50 

0,10 

0,25 

2,00 

2,00 

4,25kW 

14kW 

 

Lokal 5 

 

Oświetlenie  

Pojemnościowy podgrzewacz wody  

Gniazda wtykowe 230V 

Razem 

0,63 

2,00 

40,0 

0,95 

0,50 

0,10 

0,60 

1,00 

4,00 

5,60kW 

Gniazda na elewacji budynku 

Gniazda i oświetlenie kotłowni 

Oświetlenie terenu 

Razem 

12,0 

1,00 

0,20 

0,10 

0,50 

0,95 

1,20 

0,50 

0,20 

1,90kW 

Całkowita moc zapotrzebowana                                          53kW x 0.8 =42,4 kW 

Moc szczytowa w złączu ZK wynosi 42,4kW. Należy przyjąć moc 

przyłączeniową budynku 43kW, zabezpieczenie główne – WT00 80A gG. 

 



 Dobór zabezpieczenia WLZ do PWP

IB prąd obciążenia

Ps (W)

√3*Un*cos f 1,73 * 400 * 0,93

Zabezpieczenie  główne w złączu ZK typu WT00 80A gG

 Dobór zabezpieczenia WLZ do T1, T2, RG

IB prąd obciążenia

Ps (W)

√3*Un*cos f 1,73 * 400 * 0,93

Zabezpieczenia przedlicznikowe w TL-1, TL-2, TL-4  typu C25A/3P

 Dobór zabezpieczenia WLZ do T3

IB prąd obciążenia

Ps (W)

√3*Un*cos f 1,73 * 400 * 0,93

Zabezpieczenie przedlicznikowe w TL-3 typu C20A/3P

A
643,56

21,75 A
643,56

IB =  =
11000

 =
11000

 = 17,09

IB =  =
14000

 =
14000

 =

66,82 A
643,56

IB =  =
43000

 =
43000

 =

obl.

typ przekrój L DU

mm
2

m (%)

ZK - PWP 66,82  ≤ 80  ≤ 107 116  ≤ 155,15 LgY 4x 25 3 0,01

TL2 - T2 17,09  ≤ 20  ≤ 36 29  ≤ 52,2 YDY 5x 6 3 0,04

TL-3 - T3 21,75  ≤ 25  ≤ 36 36,25  ≤ 52,2 YDY 5x 6 3 0,06

IB prąd obciażenia

IB = Ps (W)

√3*Un*cos f

In wartość zabezpieczenia

Iz prąd długotrwale dopuszczalny odczytany z katalogu producenta

k2 współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia 

I2 prąd obciążenia powodujący zadziałanie urządzenia zabezpieczeniowego

I2= k2*Jn

DU spadek napięcia 

100*P*L

γ *S*U
2

linii zasilającej 

Odcinek Ochrona kabla przed  przetężeniem

DU=

w. l. z.

trasa
1,45* Iz≤ I2

2 Warunek doboru

Przewód /kabel Spadki napięć

IB ≤ In ≤ Iz

1 Warunek doboru zabezp.
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USŁUGI PROJEKTOWE
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OBIEKT:
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DZIAŁKA NR GEOD. 408/5 W MIEJSCOWOŚCI ROKITNO,
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lipiec 2018

SCHEMAT ZASILANIA Z TABLICĄ RG I OŚW. TERENU
BUDYNEK USŁUGOWY

- E1

mgr inż. Paweł Daniluk

LUB/0291/POOE/13
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SCHEMAT ZASILANIA
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SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU
BUDYNEK USŁUGOWY

- E2

mgr inż. Paweł Daniluk
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-
:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO

N

PE

SCHEMAT ZASILANIA SŁUPÓW
OŚWIETLENIA TERENU



Kontrola obecności napięcia
 z przyciskiem np. ETI SON-3ZP

PE

SON-3ZP

T4/2

T4/1

typ 2 Ogranicznik przepięć typu 2

T4/3

T4/4

T4/8

T4/7

R 40A Wyłacznik główny

N

PE

T-4

N

/ 3P

RG

T4/5

T4/6

Tablica wykonana w obudowie podtynkowej
o liczbie modułów min. 36, IP 30

YDY 3x1,5mm2

Ochrona przeciwporażeniowa
obwodów 3-8

Gn. 230V przy umywalce

Gn. 230V we wiatrołapie

Gn. 230V w pom. biurowym obw.2

Oświetlenie wiatrołapu, WC,
umywalki, lampa zewn.

Gn. 230V w pom. biurowym obw.1

Ochrona przeciwporażeniowa
obwodów 1-2

A

B

Rezerwa

Gn. 230V podgrzewacza wody

YDY 5x6mm²

B16A/1P

Borkowski

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Andrzej Borkowski

tel. 694 - 690 - 841

RYSUNEK:

OBIEKT:

ADRES:
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SCHEMAT TABLICY T4

- E3

mgr inż. Paweł Daniluk

LUB/0291/POOE/13
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SCHEMAT TABLICY T4

:

BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY

PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MAGAZYNOWEGO



Borkowski

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. Andrzej Borkowski

tel. 694 - 690 - 841

RYSUNEK:

OBIEKT:

ADRES:

IMIĘ I NAZWISKO:FUNKCJA: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

DATA: SKALA: NR RYS.:

DZIAŁKA NR GEOD. 408/5 W MIEJSCOWOŚCI ROKITNO,

OBRĘB: 0013 ROKITNO, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060112_2

ROKITNO

lipiec 2018

SCHEMAT TABLICY T5
BUDYNEK USŁUGOWO-HANDLOWY

- E4

mgr inż. Paweł Daniluk

LUB/0291/POOE/13

-

Kontrola obecności napięcia
 z przyciskiem np. ETI SON-3ZP

PE

SON-3ZP

T5/2

T5/1

typ 2 Ogranicznik przepięć typu 2

T5/4

T5/8

T5/7

R 40A Wyłacznik główny

N

PE

T-5

N

T5/9

/ 3P

RG

T5/5

T5/6

Tablica wykonana w obudowie podtynkowej
o liczbie modułów min. 36, IP 30

YDY 3x1,5mm2

Oświetlenie zewnętrzne

Gn. 230V przy umywalce

Gn. 230V w pom. socjalnym

Gn. 230V na sali 1.23 obw.2

Oświetlenie pom. socjalnego, WC,
umywalki

Gn. 230V na sali 1.23 obw.1

Ochrona przeciwporażeniowa
obwodów 1-3

A

Rezerwa

Gn. 230V podgrzewacza wody

YDY 5x6mm²

T5/3

B Ochrona przeciwporażeniowa
obwodów 4-9

SCHEMAT TABLICY T5

:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-MAGAZYNOWEGO
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YKY 5x2,5mm2/DVR 40

 od S3 do S4 l=13(16)m

YKY 3x1,5mm2/DVR 40 od S4

S1

S2

S3

S4

do zas. fontanny  l=5(8)m

 od S3 do S2 l=26(29)m

YKY 5x2,5mm2/DVR 40

opracowania)

Przyłącze energetyczne nN

 (wg ogrębnego opracowania)

YKY 5x2,5mm2/DVR 40

od RG do S3 l=10(14)m

Ist. przyłącze energ. napowietrzne do budynku

do demontażu po wykonaniu przyłącza kablowego ziemnego



 telekomunikacji

Istniejąca tablica

 punktu aptecznego

h=0.5m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

h=1.8m

UWAGI:

1. Wysokośc instalowania osprzętu:

 Gniazda wtykowe w pomieszczeniu biurowym, socjalnym, wiatrołapie - 0,3 m

 Gniazda wtynkowe w przy umywalkach - 1,3m

 Wyłączniki i przełączniki - 1,3m

 Na wysokościach oznaczonych indywidualnie na rysunku

2. Stosować osprzęt o IP oznaczonym na rysunku.

3. Osprzęt instalować w ramkach wielokrotnych.

4. Okablowanie montować zgodnie z planem instalacji i schematem rozdzielnicy.

Wyłącznik jednobiegunowy 10A IP20 montowany p/t

Wyłącznik jednobiegunowy 10A IP44 montowany p/t

Wyłącznik świecznikowy 10A IP20 montowany p/t

Gniazdo wtykowe 16A 2P+Z IP20 montowane p/t

Gniazdo wtykowe 16A 2P+Z IP44 montowane p/t

Tablice rozdzielcze wg schematów

Oprawa oświetleniowa PXF Lighting PX0906450 FINESTRA LED HP

595x595 39W OPAL 4000K (4200 lm; 39.0 W; 1xLED 5630)

Wentylator wyciągowy zamontowany na kanale

wentylacyjnym w pom. umywalki lub WC

Oprawa oświetleniowa PXF Lighting PX3000241 MODENA LED 19W

4000K (2020 lm; 19.0 W; 1xLED 5630) montowana na ścianie/ suficie

1

Oprawa oświetleniowa PXF Lighting PX3000213 MODENA LED 25W

4000K (3010 lm; 25.0 W; 1xLED 5630)

Gniazdo wtykowe 400V 16A 4P+Z IP44 montowane p/t

ROZDZIELNIA / NR

OBWODU

OZNACZENIE OBWODÓW

STEROWANIE

OŚWIETLENIEM

NR ŁĄCZNIKA

OZNACZENIE ŁĄCZNIKÓW

Istniejąca tablica

Istniejąca tablica

Urzędu Pocztowego

Złącze kablowe (wg odrębnego opracowania)

Tablice licznikowe wraz z przeciwpożarowym

wyłącznikiem prądu PWP i rozdielnią główna RG

h=5m

Wypust przewodu YDY 3x1,5mm2 do zas. zegara

na elewacji budynku



h=1.2m

h=1.0m

h=1.6m

ROZDZIELNIA / NR

OBWODU

OZNACZENIE OBWODÓW

STEROWANIE

OŚWIETLENIEM

NR ŁĄCZNIKA

OZNACZENIE ŁĄCZNIKÓW

Wyłącznik jednobiegunowy 10A IP44 montowany p/t

Gniazdo wtykowe 16A 2P+Z IP44 montowane p/t

Oprawa oświetleniowa PXF Lighting PX2040478 FIBRA LED IP66 HP

1272mm 1x 4000K montowana na ścianie

Główna szyna wyrównawcza. Do GSW podłączyć wypust

bednarki FeZn25x4 z uziomu otokowego, rury CO, CWU,

kocioł, oraz pozostałe metalowe el. na których w przypadku

awarii może pojawić się napięcie.



FeZn 25x4

ZK

ZK

FeZn 25x4

ZK

FeZn 25x4

ZK

ZK

FeZn 25x4

FeZn 25x4

ZK

FeZn 25x4

ZK

FeZn 25x4

FeZn 25x4

ZK

Wypust bednarki FeZn 25x4

do GSW w pom. kotłowni

Legenda

ZK

FeZn 25x4

FeZn 25x4



TL-3TL-2TL-1

RGTL-4
PWP

Urząd

Pocztowy

Punkt

apteczny

Telekomunikacja

Lokale

gminne

ZK

wg

oddzielnego

opracowania
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U S Ł U G I   P R O J E K T O W E 

            Andrzej Borkowski 

          ul.Stapińskiego 19 

         21-500 Biała Podlaska 

          tel. kom. 694690841 

 

 
 

STRONA TYTUŁOWA 
 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

 
 

OBIEKT:  

Przebudowa budynku usługowo-magazynowego z przeznaczeniem na 

budynek usługowo-handlowy 

- kategoria obiektu XVII – budynki handlu, gastronomii i usług 

 
 

INWESTOR: 

Gmina Rokitno 

Rokitno 39A 

21-504 Rokitno 

 

LOKALIZACJA: 

Działka nr ewid. 408/5 

Obręb ewidencyjny: 0013 Rokitno 

Jednostka ewidencyjna: 060112_2 Rokitno 

 
Imię i nazwisko opracowującego informację oraz jego adres: 

mgr inż. arch. Agnieszka Justyna Cajgner–Olędzka 

ul. Mikołaja Kopernika 1/21 

21-500 Biała Podlaska 

 

 

 

 
Biała Podlaska, lipiec 2018 r. 



CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Podstawa opracowania  
- art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 1994 r. – Prawo budowlane, 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 

120). 

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa budynku usługowo-

magazynowego z przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy. 

Projektowane prace mają na celu zmianę funkcji użytkowania pomieszczeń 

magazynowych na pomieszczenia usługowo-handlowe. Poprawie wizerunku 

jego termomodernizacja oraz wykonanie zagospodarowanie działki w elementy 

małej architektury wraz z placem wokół budynku. 

Istniejący budynek jest obiektem parterowym, z poddaszem nieużytkowym, 

częściowo podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach 

budynku dwuspadowy z naczółkami, pokryty blachą płaską. Plan budynku 

nieregularny, w kształcie litery T. 

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan. oraz wentylację 

grawitacyjną oraz c.o. 

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do 

bezodpływowych zbiorników na ścieki. Energia elektryczna w oparciu o 

istniejące przyłącze napowietrzne – z zakładu energetycznego. Ciepło do c.o. z 

własnego kotła na olej opałowy. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w 

podgrzewaczach elektrycznych. 

Zapewniony jest dojazd do budynku z drogi publicznej wraz z istniejącymi 

miejscami postojowymi znajdującymi się na działce inwestora. 
 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Przedmiotowa działka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem 

usługowym. Teren jest częściowo utwardzony (dojście do budynku). Działka 

jest częściowo ogrodzona. Na działce znajduje się słup linii energetycznej, z 

której wykonane jest do budynku napowietrzne przyłącze energetyczne. 

 

3)  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Przez działkę przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożenia oraz miejsce i 

czas ich wystąpienia: 

Roboty budowlane przy przebudowie obiektu, którego charakter, organizacja 

lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to w szczególności: 



- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

(prace rozbiórkowe, roboty elewacyjne); 

- naświetlenie oczu, 

- przysypanie ziemią, podczas wykonywania wykopów fundamentowych; 

- roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i 

zdrowiu ludzi (układanie izolacji przeciwwilgociowych, roboty malarskie); 

- porażenie prądem elektrycznym. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik 

budowy zapewni fachowy instruktaż zatrudnionych na budowie pracowników, 

w celu zapoznania ich z zagrożeniami występującymi na placu budowy i 

metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom; 

- pracownicy zatrudnieni na budowie muszą być przeszkoleni w zakresie bhp, 

posiadać aktualne badania lekarskie, łącznie z badaniami dopuszczającymi 

pracę na wysokościach; 

- pracownicy zatrudnieni na budowie muszą być wyposażeni w ubrania 

robocze oraz sprzęt ochrony osobistej. 

 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

- po podpisaniu oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i 

przed zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy przez inwestora, można 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który zawierać będzie 

omówienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanie robót budowlanych, w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

 

Wnioski końcowe: 

Zakres realizacji robót przy przebudowie budynku usługowo-magazynowego z 

przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy wraz z zagospodarowaniem 

terenu, uzasadnia  opracowanie planu bioz”, za sporządzenie którego 

odpowiada kierownik budowy. 

 
          Sporządził: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Biała Podlaska, lipiec 2018 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1202), oświadczam, że 

projekt budowlany przebudowy budynku usługowo-magazynowego z 

przeznaczeniem na budynek usługowo-handlowy, zlokalizowanego w 

miejscowości Rokitno na działce nr geod. 408/5, został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

/podpis projektantów, pieczątka/ 

 











 

 

  



Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Lubelska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Agnieszka Justyna Cajgner-Olędzka

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 150/LBOKK/2016,
jest wpisana na listę członków Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LB-0285.

Członek czynny od: 18-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-01-2018 r.  Lublin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LB-0285-293F-EECD-EB45-1Y5F

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-04 roku przez:

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0172/17

adres zamieszkania ul. Stapińskiego 19, 21-500 Biała Podlaska

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-XX6-YZ1-XMH *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-28 roku przez:

Pan Paweł Daniluk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/14

adres zamieszkania m. Bordziłówka Stara 14, 21-542 Leśna Podlaska

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-ENG-8SV-2RH *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-10 roku przez:

Pan Andrzej Migasiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3240/02

adres zamieszkania m. Cicibór Duży 175, 21-500 Biała Podlaska

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-NFT-8B6-R1L *

Podpis jest prawidłowy






