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WYMAGANIA OGOLNE
D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 5§ wymagania og6ine dotygze wykonania i odbioru robét
drogowych w ramach zadania pod nazw

-Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczneg sczeécia dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczeaslizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuyymagania ogodlne, wspdine dla robét epgh
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzajjego przydatrié do stosowania w
budownictwie, okré&lajaca wiaciwosci uzytkowe iwlasndéci techniczne wyrobu podlegae ocenie, z
wyodrebnieniem tych, ktore stanoavikryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1. Rozpdeenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 189% sprawie aprobat i kryteriéw technicznych daggych
wyrobow budowlanych, Instytut Badawczy Drég i Mostdest jednostik upowaniorng do udzielania aprobat
technicznych w odniesieniu do wyrobéw z zakresspéktor nadzoru i komunikacyjnej, stosowanychagezhie w
budownictwie drogowym i mostowym.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigfalagcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iaytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowgca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelki
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony p@gzorganu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw robdét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pauaizy Inspektorem nadzoru, Wykonawci
Projektantem.
Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaez@rzez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kaktem.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagwgpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamitpjasvymi.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogairogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cetzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorggepy.
Kosztorysslepy - wykaz robét z podaniem ich dla (przedmiarem) w kolejrsoi technologicznej ich wykonania.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt rumperowanymi stronami, sicy do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylieggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegnte przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badardob zwizanych z ocepnjakasci materiatlow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzor

Nawierzchnia - warstwa Ilub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozkladania op@n
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&egaio oddziatywaniu ruchu

i czynnikdéw atmosferycznych.
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b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

¢) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stzgca do przenoszenia obaén od ruchu na podi@. Podbudowa nie sktada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gérngszpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsgiczapca lub odcinagcs.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leagcej powye;.

h) Warstwa odgczajca - warstwa slaca do odprowadzenia wody przedegtej sé do nawierzchni.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi przedziat

tolerancji nie zostat okétony - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét

budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeerony do umieszczania w nim drogi i gzzeinych

Z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy teadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzen organizacii i

bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdktora nadzoru, w formie

pisemnej, dotycze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldrta autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robét - cz$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawigag szczegdtowe wyliczenie przewidzianych do

wykonania robot.

Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogsmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stane@ay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlagdwdwek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo Iludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposnzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszelkie czynnéi i ustugi magce na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminovadkaiczenia realizacji
zadania inwestycyjnego lub utatvgeg realizagj, w tym réwnie dostarczenie robocizny, materiatow i gjpuz

RoOw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Rysunki - graficzna czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna- zbior wytycznych i wymaga okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich
kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptdirip opracowanych dla realizacji konkretnego zaddmidowlanego
lub jego elementu, stanoygia integralp czes¢ dokumentéw przetargowych.

Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportu i drobny spgzz urzidzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne do
prawidtowego prowadzenia robét.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich fioi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgmignione

w kontrakcie jako tworze cz$¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej ofena wykonanie zadania budowlanego lub robét na mkach
okreslonych w dokumentach przetargowych Zamagdgjprzypt, albo legalni nagpcy prawni tej osoby.
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Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoysa odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mi@ polegéd na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych rob6t, bezpiearswo wszelkich czynnei na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktow gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egimm® dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaftioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczegoétowych warunkach umowy, uwediiiagcym podziat na dokumentggprojektow:
- Zamawiagcedo (przetargogoraz wykonawcyg),

- Wykonawcy, (ktég Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodndé¢ robdt z dokumentacj projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkoakumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektoraanad
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obawe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@minspektora nadzoru, ktéry podejmie deeyzj wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na frie s wazniejsze od wymiarOw oksonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadis lzgodne z dokumentagprojektovs i SST. Dane okgtone w
dokumentacji projektowej [ w SST ctlg uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeds w pelni zgodne z dokumentgcjprojektovg
lub SST i wplynie to na niezadowajej jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasjpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,dm zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoroailzorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobot w
okresie trwania budowy. W zateosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienébiya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfiardzacji ruchu, wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstailuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapomgnie urgdzenia zabezpieczgje kedy akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz poprzez umieszczeniectablormacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjned® utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje @ize jest whczony w cen
kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Whakeca lgdzie:
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1. utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

2. podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronys$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgdZe unik& uszkodzeé lub uchkzliwosci dla
0s6b lub doébr publicznych i innych, a wynikaych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkm
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1. lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoémgaiojazdowych,

2. srodki ostraznosici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pgaru.

Koszty zwhzane z ochransrodowiska nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize g wiagczone w ceg
kontraktovy.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisow spyaspnzt przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyonegh w maszynach i pojazdach.

Materialy  tatwopalne dda skladowane w  sposéb zgodny z  odpowiednimi  przemisa
i zabezpieczone przed dgsem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwhzane z ochranprzeciwpgarowy nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje &ize § wtaczone w
cere kontraktowy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robdt bda miaty aprobat techniczg wydary przez uprawnion jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéraowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a pmkaczeniu robét
ich szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zédi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na
uzycie tych materiatow od wigiwych organdéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurogi,
kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiagizabych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawigggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze @gozgia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspe&t nadzoru i zainteresowane wladze oradzle z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i gdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadsapgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inspektor nadzoruddlzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pgny Wykonawe a
wiascicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wtaskoi i drég wewrtrznych. Jednale, ani Inspektor
nadzoru ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowésie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeliézkzdne zezwolenia i uzgodnienia od
whasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo uledkbw (ponadnormatywnych) i o k@dym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektor nadzoru. Inspektor naglzonaze polect, aby pojazdy niespetnigje tych
warunkéw zostaty usuetie z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe niedunlg dopuszczone
na swiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcasdizie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzed@aprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.
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Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgdecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnji@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedng
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazswa publicznego.

Wykonawca bdzie dysponowatswiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugprztu oséb go
wykorzystupcych, j&li wymagajp tego stosowne przepisy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia rob6t przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemengly lw zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovae omne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ¢tizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@lczas prowadzenia robot.

Wykonawca  bdzie przestrzega praw patentowych i dozie w pelini  odpowiedzialny
za wypenienie wszelkich wymagggrawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urdzer uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposébgty
bedzie informowé& Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjgev kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegjgar Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane kenkretne normy i przepisy, ktére spethienap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammoei
inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisypastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewomjréwny lub wyszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ggizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektatzoru.

Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przediaone Inspektorowi nadzorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryta terenie budowy ¢ba uwazane za wilasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora nadzoru i pegiowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych poleceé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w robotach,
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamagagin i Wykonaweg ustali wydhienie czasu wykonania robo6t i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdg nalezy zwickszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materialtéw przeznaczonych
do robd6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzdoi zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dodgez
proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tymlaterialéw jak réwnig odpowiednie
Swiadectwa badalaboratoryjnych oraz reprezentatywne probki matéuv.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegrédita nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z daneguobdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ba&de celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wigcicieli i odnanych wtadz na pozyskanie materiatéwzzédet
miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowkzany dostarczy Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgegizm eksploatacjirodia.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatlzEnia dokumentagzawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji gtwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidoza spetnienie wymagdalosciowych i jakdciowych materiatéw pochodeych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoaymateriatow, dziemawy i inne, jakie okay sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkltad czasowo zt§ z terenu wykopOw, dokopow i miejsc pozyskanigendw miejscowych ¢ulg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ultykvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢lda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad owdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie {dzie prowadzi zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleajzyska na to piserpzgod; Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi na danym
obszarze.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zZone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonamgd@nuje na
wihasne ryzyko, licgc sk z jego odrzuceniem, koniecziy usungcia i brakiem zaptaty.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektmadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygogreed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie amym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowantizaj materiatu nie me by pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeri do czasu, gdy cda one uyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcamenieachowaty swaj jakos¢ i wtasciwosci i bylty dostpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatowdsab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terebedowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdow mogby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorehy sprawdzenia zgodéa
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Problatemialdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materialdbw pod wzgllem
jakasci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredaie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Inspektor nadzorudnzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiezza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru dalzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizat)it,

c) Jeceli produkcja odbywa giw miejscu nienalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektadzioru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakd¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadéku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajng¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru.

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub  wynajty do wykonania robdét ma By utrzymywany
w dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien &y zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@asprzt jak réwniez naprawié lub wymienig& sprzt niesprawny. Jakikolwiek spitz
maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostgorzez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigorowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow Ba imnych parametréw technicznycfrodki transportu niespetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warmmgigywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatgzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robagodnie z warunkami umowy oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, izh zgodnéé z dokumentag projektovs,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opvemmoym przez Wykonawec oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytycegemi planie i wyznaczenie wysode wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami idnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamusungte przez Wykonawge na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem bé¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdiét leda oparte na
wymaganiach okg&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekjovwe SST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uaaigl wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wstijgce
przy produkcji i przy badaniach materiatdw,saiadczenia z przes&oi, wyniki bad& naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny lyykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora
nadzoru, pod grida zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligczc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoadmae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowatyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takmeslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtjest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzémiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oksjacych
procedury bada

Inspektor nadzorudulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnigciach dotycgcych
urzadzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurietbd badawczych. Zdi niedocignigcia
te keda tak powane, ze mo@g wplyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyngiaie do robot

9.
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badanych materiatow i dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfan
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkych materiatow.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem keteterialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafggdstych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mby z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoru dolizie mi€ zapewniogp mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobiéaan
prébek ledag dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Préblgtatozone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru/Kierownilojektu keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspekiaizoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweaze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowarna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami &agak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiai, pobierania probek i badania materiatow vejstu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produaeateriatéw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokoragj weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,eblzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamyjaikéw wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie@ pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprzg si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatow i robét z dokumentagprojektows i SST.

Inspektor nadzoru nie rowniez zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgpsgowtornych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostarzez Wykonawe
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére spetniajvyymogi SST i posiadgj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
— aprobaj technicz, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli nie  objete
certyfikacp okreslona w pkt 1

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumeniyve/magane przez SST, A&dm partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
67.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowaigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigénaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwakechniky, w
porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢dg oznaczone kolejnym numerem gatnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbior6w rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwgizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praBpadzonych bada

Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z padden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoweda przediaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania.sDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdolvy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ihépea nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledéeNykonawcy.

6.7.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnod lub certyfikaty zgodnéi materiatow, orzeczenia o jal@
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jadab.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny yudostpnione na kade zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsiowniez:

— pozwolenie na budoyy
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robaét,

— protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.
6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dalg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigedabezpieczonym. Zagiaie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugihazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w $damch podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru réarpé.

Obmiar gotowych robo6t dulzie przeprowadzony z ¢gtoscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.
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- Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtagici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robdét nie  wymagaj tego inaczej, obkjosci beda wyliczone
w m? jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, edg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

- Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawca dgizie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie maaobot.

- Wagii zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlizie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob aglty zachowanie doktadiéoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

- Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Ieda przeprowadzone przed eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takee w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania, obmiar rob6t podlagggh zakryciu -
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzéeda wykonane w spos6b oldleny przez Inspektora
nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolkczone w formie oddzielnego zafnika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zpkigorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

- Odbhiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidega na finalnej ocenie #oi i
jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesielizagji ulegry zakryciu. Odbiér &dzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemndwsania ogéinego pagiu robét.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deertzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigntzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi&j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaiaignia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaaieimentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poypiev konfrontacji z dokumentacprojektove, SST i
uprzednimi ustaleniami.

- Odbibr czesciowy

Odbioru czsciowego robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidlega na ocenie ikzi i jakosci wykonanych
czesci robét. Odbioru cgiciowego robét dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
- Odbiér ostateczny rob6t
8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@atygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidlip jakasci i
wartcci.

Caikowite zakdczenie robdt oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadmi@m na gimie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robot i przyjcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazziymez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektovs i SST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robo6t  uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowéanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurdentow umowy i ewentualnie uzupetpi lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opinig technologiczg sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baida pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh oraz protokoly odbioru i przekazania tych tobd
wiascicielom uradze,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.
Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z przygotowaniem dokumentéw do odbioru ostaggm wymienione
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wiglee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.
8.2. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtra@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.
Odbidr pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwvzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

Noos~w

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaze jednosti obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ldzie uwzgédnia¢ wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladap s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzyscymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

- Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione vztkogsie.
- Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas buday
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizawghu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekispektorowi nadzorowi i wprowadzaniem dalszychiazmi
uzgodni& wynikajcych z posipu robot

(b) optaty/dzierawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizasgihu obejmuje:

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

2) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:

1) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty zwihzane z objazdami, przejazdami i organizacichu na czas budowy nie podlegafdrcbnej zaptacie i
przyjmuje s, ze g Wiaczone w cegikontraktowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzp@ejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@01r w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 535

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicz{pehU. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

4. Dokumenty Kontraktowe.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 48zp430.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSs wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych w ramach zadania pod nazw

»Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako d@kxumrzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readji
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:
a) wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktéwsekgciowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
€) wyznaczenie roboczego pikietatrasy min., co 50m poza gragi@bot,
f) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
g) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochroch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtdéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z guwidziem stalowym, stupki betonowe,
rury metalowe o diugei okoto 0,50 metra, a dla punktéw utrwalanych wiggacej nawierzchni bolce stalowe i
oznaczenia fath

Pale drewniane umieszczone poza graribét ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énie
$rednie od 0,15 do 0,20 mi dlugbod 1,5 do 1,7 m.

3. SPRZET

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokadciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzt i materiaty do rob6t pomiarowych moee przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogaujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7), przez
osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W opamiumaterialty dostarczone przez Zamawéepgo,
Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia robaot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnspektora nadzoru o wszelkichetthch wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéwboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
s3 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #aig
sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinngt lzmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, ikgjace z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektoadlzoru, zostan wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadmanaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

-15-



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe gminna nr 100271L
od km 0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn gm. Rokitno

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mp@yé rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigirednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaiag czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygjo zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeato dalszego prowadzenia robo6t, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dlaawiglowej realizacji robét nalg
do obowizkow Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wsokaosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, prziyaiu
pali drewnianych, a tale dowhzane do punktéw pomocniczych, pabdmych poza granic robét ziemnych.
Maksymalna odlegl& pomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza200 m.

Wykonawca zalzy robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej, a tak przy
kazdym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi nie powinna przekrac290
metrow.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdkutrasy
drogowej. O ile brak takich punktdw, repery roboarmery zalazyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wesgi wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky dokladndcia, aby $redni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny By wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane
i jednoznaczne okikenie nazwy reperu i jegog¢dne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej
w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrednich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej, ri co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej rasiytw stosunku do dokumentacji projektowe] niezenby
wicksze n 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych musi ulwdaé wykonanie nasypow i wykopow
0 ksztalcie zgodnym z dokumentacprojektovs. Obejmuje wyznaczenie krgdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okétenie granicy robét), zgodnie z dokumentapjojektows oraz w miejscach wskazanych
przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegi® miedzy
palikami powinna odpowiadaco najmniej odgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@owych naley prowadzt
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,48%) oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.0QM#@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektdw jes¢&za obmiaru robdt mostowych.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie ppsje na podstawie szkicéw i dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geaglinej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego kilometra (km) wykonania rob6t obegmuj

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbiaz Programu Zapewnienia Jékio

— przygotowanie i oznakowanie robot,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznychpoiwidtowego wykonania robét lub wynikaych z
przyjetej technologii rob6t

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaiarasy,

- ustawienie skarpownikdéw z wyznaczeniem pochylekéas

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrowh iprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatgdej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjneglggnia:

— przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej 1l klpsga granie pasa robét,

— odtworzenie wysokiziowe,

— obliczenie wspétrgdnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

— uzgodnienia z odpowiednimi wiadzami.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyeg@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdatGiK, 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GJ&983

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiKJ 1983

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i olkgsciowe, GUGIK, 1979

8. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz.163 z fiejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Praweodgzyjne i

kartograficzne
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPS 3 wymagania dotyee  wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z rozbiérk elementéw drég w ramach zadania pod nazw

»Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z rozbidrk i
usuneciem z placu budowy elementéw wymienionych w taiell.
Tabela 1.

SPOSOB USUNECIA LUB POWTORNEGO
ELEMENT DO ROZBIORKI, PRZESTAWIENIA WYKORZYSTANIA MATERIALOW Z
ROZBIORKI

I\(/I)ateria’r z rozbidrki istnigicej nawierzchni z
q«uszywa tamanego nale w caldgci przeznaczy
do ponownego wbudowania.

*  Rozebranie istnigfej nawierzchni z kruszywa tamane
stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t rozbidrkowych e by wykorzystany dowolny spex zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Do przekruszenia materiatdw betonowyalkioi nawierzchni z betonu asfaltowego nglezy¢ kruszarki.
4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki ména przewozi dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmgijusungcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienamyv pkt 1.2,
zgodnie z dokumentacprojektows lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Materialy z rozbidrek stanowiwtasng¢ Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw dedgjdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengacj
projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegdnmalery
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujec sivykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic materiatlem
nasypowym (warstwami o gruko do 30cm) do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢ do uzyskania I& 1,0 wg BN-
77/8931-12 [1].

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldétiavykonanych rob6t rozbiérkowych..
Zagszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach powinno spetéiadpowiednie
wymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot rozbidrkowyeh s
- dla nawierzchni - m(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagéne” pkt 8.
Odbioru wykonanych Robét rozbiérkowych dokonujepkeistor nadzoru na budowie na zasadachstdmgch w
SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" jak dla Rolaikagcych i ulegajcych zakryciu.
W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wenag za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowgizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania robot obejmuje:
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a) dla rozbidrki nawierzchni

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbidrki,

- zerwanie nawierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki (evédt do ponownegozycia),
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Koszt robot rozbiorkowych obejmuje réwaie
— przesortowanie i oczyszczenie materiatu uzyskamegmbiorki a take utylizacja materiatu z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrénegowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpaaéw. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

3. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajdwamiow lub ich iléci, dla ktérych
nie ma obowjzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategostyeh i srednich przedsbiorstw, ktére mog
prowadzé uproszczog ewidencg odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpaddw, ktére posiadacz
odpaddéw mee przekazywé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnynebeilacym przedsibiorcami, do
wykorzystania na ich wkasne potrzeby. (DzNr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ugta®rawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgeikiach przedsbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpaida
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowBg.(U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu c&gstigporzzdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
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ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne[ST$ s wymagania dotyege wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych w ramach zadania pod razw

»Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokarpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reals
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaby |
modernizacji drég i obejmajj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasyp6éw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysobjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénaosci, charakteryzujcy si znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod ohbgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie wykazu;
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymalta¢ nasciskanie R ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robo6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania p&ey potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéweanaych prac zwizanych z trasdrogowy.

1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:
P4 - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Ry/
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Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M@/m

1.4.17.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslna wg
WZzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

l, = E,
0 E1
gdzie:
E:1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszgbichzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérngbichzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestroah,
charakteryzujcy sk migdzy innymi duig wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczakuig, zgodny z PN-1ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszggosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzegllem przydatngi do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lo Wysjrznggo!n!enleeJednostk . _ Grupy g_runtow .
' wiasciwoscl niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - — rumosz - - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - — (dlinapiasz-
- —  ZWir - - czysta zwgzta,
- - pospotka zwietrzelina g::zg ;‘)’/"lgzs*g
- - piasek gliniasta Zwiczla
gruby - - rumosz | _ G
- - pif';lsek gllnlfis.ty piaszczys-ty, it
sredni - - Zwir pylasty
- - piasek gliniasty bardzo wysadzinowe
drobny - — pospotka |- - piasek
- - zuzel gliniasta gliniasty
nierozpadowy -~ pyhpyt
piasz-czysty
- — (glinapiasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- — it warwowy
2 | Zawart@é
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarna¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wska&nik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnyt tprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lgdagc nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgogl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymhbnidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgméany do dostarczenia réwnoive]
objetosci gruntéw przydatnych zer6det wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypékreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawgcna odklad. Zapewnienie terenow na odktad zyatlo obowizkéw Zamawiajcego, o
ile nie okr&lono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatié wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriwi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(gpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykarawowinien aywaé odpowiedniego spexu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stogsowprztu mogicego spowodowa uszkodzenie ukladanego
materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegimansportu. Wydajng srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwickszenie odleglxi transportu ponad waioi zatwierdzone nie ni@ by podstavy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢hszone odleghxi nie zostalty wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykdw

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezaieczanie geosyntetykéw
byly wykonywane w sposéb nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszk@dZgeosyntetyki wraiwe
naswiatto stoneczne powinny pozostatnzakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadaan

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladndé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny bwicksze nk £
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ goérnej powierzchni korpusu nie g@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zr6¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze lat
3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i révcio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzenr, stanowjcych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykofiarrzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istnigejych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robdt ziemnych nale zachowéa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied tmpiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania
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gruntéw oraz termindbw wykonywania innych robot metsienie wymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robdét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagirojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiardéw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Doktadné& wykonania
skarp rowOw powinna lfyzgodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykéw

Geosyntetyki naley uktad& taczac je na zaktad zgodnie z dokumenigggjojektowy i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajinaczej, przylegace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow:zpaléitada z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, maler uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje: sitozenie geosyntetyku powinna dyowna i bez ostrych wygiow,
mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania labypriMetoda uktadania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jgdadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykdier naley
nachgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadrdioiNie dopuszczaruchu maszyn
budowlanych bezpgoednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykry¥ gruntem nasypowym niezwtocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.

SzczegOla uwag; nalery zwrock na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wkasciwe ucie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jékowykonania rob6t oki&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fgt o dlugadci 3 m i
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowoéw tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatoremganych w odsgpach co 200 n

=
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powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 n% warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oe¢agj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwWnNaG¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.ROwnai¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sy przez pomiar niwelatorenednych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezxinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatgonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdilg ktorych nie mena okréli¢ wskaznika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnWykonawca powinien przedsta&winzynierowi
swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty technicznej i zachowa
swoje wiaciwosci w kontakcie z materiatami, ktoredrie oddzield lub wzmacnid przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnigge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taas
odrzucone. i materiaty nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotrcen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajee¢siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
Zakres czynnixi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02Dgla 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédaqmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyy

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. 10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. 11. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

12. 12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. 13. Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyce wykonania i odbioru nasypow w
ramach zadania pod nagw

-Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drdg i obejmgjwykonanie nasypow — uzupetnienie poboczy i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okitenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pae SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Tablica 1. Przydatriié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

. d Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie
skaliste twarde oraz | 1. Rozdrobnione grunty skalgs}%?nlggqrumem ub
grunty kamieniste, skaliste mgkkie %?eriabm 9

zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,

drobnoziarnistym

rowniez gliniaste 2. Zwietrzeliny i rumosze | gdy bgda wbudowane w
3. Piaski grubosrednio | gliniaste | miejsca suche lub
i drobnoziarniste . Piaski pylaste, piaski | zabezpieczone od wéd
naturalne i tamane gliniaste, pyly piaszczyste jgruntowych i
Na dolne 4. Piaski gliniaste z | PYtY powierzChniowych
warstwy | domieszlg frakcji
nasypow poriej | zwirowo-kamienistej | 4. Piaski prochniczne, z | do nasypow nie wiszych
strety _ (morenowe) o wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych
przemarzania | wskazniku piaskow préchnicznych | przed zawilgoceniem

réznoziarnistéci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw

5. Gliny piaszczyste, gliny jw miejscach suchych lub
glmygg/(!/aste oraz inne o | przegciowo
0

(()powyie_j 5 lat) wi < zawilgoconych
.rz’r_eupelfllo?]r('azyw;g}owe 6. Gliny piaszczyste . do nasyp6w nie wyszych
b ysiewki kamienne | ZWiszte, gliny zwezte i niz 3. m Zabezpieczonych
0 zawarteci frakcji i%'h”g’ prylljlﬁfteozmr@azgﬁ:oraz przed z'awilgoc%niem iub

itowej ponizej 2% p+ynn%éci v)\z_ LAY 6004 PO ulepszeniu spoiwami
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gdy zwierciadio wody

7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje gina
?hnla_ste 0 zawarkgi Ele;b_okoém wickszej od
rakcji itowej ponad 2% apilarngci biernej

gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe i | 0 ograniczonej podattoi
inne metalurgiczne z na rozpad -gczne straty
nowego studzenia (do 5 latynasy do 5%

) gdy wolne przestrzenie
9. ltotupki przyweglowe zostan wypetnione
nieprzepalone materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i gdy zale?ag')w_miejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sizolowane
zuzlowe od wody

1. Zwiry | pospotki gliniast
2. Piaski pylaste i gliniaste

S i 3. Pyly piaszczyste i pyly
%' IZDWIr)I/(I posbpofk| 4. Gliny o gran_l)(/:y ; od warunkiem
ér'edlr?ig-l grubo| p’g/onncm mniejszej ni Blepszenia tych gruntéw
ziarniste g I\//(I)ieszaniny popiotowo- spoiwami, takimi jak:
Na gérne 3. ltotupki przyweglowe | >/ slowe z vegla cgmigpt,itwapno, aktywne
warstwy przepalone zawierage | amiennego popioty 1tp.
nasypow w mniej nz 15% ziarn- | 6" \Wysiewki kamienne
strefie . g"zn'ce " 0d 0.075 mm ?Ilnla_ste 0 zawarkei
PSR é'lflzvi}ésrﬁgvr&(,iiukamienne rakcjl HOV\-IEJ >2./C .| drobnoziarniste i
odpowiadag- rﬁéuﬁl%gﬁlrkg?&'%ceowe ' nierozpad%we: straty
cym pospotkom lub masy do 1%
Zwirom
8. Piaski drobnoziarniste \(,)vr:’o‘gl%n'ku nanoscl
\r/nvigjvggggr? o o gdy g ulepszane
zerowychdo | Grunty niewysadzinoweVG\/”;[,JIt z\iAr?éB\l/gve ! Shosvam éi?erenntr?nrin’
gihokasci Y porF))io’rarﬁi itp% Y
przemarzani :
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #fiych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien légyzatwierdzony przez Inspektora.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: p[?ks_krawwy, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamierdst Uwagi o
Rodzaje urgdzer POSPOtd _ : _ przydatndc
zag:szczajeych | 9rubai¢ liczba grubags¢ liczba grubacs¢ liczba przeje | | maszyn
warstwy przegé warstwy przegé warstwy [ e
[m] n*-k* [m] n*-k* [m]

Walce statyczne | 4 4o 05| 4dos | 01do0f  4dos 0,2 do 0,3 8 do 1)
gtadkie
Walce statyczne - - 02do03| 8do12| 02do08  8do12 2)
okotkowane
Walce statyczne | 5 4,05| 6do8 | 02doOp  6do 1 - - 3)
ogumione
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Walce wibracyine| 4 4, 07| 4dos | 02dood  3do4 0,3 do 0,6 3 do 4)
gtadkie **
Walce wibracyine| 3 4,061  3do6 | 02do0fd  6do1d 02do 04 o &Gl 5)
okotkowane **
zagsszezartki | g 34505| 4dos . . 02do0%  4dos 6)
wibracyjne
Ubijaki

. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 03 3do5 0,2do 0,4 3 do 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie oq
1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
Zrzucane z 2,0do 8,0| uderzéw | 1,0 do 4,0| uderzé w 1,0do5,0 | uderzéaw
wysokdaici od 5 do punkt punkt punkt
10 m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag:szczé statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekgkich przekopow

4. TRANSPORT
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez ktyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawuausi by ono zaakceptowane
przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkgiach. O ile to méliwe, transport gruntu powinien odbywaic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy megmie¢ ksztatt poszerzonych rowow przylegtych do korpusikopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu #@orozpoczé¢ sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegaicego gruntu do budowy nasyp6w oraz po wydaniu zgadpémie przez Inspektora. €dokasé
na jalky nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyy odspajane, chybae wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngo ze wskazaniami tgniera. Roboty te dulg
wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamapegjo tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepazyych
byto konieczne i zostato potwierdzone przezyhiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku adiego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej dokumentacii
projektowej.
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5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem gnasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegmym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i foos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez bezppednie
zagszczanie podim, to naley podié¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna wartg¢ Is dla:
o Nassoykrgci autostrad innych drog
wy m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnosé¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skalty lub na innej gtapgkpwierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nglgbkas¢, co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej powzania z podstagmnasypu.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statec&gdnasypu i jego rbwnomiernego osiadania malerzestrzega nastpujacych
zasad:

a) a) Nasypy naly wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na calej szerkwko

b) b) Grubag¢ warstwy w stanie lknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) ¢) Grunty o rénych wtaciwosciach naley wbudowywd& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aplebudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w
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terenie ptaskim spadek powinien cbgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu ekpgadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattoi@ powierzchni warstwy powinno uniestizvia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powianzt jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy ksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoaza p
nasyp z zastosowaniefgieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f ) Gorrg warstwe nasypu, o grubi co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalbo Kip= 6 X 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wtawosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizagjcementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektypolegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) g0 Na terenach o wysokim stanie wod gruntowychzona terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubdci co najmniej 0,5 m powAgj najwyzszego poziomu wody, nahe wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnychkarstwe pod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, nalky
wykona z gruntu lub materiatdw o daj przepuszczalrioi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenadd
spadki poprzeczne 4%1% weditug poz. d).

i) i)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania jpaen by bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa& si¢ wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostalo okréone inaczej w dokumentacji projektowe;,
SST lub przez lgyniera:

a) a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistyalb Igruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatdbw gruboziarnistych o grutmd nie wickszej ni 0,3 m, naley przykry¢
warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drolmarnistego. Materialem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie milzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw nmina stosowa skaly oraz odpady przemystowe, ktéeemickkie (zgodnie z charakterystyk
podary w tablicy 1).

b) b) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistyctb Igruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibpyzbudowane z materiatdbw mrozoodpornych.

Warstwy te naley oddzielt od podida gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-
centymetrowy warstwg zwiru, pospoétki lub nieodsianego kruszywa tamanezmwyieragcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spelnigjych warunek:

4 Gs= D152 4 ths

gdzie:

dssi dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% Iguntu podiga lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% tiadtiegruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tmetod) nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) ¢) Warstwa oddzielgga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych

Rolg warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane d
uzycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ technicza, wydary przez uprawniomn jednostk. W szczegolnxi
wymagana jest odpowiednia wytrzyma&tamechaniczna geotekstylidw, uniediwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednieseil@osci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyjegt warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéwstmwych, na diugi rownej diugdci klina odtamu,
zaleca si stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wks@lv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgé
stosowanewiry, pospolki, piaskérednioziarniste i gruboziarniste, owsgkéku réznoziarnistdci U=5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalgoi kio > 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach zyakpeiné wymagania ogoélne, sformutowane w pkcie
5.3.3.1. Wskanik zag:szczenia gruntus powinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokei nasypu (dla autostrad
i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03dal).
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5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczawnsikonanie przepustéw z innych poprzecznych elegwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wrpek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w olloie przekopu naly uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgttad 1:5 do 1:2 nalyy zabezpieczy nasyp przed zsuwanientsi
przez:
a) a) wycecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) b) wykonanie rowu stokowego poigj nasypu.

Przy pochyléciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa& w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wyiak+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Whycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtgasci nasypu, wykonanych
z gruntdw o ranych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) a) wynikach badagikbokdsci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwgghieniem okrélenia rodzaju gruntu wypeigego
bagno, wspétczynnikow filtracji, bada@dometrycznych, wilgotrai itp.,
c) ¢) obliczeniach statecziw nasypu,
d) d) obliczeniach wielkdi i czasu osiadania,
e) e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metodypwychasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metedhrstwovs obowizuja og6ine zasady okékne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnavaktad@& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mana przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigeeégniem, poszczegdllne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu rob6t ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpere przy ktorej nie jest mibiwe osigniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaezpch lub gruntéw przemieszanych @gegiem lub
lodem.

W czasie digych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej przed rozmarzeciem zagszcza ani
uktada na niej nagpnych warstw.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zegzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gygicych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravgdzi nasypu w kierunku jego osi.

- 32-



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe gminna nr 100271L
od km 0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn gm. Rokitno

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liazhprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczce grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn
do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnaé¢ gruntu w czasie zggzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) a) w gruntach niespoistych +2 %
b) b) w gruntach maitosrednio spoistych +0 %52 %
c) ¢ w mieszaninach popiotowaizlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotniei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w pktach
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materialow, gazgzenie warstwy nalg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.

Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjiest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ |s dla:
innych drog

Strefa Autostrad . ,
nasypu i drog kate%ona kate%ona
ruchu ruchu
ekspresowych | p3’kR6 | KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

- na poboczu gruntowym

Warstwy nasypu na ghokasci od
powierzchni robot ziemnych porj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiemreni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartai¢ wskanika odksztatceniaol okreslonego zgodnie z normPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:
a) a) dlazwirdw, pospétek i piaskow
b) b) 2,2 przy wymaganej wagtd 1s=1,0,
c) ¢ 2,5 przy wymaganej wato 1s<1,0,
d) d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomigmuziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zgatych,

itow — 2,0,

e) e) dla gruntéw rnoziarnistych fwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piazystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0,

f) 1) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
9 9 dla gruntéw antropogenicznych — na podi&tdada poligonowych.
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskKea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegapszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zggzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarglada s grunt czterema pasmami o szer@iad 3,5do 4,5
m kazde. Poszczegdblne warstwy uktadanego gruntu powmiey w kazdym pasie ing grubg¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgiu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna b
réwna optymalnej z tolerangcjpodanm w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulony na poletku wedlug podanej #¢j zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny naley okreli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sommz#opowa, ugiciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umadliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala sj potrzebi
liczbe przeg¢ oraz grubé warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktoreleity wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac
zZwigzanych z tragdrogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:

a) a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) b) @ nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamiinnych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,

c) ¢) ze wzgldu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nklant] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@waisztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinyéy wykonane zgodnie z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagszczania gruntdw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtofji w sposob okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyhiera. Jeeli miejsce
odkladu zostato wybrane przez Wykonagwenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wtasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdtiz odcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:

a) a) odklady mzna wykona z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigygzym
odlegla¢ podné&a skarpy odktadu od gornej kreshzi wykopu powinna wynoéi

— - nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— - nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym tergminak mniejszym od 20%, odkiad nafevykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) ¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynegm ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odkiad nalg wykona od strony najogciej
wiejacych wiatréw, w odleghci ponad 20 m od kraydzi wykopu.

J&li odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nagjsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyndea@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow
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Wykonanie odktadow, a w szczegddobich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftopej lub SST. Jeeli nie okrdélono inaczej, natey
przestrzegaustal@é podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczZtadi powinien by uformowany w pryzr
0 wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwhky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztalttowane, aby harmonizowaty z otegaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by obsiane traw;, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub lgne,
zgodnie z dokumentacprojektow.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiéziexa odklad powinno léyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub prizegniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcavipien upewnt sig, ze spetnione g warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlkbrzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu,kbszt tych czynnii w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitpoojektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrocié szczeg6la
uwag: na sprawdzenie:

a) a) zgodnéci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) b) zachowania ksztattu zboczy, zapewguago ich stateczié,

c) ¢) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu poohakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgéddnp wymaganiami okidonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
a) a) badania przydatém gruntéw do budowy nasypow,
b) b) badania prawidtowci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) ¢) Dbadania zagzczenia nasypu,
d) d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatrsoi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnnig, pochodzcej z nowegazrédta, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 30003mwW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci:
- - skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :19B8
- - zawarté¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotng¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],
- - wilgotna¢ optymalr i maksymalyg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- - granie ptynndci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarné¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],
- - wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczego6inych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) a) prawidtowséci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiagciwosciach w nasypie,
b) b) odwodnienia kalej warstwy,
c) ¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej ni
jeden raz na 500 hwarstwy,
d) d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),
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e) e) przestrzegania ograniézekrelonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zaggzczenia nasypu oraz pogo nasypu polega na skontrolowaniu zgagnowvartaici
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutdéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POR3E35:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- - jeden raz wtrzech punktach na 10G0narstwy, w przypadku okékenia wartdci |s,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- - prawidtowdci wykonania skarp,
- - szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddna wymaganiami
dotyczicymi pochyld i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&m wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu, ofemych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagndndci z wymaganiami okionymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjektowej i SST.
Szczego6ly uwag nalezy zwréck na:
a) a) prawidtowé¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) ¢) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02100k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej ohjtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdbw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego s obgtosci gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpgdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrdlona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastreé
sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robdét,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jegispojenie i zatadunek geodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu najstie wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zagszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i gka

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacj dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drdg dojazdowych na czas budownastpnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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PODBUDOWY
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotycgce wykonania i odbioru koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ w ramach zadania pod nagw

»Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Przyjeto wykonanie koryta:
— mechanicznie — pod warstwy konstrukcyjne nawienkgezdni.

2. MATERIALY

Nie Wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolnkt’ f
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przyspujagcy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaz& si¢ mozliwosciag
korzystania z nagpujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éhie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoruendopycic
wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
Nie wysepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio
przed rozpoogiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wazejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podia jest maliwe wytgcznie za zgogl Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podizu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszzelikow lub szpilek powinno unlwiaé nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogisich nie wgkszych, nk co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty
i do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresposob wykonania musidyaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

- 38-



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe gminna nr 100271L
od km 0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn gm. Rokitno

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej i SST, tj. woudowany w nasyp lub odvieesy na odktad w miejsce wskazane przez Inspektadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtaa

Przed przysfpieniem do profilowania podie® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pog#onaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podi@a. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na g¢bokaos¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §lm koniecznej do
uzyskania wymaganychgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezdkispa nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osijgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podta (ls).
Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa
korpusu Pod jezdnj
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiea

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego irnp@nego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza 2,2. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ly réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnipowinien on zabezpieczyodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzeoe folii lub w inny sposob zaakceptowany przegpkktora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oigjnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualaiect wykonanie niezjanych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robo6t

6.1.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 1. Castotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego koryta wraz z wyprofilowanym
zag:szczonym podizem.

Lp Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
" | i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
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5 Rzedne Wys_okémowe oSt il ~5 100 m
obu kravedzi

6 Uksz_tzitowanle oSl W.os0m
planie

7 Zagszczenie,  wilgotn& | W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczrnsalizie]
gruntu poditaa niz raz na 600

*Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych jak i aksztania osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
6.1.2.Szeroke¢

Szerokd¢ koryta wraz z wyprofilowanym i zagzczonym podizem nie mae r&ni¢ sii od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3.ROwWNG¢

Nieréwndici podtwzne i poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanym i ggagzonym podieem naley mierzy 4-
metrowy tatg zgodnie z normBN-68/8931-04. Nieréwriai nie mog przekracza20 mm.
6.1.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanymgdeszczonym podioeem powinny by zgodne z dokumentagj
projektowy z tolerancgj + 0,5%.
6.1.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta wraz z wyprofilowanym i zagzczonym podizem i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraé¢zgd cm, -2 cm.
6.1.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.1.7.Zag;szczenie, wilgotn@ gruntu podtaa

Wedlug punktu 5.
6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta wrazz wyprofilowanym i zagszczonym

podtozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od gd&rgich w punkcie 6.1
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsagzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest n? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wydmfianym i zagszczonym
podiazem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®8ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z wyprofilowanierageszczeniem podi@ obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie,
- Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 48zp430.

- Normy:
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3 BN-64/8931-02 Drogi samc_)chodowe. Oznac;am_e modutu odksztatceawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01 WARSTWY ODS4CZAJ4CE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn85() § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw egzagcych i odcinagcych w ramach zadania pod nazw

-Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje techniczne £z¢$cia dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczalizaciji zadania
wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinagcych o grubéci 15 cm pod zjazdami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtagcych :
- - piaski,
- - zwir i mieszanka,
- - geowldkniny,
a odcinagcych - oprécz wyej wymienionych:
- - mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoicia:

D
15 _

<5
dss

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstay odcinajcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtaa.

Dla materialtdw stosowanych przy wykonywaniu warstdsiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;].

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
d
Uu=—"5>5
dyo
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
di0 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajcs.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw godapcych i odcinagcych powinien spetnia wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczEacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowldkniny przewidziane dozycia, jako warstwy odcingge i odgczapce powinny posiadaaprobag
techniczp wydary przez uprawniofnjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaornsgcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawiaWiykonawca
rob6t powinien zabezpiecgykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnmzymi materiatami
kamiennymi. Podize w miejscu sktadowania powinnodsdéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtoknin

Geowtokniny przeznaczone na warstwy godsjpca lub odcinagca nalezy przechowywé w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychritylewanych.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- roéwniarek,
- walcéw statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falibrezentem lub tkanirtechnicza,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przaatianiem giw czasie przewozu,
- - ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i méetnym ogrzaniem,
- - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikailigtuszczami oraz przedmiotami mymymi przebé
lub rozciy¢ geowtékniny.
Kazda bela powinna liyoznakowana w sposob uitioviajacy jednoznaczne stwierdzenies jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podige gruntowe powinno speldiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.
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Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacj projektovs, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivia¢ nachgniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw iedmych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lunego
kruszywa powinna biytaka, aby po jej zggzczeniu ogignicto grubd¢ projektowan.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukiadania
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacisiywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat 0 odpowiednich vél@wosciach.

Natychmiast po kitowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.

Zag:szczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwégpasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynéd od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadajcymi si, w
kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyrownywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie naley kontynuow& do osigniecia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR0#481 [1]. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapcy lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatralg:szczenia nalgy oprze na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy ey BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego otoadksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinaica po wykonaniu, a przed ueniem nasgpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogjjlub odgczagcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdn#adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwyir@jgcej i odgczapcej powinny posiadaaprobag
techniczni, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsyczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Grubgé warstwy Na 3 wybranych zjazdach
Zag:szczenie, wilgotnd Na 2 wybranych zjazdach
kruszywa

6.3.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z toleranci1 cm, -2 cm.
Jereli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tmarsh, naley mierzy taczrmg
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezlgim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy nachbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatewdpowiednich
wihasciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. P&omaniu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.3.Zageszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeegorownanie warti&i modutdw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-
02 [6], nie powinna bywieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nale bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dcelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odgczapce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fr.warstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym padiowvarstwy materiatu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keticznej,
- wyroéwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
- - zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111

4. PN-B-11112
5. PN-B-11113

6. BN-64/8931-02

7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndéci

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych .

Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych.

Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at
Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn85T) g wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia waksinstrukcyjnych w ramach zadania pod ngzw

-Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacje techniczne £zeéciag dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczaizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okre&ilenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw swakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- - kationowe emulsjgredniorozpadowe C60B4 ZM,
- uplynnione asfaltyrednioodparowalne C60B5 ZM;
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe C60B3 ZM
- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne C69B.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C72G2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyatwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza 2zycie (kg/n)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Dokfadne ziycie lepiszczy powinno lgyustalone w zalmaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora.
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2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywéa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczanshgazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lukelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkigigpodano dla zbiornikéw
stalowych.

Emulsg mozna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgidu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy
.kKozucha" asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk sie mozliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:
- - szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z twardych
elementéw czyszazych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcaezylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaee i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie
szczotek wypos@nych w uradzenia odpylajce,
- spezarek,
- - zbiornikéw z wodl,
- - szczotekecznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
- - temperatury rozkladanego lepiszcza,
- - cknienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotow pompy dozggej lepiszcze,
- - pedkadsci poruszania giskrapiarki,
- wysokdci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien¢bigolowany termicznie tak, aby byto miwe zachowanie stalej

temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramgj 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdoinych, posiadaprych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopgzad dostpem wody.

Emulsja mee by transportowana w cysternach, autocysternach, wskkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie krda korodowaly pod wptywem emulsji i niectls powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyy frzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej niz 1 n¥, a kada przegroda powinna ngievykroje w dnie umeliwiajace przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub sktadowania emulsji powinnychgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przgyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody ggdeniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoglgnpezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnathpczyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zemasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzaimaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ Si¢ po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysa rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny M@ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPL}
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagaa lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibya pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niedmy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&lytwca powinien zabezpie&zgkropiony
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlzdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadgidbne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieSlenia wymaganej iléci lepiszcza w zabeosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta z tyenWWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont,rqlow,ane Badanie
wihasciwosci wedtug normy
1 [Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]
WT-3 [6]
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6.3.2.Sprawdzenie jednorodia skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej pracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- n? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- n? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczeniezd#@] nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woadl lub wzyciem spezonego powietrza,
- - kczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— - dostarczenie lepiszcza i napetnienie ninagiarek,
— - podgrzanie lepiszcza do wymaganej tempgratu
— - skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- - przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetffltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigdN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeepraDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 19923)2

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.

6. Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 20G8iddowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneSTP s wymagania dotyege wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarggbilizowanego mechanicznie w ramach zadania pod
nazve:

»Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje technicznea scz¢écia dokumentow przetargowych i kontraktowych podczealizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1

1.3 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w  niniejszej  specyfikacji dotycz zasad  prowadzenia rob6t  zwmanych
Z wykonaniem:
- podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilim@ga mechanicznie - gruidovarstwy po zagszczeniu
— 14 cm pod jezdgi— materiat z rozbiorki istniggej nawierzchni;
— nawierzchnie zjazdéw na posesije i drogi boczneugzwa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaisie-
grubai¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow
Kruszywo na podbudagpod nawierzchnia jezdni nalezy¢ z rozbiérki istniegcej nawierzchni jezdni.
Wiasciwosci kruszywa tamanego na zjazdy powinny odpowtasigmaganiom dla podbudowy zasadniczej - tabela 1.
2.3 Wymagania dla materiatéw
Ponizsze wymagania do kruszywa nagleastosowado kruszywa na zjazdy, materiat na podbugped jezdrg nalezy
uzy¢ z rozbidrki istniejcej nawierzchni.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna $6& sic w polu dobrego uziarnienia gaizy krzywymi

granicznymi 1-2 rys. 1 .Rysunek 1. Pole dobregarn®nia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykammg
metod stabilizacji mechanicznej
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1-3 kruszywo na podbude@womocnicz (dolmg warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpyiggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie aoprzekracza2/3
grubaici warstwy ukltadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Tusel _
e naturalne tamane Badania
Lp. | Wyszczegdlnienie Podbudowa wedtu
wihasciwosci 9

zasad{ pomoc-| zasad-| pomoc-| zasad{ pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza |nicza |nicza

Zawartg¢ ziarn mniejszych @il od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 |PN-B-06714

1 0,075 mm, % (m/m) do 10| do12 | do 10| do 12 | do 10| do 12 |-15 [3]
A I 0, -B-
> Zawa_rt(tf: nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
wigcej niz -15[3]
Zawartac¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
3 | %(m/m), nie wicej niz 8 | 4 88| 40 - " |16 14
Zawartae zanieczyszcze
I 0, I rel -B-
4 (;inganlcznych, o(M/m), nie wiej 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
. \Ii\:j;azmkzapgikz‘;"r‘]’?’u i ;’iﬁ'&; od 30| 0d 30 | od 30 | od 30 BN-64/8931
ym zag do70| do70 | do70| do70 | - - |-011[26]

Il wg PN-B-04481, %

Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) $cieralnag¢ catkowita po peingj
liczbie obrotdw, nie wicej niz

6 |b) scieraing¢ czsciowa po 14 52 | 4 | 35 | 50 | 40| 50 oy 506714
Eie;nej liczby obrotéw, nie wcej 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 N_gsie;kliwoéé, %(m/m), nie wgcej 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
niz -18 [6]
5 | e ores amnek masy of
> ¢y e 5 10 5 10 5 10 [-19[7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
. . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela-
9 |zawy hcznie, % (m/m), nie wiej =37 [10]
nis ' ' - - - - 1 3 PN-B-06714
z -39 [11]
Zawart@d¢ zwigzkdw siarki - wj
: . ) PN-B-06714
0,
10 pr_zeht_:zgmu na S§& %(m/m), nie 1 1 1 1 5 4 28 [9]
wiecej niz
Wskaznik nosnosci wnes mieszank
11 kruszywa, %, nie mniejszy ni
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 |PN-S-06102
b) przy zagszczeniud= 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne’3k
3.2 Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanymdchanicznie powinien wykazaie
mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,

b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania maedk,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnychbl statycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt 4
4.2 Transport materiatéw
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiateadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podida
Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem
podiaza” i SST ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nie przenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nie przenikania najesprawdzt wzorem:

D15

dgs < 5 1)
w ktérym:
D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przech@8% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy gtisapcej, w
milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech®8% ziarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jereli warunek (1) nie mge by spetniony, naley na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychsiek gruntu, wyznaczagst warunku:

dso

O < 1,2 )

w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech®d26 ziarn gruntu podia, w milimetrach,

090 — umowndrednica poréw geowtdkniny odpowiageq wymiarom frakcji gruntu zatrzymygia s¢ na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru 090 powinna dpodawana przez producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadipudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivda¢ nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrig¢ zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdblfrgkcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowamwipna by
od razu transportowana na miejsce wbudowania vsfaisob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychani
5.4 Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédiptakiej, aby jej ostateczna grébgo
zagszczeniu byta réwna grukm projektowanej. Grubié pojedynczo ukltadanej warstwy nie #oprzekracza20 cm po
zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgziazona w sposéb zapewniay osigniccie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaese wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@da warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkogdinszch wysokéciowych. Rozpoazie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzaoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gszrzania powinna odpowiadeilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodaNlateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstauszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z&# wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej waitd mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdjygeinos¢ mieszanki
kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wadtg mieszank nalezy osuszy.
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Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieipawiadé przyjgtemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgtoiem nagpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. zaé
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora nadzoru, gotgwpodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowhzany naprawéi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji material®adania te powinny obejmowa
wszystkie whciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej SST.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Tablica 1. Cegstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie

Lp. | WyszczegOlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki nie rzadziej ni raz na 600
3 Zag:szczenie warstwy
Badanie whaciwosci kruszywa| dla kazdej partii kruszywa i przy kalej
4 e
wg pkt 2.3.2 tabl. zmianie kruszywa
6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1. rysPribki naley pobierg w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zaggczeniem. Wyniki badapowinny by na biggco przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

6.2.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il), z toleranac}10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie podbudowy powinno odbyiwsie az do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni,00
okreslonego wedtug BN-77/8931-12.

Kontrolg zag:szczenia mia réwnie oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02.

Zagzszczenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego nméciEie naley uzna& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztedc&1 mierzonych przyzyciu pityty o srednicy 30 cm jest nie
wiekszy od 2,2.

E. < 22
Eq
6.2.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2 niniejszej SST.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawr sposéb losowy w obecém Inspektora nadzoru.
6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podbudowy z kruszywa stahilanego mechanicznie

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy

2 R(?WﬂO?C, podhzna co 20 m na odcinkach prostych, co 10 m na odcinkach
3 Rownai¢ poprzeczna krzywoliniowych i na 3 wybranych zjazdach
4 Spadki poprzeczne
5 Rzedne wysokéciowe
6 Uksztattowanie osi w planie €0 100 m
7 Grubai¢ podbudowy co najmniej 1 raz na 1000%mna kadym zjedzie
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej 1 raz na 1500%mna 2 wybranych zjazdach

6.3.2. Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vgcej niz +10cm, -5cm.
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6.3.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwndici podtwzne i poprzeczne podbudowy mierzone 4-metréaty nie mog przekraczé 10mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancgj + 0,5 %.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraé¢zed cm,
-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5cm.
6.3.7. Grubc¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz + 10%.
6.3.8. N@&nos¢ podbudowy

Tablica 3. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Wskasnik Minimalny modut odksztatcenig
. .| Maksymalne ugicie | mierzony plya o s$rednicy
zagszczeniad nie )
mnieiszy i sprzyste pod kotem, [mm]| 30cm, [MPa]
152y 40 kN 50 kN pierwotny E |wtorny B
1,0 1,25 1,40 80 140

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej padtbmy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie oraz poboczy z kamienia tamanegolig@mvanego mechanicznie.
- m3 (metr sz&ienny) wykonanych wyréwniez kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy, umocnionego pobdbze8 wyréwnania obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztoonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot
10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawart&i zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego

4, PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci

7 PN-B-06714-19 Kruszywa _ mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgorn metod
bezpdredng
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweitozanieczyszcze

8. PN-B-06714-26 ;
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci siarki metog bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralndgci w bebnie Los Angeles
13, PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iogowe. Badania
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14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzchiogowych.Zwir i

mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigeehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kenmie tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieswvéka piaskowego

27 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. quac;anie modutu  odksztalcenawierzchni

podatnych i podiza przez obeaizenie pty

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaetigiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 48zp430.
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D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego padté podbudowy z gruntu stabilizowanego cementenodatkiem
srodka adhezyjnego w ramach zadania pod gazw

»Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem i odbiorem:
Podbudowa pomocnicza (wzmocnienie paedopod jezdnj stabilizacg gruntu cementem
- Rm=2,5 MPa - grubid warstwy po zagszczeniu: 30 cm.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
[11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cemermtwipno odbywa si¢
zgodnie z BN-88/6731-08 [19].W przypadku, gdy cpemechowywania cementwdizie dhuszy od trzech miesty,
mozna go stosowiaza zgod Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania latmoygne wykaa jego przydatn& do
robot.

Za zgod Inspektora nadzoru mediy¢ stosowane inne sposoby materiaty stabijeejgrunt o sprawdzonym
dziataniu, posiadage aprobattechniczg wydar przez uprawniomjednostk.

2.3. Grunty

W przypadku wykonania ulepszonego padtcz gruntu stabilizowanego cementem na miejscu \Wakca
zobowgzany jest do pobrania probek gruntu i opracowastaptury mieszanki cementowo-gruntowej.

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementerezgaocené na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padt@ gruntow stabilizowanych cementem nglstosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt ma@na uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporré prébek gruntu stabilizowanegg sgodne z wymaganiami oktenymi
w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wihasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 Granica ptynné&ci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: | 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §01 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz; [6]

Grunty niespetniajce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi luimym srodkiem adhezyjnym.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % megby¢ stabilizowane
cementem dla podbudow pomocniczych i ulepszonegdtopam pod warunkiem zycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatud gruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasgj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementeng wyniki wytrzymataci nasciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mna stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwili bada laboratoryjnych wykae,
ze wytrzymatd¢ na $ciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowaneg@da zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychktdbilizacji cementem

Lp. | Wihasciwosci Wymagania | Badania wediug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %, nie mnjej
niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodcych przez sito 0,075 mm, %, nie
wigcej niz: 15

2 Zawart@¢ czesci  organicznych, barwa cieczy nadzorcowa PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejszami

3 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [3]

4 Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu na §®o, ponkej: | 1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jei wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanigerenie budowy, to powinno byono skladowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem #@ych rodzajéw kruszyw.
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2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do pighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mana stosowawodochgows wodk
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyy
podara normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymadd na $ciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z wogl watpliwg i z wods wodocigows. Brak r&nic potwierdza przydatré wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszajce
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujessiastpujace dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgod Inspektora nadzoru maedyé stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjggiajce aprobat
techniczia wydary przez uprawniofnjednostk.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doavej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinspeinia wymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczeg6inych warstw poulloyd
ulepszonego podia

Wytrzymatgs¢  na  sciskaniel Wskaznik
Rodzaj warstwy w konstrukcji prébek nasyconych wadMPa) | mrozood-
nawierzchni drogowej porngci

po 7 dniach po 28 dniach

od1,0do 1,6 od1,5do2,5 0,6

Podbudowa pomocnicza pod jezgmod
chodnikiem

Podbudowa zasadnicza pod zjazd
indywidualnymi

A0d16do22 | od25do50| 07

3. SPRZET
3.8. Ogdllne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet’ Rk
3.9. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzaistabilizowanego spoiwami
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
— mieszarek stacjonarnych,
- ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtywalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagtnych.

4. TRANSPORT
4.10.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialne” pkt 4.
4.11.Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyivsic zgodnie z PN-B-30020 [12].

Mieszank kruszywowo- spoiwow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wynigadub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@0MWymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoesgem nie mee by wykonywana wtedy, gdy podie
jest zamarznite i podczas opaddéw deszczu. Nie maleozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj °C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe powinno lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podk powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uheia¢ nackgniccie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaimvaydraulicznymi ma b§ uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy nafg ustawt na podiau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty éciéle linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepwVysokadé prowadnic powinna odpowiadarubdci
warstwy mieszanki gruntu kruszywa ze spoiwami hyticanymi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wyklueggj ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszynytiych do
wykonania warstwy.

5.4. Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo- kiszywowe;j

Zawartg¢ cementu w mieszance nie meoprzekracza wartdici podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki dobor
mieszanki, aby spelfiiwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeo4gi
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawafto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zamse kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegélnych waystibudowy i ulepszonego podé

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy

Lp. | Kategoria suchego gruntu lub kruszywa

ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 KR 1 8 10 10

Zawartag¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane]l0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnidrzymanie w czasie budowy wtawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okrglonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoch mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki deajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz g¢tbjciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pawmiriy krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzorunvpgpnych probach. W mieszarkach typugtego pedkosé
podawania materiatdbw powinna dystalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby zapewjeidnorodnéé
mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wart€i.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢bykltadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek. ®tab
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej grufam warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzystd prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwngci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic msna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantugcej odpowiedri rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoruwgprofilowaniu naley
natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubos$é¢ warstwy

Orientacyjna grub& poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub krusestabilizowanego cementem nie
powinna przekracza22 cm przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubgé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacpaley
wykonywa w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wgej warstwach, to tylko najij potazona warstwa mae
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszamianiejscu. Wszystkie warstwyzgce wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@barnych.
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Warstwy podbudowy zasadniczej powinny¢bwykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.
5.7. Zageszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych, ogumionych lub ptyt wibrgeych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno rozpacsie od kravedzi
i przesuwda pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbcgic od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami
podiuznymi, czséciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce se w czasie zagszczania
zankenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muby¢ natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na
petrs glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjst@rnych operacje zesgczania i obrdbki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

Zagszczanie nalgy kontynuow& do osignigcia wskanika zagszczenia mieszanki okilenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PNe&tQ [17] i ST.

Specjala uwag naley poswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych.

Wszelkie miejsca lene, rozsegregowane,eifane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mays¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
ponowne zagszczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalery unika® podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy oadej
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gaavykonaniem kolejnego pasa ngle
pionowg krawedz wykonanego pasa zwif¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zdoej i
zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod naley wbudowa
kolejny pas. W podobny sposob nalevykona& poprzecza spoirg robocz na pohczeniu dzialek roboczych. Od
obciecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas powilzy zakdczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpetm wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny podiej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.
5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:
a) skropienie warstwy emujspsfaltovs, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/fn
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokatz§mi posiadajcymi aprobag techniczm wydary przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez Inspektora nadzoru,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkstke skrapianie wegw ciggu dnia, w czasie, co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdblia z tworzywa sztucznego, wong na zaklad o szerokoi, co
najmniej 30cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstgpiasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymim jej w stanie wilgotnym w czasie, co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pieynaciji, zaproponowane przez Wykongwdnne materiaty przeznaczone do p@iacji mog
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoraanad

Nie nalezy dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikre dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywa si¢c wytacznie za zgoglInspektora nadzoru
5.10.Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. zé#i Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora nadzoru, gotaw
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgmginy naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprgmiktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podha obciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atrapafznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszjezeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawvérby przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacgm dziataniem czynnikbw atmosferycznych w inny sfin zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdgci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-0.00.00 ,Wymagania og06lpkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénebadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstaminiki tych badé Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w w czasie wykonywania podbudowy lub slegnego podima
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
Minimalna powierzchnia
liczba bada ﬁj%dbUSI(;WZzone D
Lp. | Wyszczegdlnienie bada na dzienne dios P 9
dziatce podiaza
roboczej przypadajca

na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa Fge
spoiwem

3 Rozdrobnienie grunttl 2 600 nt

4 Zag:szczenie warstwy

5 Grubdg¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 i
Wytrzymataé nasciskanie

6 0 7 i 28-dniowa przy stabilizacji CementemG'prébek 400

wapnem

przy projektowaniu

! Mrozoodpornéc i w przypadkach watpliwych

8 Badanie spoiwa:

O cementu przy projektowaniu sktadu

mieszanki i przy kadej zmianie

9 Badanie wody dla kalego wtpliwegozrodta

dla kadej partii i przy kadej
zmianie rodzaju gruntu lu
kruszywa

(=2

10 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonujesila gruntéw spoistych
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalezy pobier& z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.3. Wilgotnasé mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno¢ mieszanki powinna #yréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej wartéci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b¥ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt, co najmniej réwny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).
6.3.5. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna &y zag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.6. Grubasé podbudowy lub ulepszonego podia

-61-



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe gminna nr 100271L
od km 0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn gm. Rokitno

Grubdi¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5m od kramzi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.
6.3.7. Wytrzymaiasé na sciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sie na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razmaej przed jej zaggzczeniem. Probki w ikgi 6 sztuk
naley formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygzymi poszczegdlnych rodzajoéw stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeghvania. Wyniki wytrzymatéci na
sciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Mrozoodporngé

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymato na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyyani danego rodzaju
podbudowy i ulepszonego podén

6.3.9.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w SST dotygee danego
rodzaju podbudowy i ulepszonego padio
6.3.10. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowad badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.11. Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg badd& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \A¢iavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dofggmi danego rodzaju podbudowy i ulepszonego
podiaza.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pai
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada& i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy lub ulepszonego tqial
stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwosé

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada pomiarow bada i pomiaréw

Rz¢dne wysokéciowe
Uksztaltowanie osi w planié*
7 Grubai¢ podbudowy i ulepszonego poso | W 3 punktach, lecz nie rzadziegnmiaz na 2000/
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukismta@nia osi w planie naly wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podia

Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna Hywigcksza od szerokmi warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wadtowskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Réwnd¢ podbudowy i ulepszonego podia

Nieréwnaici podtwzne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy i ulepszonego pgaioaley mierzy 4-metrovy fats.

Nieréwnaici nie powinny przekracza

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegiiqa.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegodtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pmdipowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego paeioa rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

co 100 m

1 Szerokdé 10 razy na 1 km

> ROwNaié podiuzna w ;posob q_gly planografem albo co 20 m d4ata
kazdym pasie ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5

6

- 62-



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe gminna nr 100271L
od km 0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn gm. Rokitno

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
Os podbudowy i ulepszonego podeow planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz = 5 cm.

6.4.7. Grubc¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podinie mae r&ni¢ sie od grubdéci projektowanej o vécej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pegalta-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego paih

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym poadistwierdzi s§, ze odchylenia
cech geometrycznych przekracgajielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana ng gabac i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszogénsiy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcileo
zostanie on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogiiojest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwomzelylezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone
podiaze przez zerwanie warstwy na pehrubdé¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Rol®tWykonawca wykona na wtasny koszt.
6.5.2. Niewtdciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa wytrzymatosé¢ podbudowy i ulepszonego podia

Jezeli wytrzymaldi¢ srednia probek drzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla danego rodzaju
podbudowy i ulepszonego pod#y to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanaymieniona na now o
odpowiednich wiciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) podbudowy lub ulepszonego pialto
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy lub ulepszonego pogdoobejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie i transptigiszanki na miejsce wbudowania, raaoie mieszanki (w
przypadku wytwarzania mieszanki w mieszarkach stagjych),

— dostarczenie i rozi®nie cementu z ewentualnym dodatkignadka adhezyjnego, przemieszanie cementu z
gruntem na miejscu, (w przypadku stabilizacji gruogémentem na miejscu recyklerem),

— zagszczenie mieszanki

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarfgi zanieczyszcze
obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&zanie zawartgi zanieczyszcze

organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d®zanie zawartgi siarki metod
bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu wapniowego
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9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie Los

Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmimwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mteps podiée z gruntu
stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lothe

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utbododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghoawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska nagnosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie afvéka aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa untgwv stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

10.2.Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wshika aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gmdw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa
1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptrych i pétsztywnych, IBDIM - 1997.
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NAWIERZCHNIE

D - 05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA - POSPOLKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotycge wykonania
i odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem nawierzchiwirowej w ramach zadania pod nagzw

-Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
nawierzchnizwirowej
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem

nawierzchni z mieszanki optymalnej - pospétki 9 alsdej czsci nazywang zwirowg)na zjazdach na pola o grufoo
15cm.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchniapnmystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataskjnp. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lubywirowa.
1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesmych, ktrej warstwacieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fit.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Materialy do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesigmdwinna migéci¢
sig w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniep@danych na rys. 1. Skiad ramowy uziarnienia podano
tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-
B-11113 [3], a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki marnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésd 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésd 55 do 60.
Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej réasi zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary Przechodzi przez sito, % wag.
oczek

kwadratowych

sita

mm a b

50 - 100
20 100 67
12 88 54

4 65 30

2 49 19
0,5 28 11
0,075 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanéiowych

3. SPRET
3.1. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchuaivirowej powinien wykazé sic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparek i tadowarek do odspajania i wydobgiaayruntu,
- spycharek, réwniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulghnia, rozktadania,
profilowania,
sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brotalerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,
przewdnych zbiornikbw na wogl do zwikania mieszanki optymalnej, wypasamych w urzdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukobgeh, lekkich isrednich,
- walcéw wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podida
Podtaze powinno by zagszczone i wyrGwnane a na nim zima geotkanina zgodnie SST D - 02.03.01c
WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODL@A NASYPU NA GRUNCIE StABONGNYM
5.2. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.2.1.Projektowanie sktadu mieszankiirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.1,
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b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymagaodanych w punkcie 2.1,
c) wilgotndg¢ optymalrm mieszanki okrdong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z ngiiN-B-04481 [1].
5.2.2.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna b¥ rozktadana w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki. Grubé¢
roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu oggnieto gruba¢ projektowan, tj.:

Dla grubdgci 20cm nawierzchniwirowej zaleca si wykonanie nawierzchni w déch warstwach przy czyobgs¢
dolnej warstwy nie powinna lBymniejsza ni 10 cm i nie wgksza nk 12cm..

Mieszanka po rozigeniu powinna by zagszczona przégiami walca statycznego gladkiego. Zszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpgécgic od krawedzi i stopniowo przesuwapasami podinymi,
czesciowo nakfadajcymi si w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpoczaé
od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
Zagszczenie naly kontynuowa do osignigcia wskénika zagszczenia nie mniejszegoznD,98 zagszczenia
maksymalnego, okéonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnidNzB204481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotn@¢ mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej, mieszarknalezy osuszy w
spos6b zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzekza 0 wecej niz 2% - zwiky¢ okreslong iloscig
wody. Wilgotnag¢ mazna bada dowolry metod (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchrg zwirowg wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna IBywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymogow jakzaly
5.3. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna¢hyielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna, zraszajp wods ze zbiornikéw przewmych.

Nawierzchnia powinna dyréwnomiernie zapgzana (dogszczana) przez samochody na calej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwiku z czym zaleca siprzektadanie ruchu na e pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajce sé wklesniecia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardéw. Wczesne wyréwnanie wddie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw.zéé mimo
tych zabiegéw tworg sie wyboje, uszkodzone miejsca nafewyciag¢ pionowo i usugé, dosypé swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowa® i zag:$ci¢ wibratorem ptytowym lubecznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.2. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchmivirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ badai i pomiarow
1 Szeroké¢ , diugaé Na kadym zjedzie

2 Grubg¢ Na kadym zjedzie

3 Zag:szczenie Na 2 wybranych zjazdach

6.2.2.Szerokd¢, diugasé nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.2.3.Gruba¢ warstw
Grubas¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie sdexei nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétiaie powinny przekraczat 5 cm.
6.3. Zagszczenie nawierzchni
Zageszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej na dwu wybranych zjazdach. Kontrahgszczenia
nawierzchni ména wykonywa dowolrny metod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowej.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektowy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
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- spulchnienie, wyprofilowanie i zeggczenie ze skropieniem wpgdodtaza gruntowego lub warstwy ogtszapce;,
- dostarczenie materiatow,
- dostarczenie i wbudowanie mieszaairowej,
- wyrownanie do wymaganego profilu,
- zagszczenie poszczeg(’)lnych warstw,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek fgrun

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni

drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie gwska piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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D — 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WAR STWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep TP  wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego AC11S w ramach zadaod nazw:

,Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczneg scze$cia dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczeaslizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [A¥T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej atipcenta. W przypadku produkcji mieszanki minerastaltowej
przez Wykonawg dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzi Zaktadovs kontrok produkcji
(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe $cieralm z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oiemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowareszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podartablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, AC8SAC11S
KR 3-4 AC8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11¥

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze weriyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypelniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe ags zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwndaci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablio®@dcz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 fna stosowé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techniczny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70

KR3 -KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5-KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/85

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spet@avymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
p- badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1| P 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70  70-100

enetracja w 25°C

2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

8 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 230 230
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nie mniej ni
4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzenils
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po 0
starzeniu, nie mniej fi % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura naknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48 45
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. r_qunl_en_|a_. oC PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wcej niz
10| Temperatura familwa °C | PN-EN12593[29] | -8 -10
raassa, nie wecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Jed polimerami (PMB)
Wymaganie Wihasciwose Metoda no?stI;a 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe s¢ badania wymagani| klasa | wymagani klasa
e e
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja w
posrednich Penetracja PN-EN 1426| 0,1 ) )
temperaturach w 25°C [21] mm 45-80 4 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich temperatut Tgmp_era_tura PN-EN 1427 oC > 55 7 > 65 5
rach eksploa- migknienia [22]
tacyjnych
Sita rozcihgania 13?5'\;35[';5]
(mata pedkosé PN-EN Jien? | >1w5°C 4 | >2w5°C 3
rozciggania) 13703 [57]
. Sita rozcigania PN-EN
Kohezja >
w 5°C (dua 13587 [53]
predkosé PN-EN Jicnt NPD? 0 NP 0
rozcipgania) 13703 [57]
Wabhadto Vialit PN-EN
(meto-da uderzenia) 13588 [54] Yt NPD* 0 NPD' 0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Statci¢ konsystencji Zmiana masy % | >05] 3| >05| 3
(Odporna¢ Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21
na starzenie wg PN-EN P ) Y % 60 | 7] =60 | 7
12607-1 lub -3 [31] Wzrost temperatury rgknienia PN-EN 1427 [22] | -c <8 | 2| <8 2
Inne wiaciwosci Temperatura zaptonu PN'E'\[IGI:)?]O 2592 °C 225 3 225 3
Temperatura famlivgei PN-EN 12593 [29] °C | <-12| 6| <-15| 7
Wvmadaania Nawr6t spezysty w 25°C PN-EN 13398 % >50 | 5] =270 | 3
ymag Nawrét spezysty w 10°C [51] ° 'NPDF [0 NPD| O
dodatkowe PN-EN 14023 [59]
Zakres plastyczrigi Punkt 5.1.9 °C |TBR|1|TBR | 1
Stabilné¢ magazynowa-nia. PN-EN 13399 [52] oC <5 | 2| <5 5
Réznica temperatur mknienia | PN-EN 1427 [22]
Stabilné¢ magazynowa-nia. PN-EN 13399 [52] | 0,1
Réznica penetracji PN-EN 1426 [21] mm NPD* | 0| NPD'| 0
Spadek tem- peratury i ) i
knienia po starzeniu wg PN-EN PN E'[\é11]2607 1 oC mr |1 TBR | 1
Wymagania 12607 PN-EN 1427 [22]
dodatkowe -1 lub -3 [31]
Nawrot spe-zysty w 25°C po
starzeniu wg PN-EN 12607-1 PN-EN 12607-1 >50 | 4] >60 | 3
lub -3[31] [31] %
Nawrot spe-zysty w 10°C po i
starzeniu wg PN-EN 12607-1 PN-EN 13398 [51] NPD?| O | NPD*| O
lub -3[31]
@ NPD — No Performance Determined ($afavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#gtiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz ukfad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy fredni z
termostatem kontrolagym temperaturz doktadnécia * 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
si¢ bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz afniiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltoanggo
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowé kruszywo MAGMOWE wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidazszywa powinno
spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinnesidbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkod. Podtae skltadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $zpiza asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoitanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruezyepiszcze warteg
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach oimych
przez producenta.
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2.5. Materiaty do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stangeych pohczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtgcznych,

b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nz 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemia,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metgaha gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralry) nalezy stosowd kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoaaonlimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltove mozna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarmgfaibrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngi@alewad emulsji do opakowai zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycge spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng dKt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.

TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowariyc
zaopatrzonych w ugdzenia umealiwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chropey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgentem.
Wypetniacz luzem powinien IByprzewa.ony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatow
sypkich, umaliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zambgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (meoe
zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pt4).
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Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaghdemn mieszanka powinnadygabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@wipna zapewniautrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnyleyyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC5S, ACS8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeacs¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i famanego, to naygprzyja¢ proporcg
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenastablicach 8, 9 i 10.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstergralnej
dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
ﬁ]ai.x\il;rltl(il%leplszcza, Bmin,0 Bimins.g Bmins,6

Tablica 7.

dla ruchu KR3-KR6 [65]

Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartg¢ lepiszcza, minimum Bmins,6 Bmins, 42

_ 2650

Ad

Y Minimalna zawarté lepiszcza jest ok&ona przy zateonej g:stoici mieszanki mineralnej 2,650 Mgfm
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawaad
lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnikd wedhtug réwnania:
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[65]
Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki AC5S AC8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartae
Wolnych ClZ,UbIjanle, PN-EN 12697-8 Vmin]_yo Vmin]_'O Vmin]_yo
przestrzeni 2x50 uderze [3311' Vinaxs,0 Vmax3o | Vmaxso
p.
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 VFBuinzs | VFBmin7s | VFBminzs
wypetnione 2x50 uderze (33], VFBuings | VFBmines | VFBins
lepiszczem p.5
Zawartgé
wolnych ianie,| PN-EN 12697-8
. C.1.2,ubijanie,
przestrzeni S50 Uderrs 33, VMAninis | VMAminia | VMAina
w mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12
[35],
. L rzechowywanie w
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, P N ;
dziatanie wody?) | 2x35 uderze 40°C z jednym ITSRo ITSRo ITSRo
cyklem
Zamraania,
badanie w 25°C

@ Ujednolicora procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w zahczniku 1.

Warunki
Wiasciwos¢ zagszczania | Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Vmin2,0 Vimin2,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxa Vimaxa
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B| WTSr WTSRr
Odporndg¢ na : *' - w powietrzu, PN-EN 13108; o550 0,50
deformacje trwat® | WHOWANIE, | 54 b 1.6,60°C, 10 000 cykli PRDarde | PRDarde
Pas-P1oo [38]
klar klar
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR, ITSRo

dziatanie wody

2x35 uderzeé

jednym cyklem zamtania,
badanie w 25°C?

3 Grubd¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
b Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]

w zahczniku 1.

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstyejeralnej, dla ruchu KR1 + KR2

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]
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Tablica 10. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartag¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Viinz,0 Vmin2,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxe Vimax
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B| WTS\r WTSir
Odporng¢ na : *' - w powietrzu, PN-EN 13108t ¢.30 0,30
deformacje trwat® | WHOWANE, | 54 b 1.6,60°C, 10 000 cykli PRDarde | PRDarde
Pas-P1oo [38]
klar klar
PN-EN 12697-12 [35],
Odporndg¢ na C.1l.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°C”)
3 Grubdi¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
b Ujednolicor procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdizn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechcawa gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfalowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recemibocz, a urgdzenia do dozowania sktadnikdéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezagdanej temperatury z doktadiuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45650

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng gysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgmviasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoegl w tablicy 11. W tej
tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtolostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteltdezpdérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sohy deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, dvosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagagca lub stara warstwéieralna) pod warstywcieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
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— suche.

Wymagana réwné podtuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwabnie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtgpomiar taf 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralrg [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazhnia 6
i wylaczania
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytgczania, postojowe, jezdnigckznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s3 wigcksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurc.

Nieréwndci podtaza (w tym powierzchnriistniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna: poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materiatlu o0 mniejszej sztywoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usun¢, a powstate w ten spos6b ubytki wypétmaterialem o wigiwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzie podiaa powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi kugdPN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiegan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sie stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysS8AMI lub z
geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody nadzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vdizacej asfaltowej), przed uleniem warstwycieralnej z betonu
asfaltowego powinno iywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,1 + 0,3 kg/m, przy
czym:

— zaleca si stosowd emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatkei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wickszg zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglbgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley

zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacii

ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
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Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfalfopeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempeaatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczaesuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegami@v > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalobmeydodatkiem obnajgcym temperatuyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na Wg$t 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie robot
Warstwascieralna o grubi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

g i . . zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ’ [%(v/v)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >98 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 15+40
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+50 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna iybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staswv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZuoékiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaraci
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdine

Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).
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6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdelp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nakezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie uswg.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegedanie. Izynier maze zdecydowéo
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni podaje tabela nr 15

Tablica 15. Rodzaj badavykonawcy

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovea®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartdc¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartgé¢ wolnych przestrzeri
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 i nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek mie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Pobieraniem probek i wykonaniem bade miejscu budowy zajmujecsiVykonawca w obecrici Inspektora
nadzoru. Badania odbyvweagic rowniez wtedy, gdy Inspektor nadzoru zostanie wepgmowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny. Wyniki tych batles podstaw odbioru.

6.3.3.Badania kontrolne

W przypadku wtpliwym Inspektor nadzoru nie zlecé dodatkowe badania kontrolne zgodnie z tabela nr 15
ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakmateriatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczetniigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy bsfae,
polaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Pobieraniem prébek i wykonankada na miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywasie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w parpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawagdac przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkdéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z& odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknfierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtorzeniem badekontrolnych, co do ktorych istnigjizasadnione stpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad
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Badania arbitrzaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezakelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbsina, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenid& na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748poraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaglbiega od projektu o wartei podane w
tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchsi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawieré&, co najmniej jedmdzienry dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje sérednig arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubaci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&dowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 n? lub
— droga ograniczona krasnikami, powierzchnia <10
wigksza ni 1000 nd lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nt
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/n?

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z appéeniem, wartéc z
wiersza B odpowiednio oboy#uje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni
obowizuje wartdé 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkazdego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezeavykroczy poza wartéci dopuszczalne
kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadé nie rzadziej, i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podhuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sygych klas naley
stosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
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dtugasci 50 m. Dopuszczalne wastm wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni glaao w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @dav i parkingéw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogwnowanej, mierac wysoka¢
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgbpodiwzna jest
okreslona przez wart& odchylenia rownéci (przewitu), ktére nie mog przekroczyg 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ miedzy ta a mierzon powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wésiavskanika rowndgci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny léywi¢ksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje wiedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskanika rowndci podhwznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Warlgc[lmwns]yr;z{]mka
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeadania i <29
A'S wytgczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <37
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i wyhczania,
G postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza <4,6

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartedchylenia réwnéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna léywieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownfci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds kechnicznych natg stosowé metod
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wzyciu faty i klina. Pomiar naley wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, naétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzig¢jeo 10 m. Wymagana rowo
poprzeczna jest okflona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni
drég wszystkich klas technicznych nie powinna teksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje wiediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler rownaici poprzecznej warstw§cieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
P : <6
A'S wlaczania i wyhczania
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzong <8
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. WiHaciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wiiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dr6g wszych klas powinien kiy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym palizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje giprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n¥, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjartasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za
miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuje sbznice wartdsci sredniej Efy) i odchylenia standardowego D:g¢ D.
Dilugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bBywigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kiymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghma ktérych nie mana
wykona® pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektéreagcznice), poszczegodine
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnydyizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.
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Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnivagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatagjiakreSlone w rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unieraviaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniey¢ on
zrealizowany z najmniejszym movym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartaniarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lutdog@zdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarim powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wastd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane prgagwem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy pgdkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S . P PO i
Pasy._ whczania i wyhczania, jezdnie > 0,44 i
tacznic
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knz#lej jezdni, nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 20 m na prostych i co 10 m ngadtuzne] i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentagcprojektowy z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercjgdnorodny, bez gian, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgravedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podi
— dostarczenie materiatow i spta,
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— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzea obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposab rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t okilenych niniejsa SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktdre gspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale sje przekazywane

Zamawiagcemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothot tymczasowych,

jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

1.

D-M-00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materialdw wystijacych w niniejszej SST)

Wymagania ogolne

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartgci chlorkdéw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomog wskaznika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie ksztaitu
ziaren — Wskanik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartaci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku parziszenia lub
tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Cegs¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychéeiosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym
11. PN-EN933-10 Badania geometrycznychsailaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu
powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestaici nasypowej i jamisti
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszgonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczrmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Cgsé¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizyczrykdgciwosci kruszyw — Cgsé¢ 8:

Oznaczanie polerowaldo kamienia
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19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,

45,

46.

47.
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PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

Badania witawosci cieplnych i odporngzi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania witawosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaieimperatury ngknienia — Metoda
Piecien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakei na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania meiqubzostatéci na
sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Ces¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaloi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —m@gzanie zawargai parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 6: Oznaczaniegptaici objetosciowej metod
hydrostatyczg

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 11: Okrglenie powjzania pomgdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkadsciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartei pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ymvdgania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy
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48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.
10.3.

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrici na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢gliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie cjgliwosci modyfikowanych asfaltéw
— Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepidoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie energii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —afhsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwdlena drogach
krajowych - Zargdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyhbtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinza 19 listopada 2011 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.4.

Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

-85-



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe gminna nr 100271L
od km 0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn gm. Rokitno

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D - 06.01.01 PLANTOWANIE POBOCZY | SKARP WRAZ Z HUM USOWANIEM | OBSIANIEM
MIESZANK A TRAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknij (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z plantowaniem terenu w ramach zadania apehn

-Droga gminna nr 100271L od km 0+015.4 do km 0+3185 w m. Olszyn gm. Rokitno”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczneg sczgécia dokumentow przetargowych i kontraktowych podczealizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zaanych plantowaniem skarp

poboczy i rowu wraz z humusowaniem (materiat Zecd humusu) grubiei 5 cm i obsianiem mieszapkraw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glepzeranictej i zwigzanej korzeniami dinnosci trawiastej.
1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnanpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, atgnicha w sposob trwaty
zwigzala s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezlicchowe wykonuje sina ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzdach réwnoleglych z przeydaniem szczelin porilzy poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w
kratg (krzyzowe) wykonuje s w postaci pasow darniny ukladanych padekn 4%, ograniczajcych powierzchnie
skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetngez&@mi roslinna i zasiewa traw.
1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.
1.4.5.Humusowanie - zespoét czynim przygotowujcych powierzchni gruntu do obudowy #linnej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagiej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.
1.4.6.Moletowanie - proces unmbwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np.
za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmgly nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewdsatikdéw wyzniajagcych
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia bgikznego powierzchni gruntu.
1.4.8.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona dirib zytka na 100 kwadratéw, kdy o powierzchni 25
cn?, do okrélania procentowego udziatu gatunkévélio, po obsianiu.
1.4.9.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejsz SST g:

- darnina,

— ziemia urodzajna (ze zdjia humusu),
- nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
2.3. Darnina

Darnire nalezy wycina z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley przeprowadza
przy wyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub pasmgcigtej darniny, w zalenosci od gruntu na jakim dula
uktadane, powinny mieszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleuktada warstwami w stosy, strarmporostu do siebie, na
wysokai¢ nie wikszy niz 1 m. Ula@one stosy winny hy utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczaprych darnig przed zanieczyszczeniem, napgyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% ogci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysacabcych — materiat pochoglzy ze
zdjecia warstwy humusu.
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2.5. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, speinigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998

[4].
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggmwvinien wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajacych,
— ew. spretu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw
Nasiona traw mia przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramlzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemj urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zalezndéci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgeni skarpy naley wykonywat
rowki poziome lub poddtem 30 do 4% o gkbokacici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,510 1,0 m. Ulaong warstwe
ziemi urodzajnej nafgy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprabsianie nasionami traw i & motylkowatych
polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadsigkowymi za pomog osprztu agrouprawowego, aby
uzyska& zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rélin motylkowatych i bylin w ilégci od 18 g/m do
30 g/n?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowytl¢aju podiaa, wystawy oraz pochylenia skarp),
€) naniesieniu na obsiarpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pld)5netod mulczowania
lub hydromulczowania.
W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgod&ci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci $wiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzefciu raslin, taczna powierzchnia nie padngictych miejsc nie powinna Iy wicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinienghraczé
0,2 nt. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni poboczy skarp i rewdmocnionych przez humusowanie, obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp, poboczy i rowdéw przez humusdeyarbsianie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. piekgnacja,
- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&rdVymagania i badania
10.2. Inne materialy
3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (K ETransprojekt-Warszawa, 1979.
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