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WYMAGANIA OGOLNE
D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 5§ wymagania og6ine dotygze wykonania i odbioru robét
drogowych w ramach zadania pod nazw

-Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczneg scze$cia dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczeaslizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmuvymagania ogdlne, wspdine dla robét epgh
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego przydatrié do stosowania w
budownictwie, okré&lajaca wiaciwosci uzytkowe iwlasndéci techniczne wyrobu podlegae ocenie, z
wyodrebnieniem tych, ktore stanoavikryteria techniczne. Zgodnie z § 4.1. Rozpdeenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 189% sprawie aprobat i kryteriéw technicznych daggych
wyrobow budowlanych, Instytut Badawczy Drog i Mostdest jednosti upowaniong do udzielania aprobat
technicznych w odniesieniu do wyrobéw z zakresspéktor nadzoru i komunikacyjnej, stosowanychaezhie w
budownictwie drogowym i mostowym.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigfalagcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowgcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupastoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelki
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudour pojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiaczeniu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony p@gzorganu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdéy urzdowy dokument przebiegu robé6t budowlanychzgty do notowania
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw robdét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pauaizy Inspektorem nadzoru, Wykonawci
Projektantem.
Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaez@rzez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie robdt i administrowanie kaktem.
Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagwgpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamitpjosvymi.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogairogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w cebiethia w nim konstrukciji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorggepy.
Kosztorysslepy - wykaz robét z podaniem ich dla (przedmiarem) w kolejrseoi technologicznej ich wykonania.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt rumperowanymi stronami, sty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wylieggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegnte przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badardob zwizanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzor
Nawierzchnia - warstwa Ilub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozkladania ob@n
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa ¢cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana be#egoio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stzaca do przenoszenia obazén od ruchu na podi@. Podbudowa nie sktada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

d) Podbudowa zasadnicza - gérngsézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldwnymareéeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniedivaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leagcej powye;.

h) Warstwa odgczajca - warstwa shaca do odprowadzenia wody przedegtej sé do nhawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyurana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi przedziat

tolerancji nie zostat okétony - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét

budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezrony do umieszczania w nim drogi i zzeinych

Z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy teadwnie: obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy uradzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzer organizacii i

bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchg ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdktora nadzoru, w formie

pisemnej, dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robo6t - cz$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawiersg szczegotowe wyliczenie przewidzianych do

wykonania robét.

Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmdenia drogowego Ilub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogsmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego

pofaczenia.

Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stane@ay utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladdwdwek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposnzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - wszelkie czynnéei i ustugi magce na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminovaadaiczenia realizacji

zadania inwestycyjnego lub utatvgeg realizagj, w tym réwnie dostarczenie robocizny, materiatow i gjpuz

RoOw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Rysunki - graficzna czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna- zbiér wytycznych i wymaga okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robét, ich

kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy pitdirip opracowanych dla realizacji konkretnego zaddmidowlanego

lub jego elementu, stanoygia integralp czes¢ dokumentow przetargowych.

Sprzet - wszystkie maszynyrodki transportu i drobny spgzz urzidzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne do

prawidtowego prowadzenia robét.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #a (przedmiarem) w kolejrii technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgai@nione

w kontrakcie jako tworze cz$¢ terenu budowy.

- 4-
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Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktdrej otena wykonanie zadania budowlanego lub rob6t na mkarch
okreslonych w dokumentach przetargowych Zamagdgjprzyjpt, albo legalni nagpcy prawni tej osoby.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoysa odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mi@ polegéd na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich czynni na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egiamg dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaftioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczegotowych warunkach umowy, uweadiliagcym podziat na dokumentagprojektovs:
— Zamawiajcego (przetargoyvoraz wykonawcyg),

- Wykonawcy, (ktég Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.
1.5.3. Zgodndé¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowkumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektoraanad
stanowj cz$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obawe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledoéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminspektora nadzoru, ktory podejmie deeyzj wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na frnie s wazniejsze od wymiarOw oksonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafis lzgodne z dokumentagprojektovs i SST. Dane okgtone w
dokumentacji projektowej [ w SST ctlg uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéweaneéntéw
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mquzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nieeds w pelni zgodne z dokumentgcjprojektovy
lub SST i wplynie to na niezadowajej jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasjpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie ogzkWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniegcych obiektéw na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,dm zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektoroatlzorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zadzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobo6t w
okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pospu robét projekt organizaciji ruchu powiniencbya biegco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekfiarozacji ruchu, wymaga
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstailuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapomgnie urgdzenia zabezpieczgje kedy akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz poprzez umieszczeniectablormacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjned utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktova.
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1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Whdwca lgdzie:

1. utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

2. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub ddébr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkimb
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1. lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2. srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

Koszty zwhzane z ochransrodowiska nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize g wiagczone w ceg
kontraktova.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisOw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie utrzymywa,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spyaspnzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyonagh w maszynach i pojazdach.

Materialy  tatwopalne ¢da skladowane w  sposéb zgodny z  odpowiednimi  przemisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao@arem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwhzane z ochranprzeciwpagarowy nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje @ize $ wiaczone w
cere kontraktowy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bdag miaty aprobat techniczg wydary przez uprawniof jednostk,
jednoznacznie okéijacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsraaowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a pmakaczeniu robdt
ich szkodliwg¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na
uzycie tych materiatléw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiagizabych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewntasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze @ozmia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspe&t nadzoru i zainteresowane wiladze oradzle z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszktd instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#aapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatip

Inspektor nadzoruddzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonawg a
wihascicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wlaskoi i drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor
nadzoru ani Zamawiggy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowéasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszealleglgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo uldiddw (ponadnormatywnych) i o d@dym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektor nadzoru. Inspektor naslznaze polect, aby pojazdy niespetnigje tych
warunkow zostaly usuetie z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe nie dtla dopuszczone
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na $wiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczistwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgdecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetnji@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.

Wykonawca bdzie dysponowatswiadectwami kwalifikacji i uprawnieniami do obstugiprztu os6b go
wykorzystupcych, jeli wymagaj tego stosowne przepisy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia dywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigirmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemengly lw zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovag ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami ¢tizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannp@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca  bdzie przestrzega praw patentowych i dozie w pemini  odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymafygprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposohgty
bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjgev kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegjgr Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane kenkretne normy i przepisy, ktore spethiemap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepigypmastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgamjrowny lub wyszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ggizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektadzoru.

Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przediaone Inspektorowi nadzorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryta terenie budowy ¢ba uwazane za wilasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora nadzoru i pegiowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach,
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamagagin i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdn nalezy zwiekszye cere kontraktovy.

2. MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzdm zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dodgez
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyolateriatow jak rowniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz reprezentatywne probki matéu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegiddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia ba&de celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob gty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.
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Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatdwzzédet
miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowkzany dostarczy Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgtem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatlzEnia dokumentagzawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowagprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji patwowej i samorgowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialitaza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw pochogeych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoaymateriatow, dziemwy i inne, jakie okay sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskanigemeow miejscowych drig
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢lda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad owdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie ¢&dzie prowads zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to pisempagod: Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na danym
obszarze.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zZone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsiec niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonamdeonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego odrzuceniem, koniecziniy usungcia i brakiem zaptaty.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekimadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygogreed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowantizaj materiatu nie m@ by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeri do czasu, gdy cdg one uyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeneachowaly swaj jakas¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terebedowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.9. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorehy sprawdzenia zgodéw
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Problaterialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli ledg stanowé podstaw do akceptaciji oki&onej partii materiatdw pod wzetlem
jakaosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredaie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Inspektor nadzorudazie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru dazie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizadjot,

c) Jeeeli produkcja odbywa giw miejscu nienalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofe Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadéku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajnéé sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sedagmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru.
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Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub  wynajty do wykonania robdét ma By utrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien kiy zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@asprzt jak réwniez naprawié lub wymienig& sprzt niesprawny. Jakikolwiek spitz
maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkOw umowy, zogtgorzez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdspetnid@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Ba imnych parametréw technicznycfirodki transportu niespetnige
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warmmgigywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatgzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robagodnie z warunkami umowy oraz
za jakad¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, izh zgodnéé z dokumentag projektova,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opvemmoym przez Wykonawec oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamusungte przez Wykonawge na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem bé¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pkmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdiét leda oparte na
wymaganiach okg&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekjovwe SST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uaaigl wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wstijgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw,sd@dczenia z przeszo, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwzany kweste.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny lyykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez Inspektora
nadzoru, pod grida zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robdt édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazorg jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligczhc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozoadmae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bade celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowatyj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu bada ich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takmeslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komtjet
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwmiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieegnigciach dotycgcych
urzadzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurietbd badawczych. Zdi niedocignigcia
te kxda tak powane, ze mo@ wplyna¢ ujemnie na wyniki badea Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyngiaie do rob6t
badanych materiatow i dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfan
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Wiadateriatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania praijgdstych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyt z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoru dolizie mi€ zapewniog mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobiéaan
probek fkda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Problstatezone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez Inspektora nadzoru/Kierownilojektu keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspehkéoizoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweaze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowarna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nénge ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami &agak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniattai, pobierania probek i badania materiatéw vejstu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produaeateriatéw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokorugj weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,¢hizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw whasnych
bada kontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprzg si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatow i robét z dokumentagprojektows i SST.

Inspektor nadzoru nie rowniez zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powt6érnych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpsgowtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zosgtareez Wykonawe
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére spetniajvyymogi SST i posiadgj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz ertaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polskg Normg lub
— aprobag techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt 1

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumeniyve/magane przez SST, 4&dm partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzosiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
67.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovaigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy ddac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzignaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpietgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢ulg czytelne, dokonane trwakechniky, w
porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢dg oznaczone kolejnym numerem gatnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zargdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwgizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgzce jakdci materialtdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoweda przedicone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania.sDecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdolvy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ihépe nadzoru do ustosunkowania. $?rojektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeNykonawcy.

6.7.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnod lub certyfikaty zgodnéi materiatow, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jadab.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassiowniez:

— pozwolenie na budoyy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru robaét,

— protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.
6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy 4l przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigedabezpieczonym. Zagigie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugihazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Jakikolwiek bhd Ilub przeoczenie (opuszczenie) w $dimch podanych w $lepym  kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odoefzzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru réarpé.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

Obmiar gotowych robo6t dulzie przeprowadzony z ¢gtoscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

- Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatdw

Diugosci i odlegtagici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

Jeili SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaj tego inaczej, objosci bedag wyliczone
w m? jako diug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, edg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

- Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawca dgizie posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie maaobot.

- Wagii zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposob aigty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

- Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Ieda przeprowadzone przed eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takee w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikafych przeprowadzasiw czasie ich wykonywania, obmiar rob6t podlagggh zakryciu -
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzéeda wykonane w spos6b oldleny przez Inspektora
nadzoru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolkczone w formie oddzielnego zafnika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony pkigorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

- Odbhiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidega na finalnej ocenie #oi i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizagji ulegry zakryciu. Odbidr bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwsania ogéinego pagiu robot.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem decertzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbigatzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi&j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poaimaignia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaaieimentéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia konfrontacji z dokumentacprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

- Odbibr czesciowy

Odbioru czsciowego robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidlega na ocenie ikzi i jakosci wykonanych
czesci robét. Odbioru cgiciowego robét dokonujegsivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
- Odbhiér ostateczny robot
8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania robét w odniesieniu do ichidiip jakaci i
wartasci.

Caikowite zakdczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadmi@m na gimie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakaenia robo6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzorez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalacdowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub rob6t  uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyiaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru ostatecznego trobo
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatk\esli zostata sporgdzona w

trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurdentdw umowy i ewentualnie uzupetpi lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdow zgodnie z SST,

opini¢ technologiczg sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraygzh oraz protokoty odbioru i przekazania tych tobd

wiascicielom uradzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z przygotowaniem dokumentéw do odbioru ostaggm wymienione
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkie, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

8.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

Noukw

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaze jednostk obmiarowy ustalor dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ldzie uwzgédnia¢ wszystkie czynni,
wymagania | badania skladeg st¢ na jej wykonanie, ok#&tone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

- Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkOw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olitene w ww. dokumentach, a niewyszczegoélnione vztoogsie.
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- Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas buday

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizanoghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekispektorowi nadzorowi i wprowadzaniem dalszychiazmi
uzgodni& wynikajacych z posfpu robot

(b) optaty/dziesawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

2) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:

1) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty zwizane z objazdami, przejazdami i organizacichu na czas budowy nie podlegafirbne] zaptacie i
przyjmuje s¢, ze g Wiaczone w cegikontraktowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r89 z 25.08.1994r, poz. 414 zzp@ejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@01r w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. %5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicz(ehU. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

4. Dokumenty Kontraktowe.

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 48zp430.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSs wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych w ramach zadania pod nazw

,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako de@kxumrzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readji
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:
a) wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktéwsekgciowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
€) wyznaczenie roboczego pikietatrasy min., co 50m poza gragi@bot,
f) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
g) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochroch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z guwidziem stalowym, stupki betonowe,
rury metalowe o diugei okoto 0,50 metra, a dla punktéw utrwalanych wiggacej nawierzchni bolce stalowe i
oznaczenia fah

Pale drewniane umieszczone poza graribét ziemnych, wesiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énie
$rednie od 0,15 do 0,20 mi dlugbod 1,5 do 1,7 m.

3. SPRZET

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokadciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzt i materiaty do rob6t pomiarowych moee przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogaujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7), przez
osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W opamiumaterialty dostarczone przez Zamawéepgo,
Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénspektora nadzoru o wszelkicheidach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéwboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej
s3 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #aig
sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inspektora nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinngt kzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, ikgjace z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektoaa@lzoru, zostan wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadeanaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mp@yé rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigirednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznacze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaiag czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygjo zostanzniszczone przez Wykonagéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeato dalszego prowadzenia roboét, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dlaawiglowej realizacji robét nalg
do obowizkow Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wsokaosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, prziyaiu
pali drewnianych, a tale dowhzane do punktéw pomocniczych, pabdmych poza granic robét ziemnych.
Maksymalna odlegl& pomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza200 m.

Wykonawca zalzy robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej, a tak przy
kazdym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegté miedzy reperami roboczymi nie powinna przekrac290
metrow.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami robét zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdkutrasy
drogowej. O ile brak takich punktdw, repery roboarmery zalazyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wesgi wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky dokladndcia, aby $redni bkd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny By wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane
i jednoznaczne okikenie nazwy reperu i jegog¢dne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej
w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrednich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej, ri co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej rasiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezenby
wicksze n 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowe;.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych musi ulwdaé wykonanie nasypow i wykopow
0 ksztalcie zgodnym z dokumentacprojektovs. Obejmuje wyznaczenie krgdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okétenie granicy robét), zgodnie z dokumentapjojektows oraz w miejscach wskazanych
przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki. Odlegi® miedzy
palikami powinna odpowiadaco najmniej odgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@owych naley prowadzt
wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,48%) oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.0QM#@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektdw jes¢&za obmiaru robdt mostowych.
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Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie ppsje na podstawie szkicéw i dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geaglinej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego kilometra (km) wykonania rob6t obegmuj

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbb@az Programu Zapewnienia Jékio

— przygotowanie i oznakowanie robot,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznychpoiwidtowego wykonania robét lub wynikaych z
przyjetej technologii rob6t

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wyseé&owych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaiarasy,

- ustawienie skarpownikdéw z wyznaczeniem pochylekéas

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrowh iprzed zniszczeniem i oznakowanie ulatgdej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjneglggnia:

— przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej 1l klpsga granie pasa robét,

— odtworzenie wysokiziowe,

— obliczenie wspétrgdnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

— uzgodnienia z odpowiednimi wiadzami.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyeg@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdatGiK, 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

5. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GJ&983

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiKJ 1983

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i olkgsciowe, GUGIK, 1979

8. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz.163 z fiejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. — Praweodgzyjne i

kartograficzne
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
1. WSTEP

1.3. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8Ss wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usugciem drzew i krzakow:

~Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z usugciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t przygotowavetzy

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robot zwzanych z karczowaniem pni najestosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia z pasa drogowego,
— spycharki,
— frezarki do pni.

4. TRANSPORT

Pnie, karpig oraz gajzie mazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.
5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmajwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypahiev oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien 6yczyszczony z drzew i krzakdw. Zgoda na pracezavie z usugtiem
drzew i krzakéw powinna ldyuzyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wtdciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Inspektora nadzoru.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktorych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczycic¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawa#bczesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekiadb.

W miejscach nasypdéw teren nafeoczyscic tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do 60
cm ponzej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypwyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raoslinnos¢ istniegca w pasie rob6t, nieprzeznaczona do umimj powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzeniemeligoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawg, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakemny przez
odpowiednie wtadze.

5.5. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakdéw znajdige s¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiaalery wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nafe tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesw nich
wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartg¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinng wykopane z dig ostraznoscia,

w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkddzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
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5.6. Zniszczenie pozostakxi po usunigtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Zaleca s} przerobienie gaki na koe drzewry za pomog specjalistycznego smtu, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostadoi po przerébce powinny Byusungte
przez Wykonawe z terenu budowy.

Karpirg i pozostatéci po przerébce geti Wykonawca usunie z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Sprawdzenie jaki robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiousungcia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zeggczenie gruntu wypelnigego doly powinno spelnfaodpowiednie wymagania
okreslone w SST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z usueciem drzew i krzakow jest:
- dladrzewikarp - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykaneao/ch pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa obejmuje:
wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny i ge¢i poza teren budowy lub przerobienieggéiha koe drzewry, wzgkdnie spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu,
zasypanie dotow,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPS s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z rozbiérk elementéw drég w ramach zadania pod nazw

,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z rozbiork i
usuneciem z placu budowy elementéw wymienionych w taiell.
Tabela 1.

SPOSOB USUNECIA LUB POWTORNEGO
ELEMENT DO ROZBIORKI, PRZESTAWIENIA WYKORZYSTANIA MATERIALOW Z
ROZBIORKI

Materiat z rozbiorki istniejcej nawierzchni z
*  Rozebranie istniggej nawierzchni z kruszywa tamangdauszywa tamanego nale w calaci przeznaczy
stabilizowanego mechanicznie. do ponownego wbudowania.

Istniegce  bariery  energochlonne  najqg
*  Rozebranie istnigtych barier energochtonnych zdementowénie uszkadzag ich i przeznaczydo
ponownego wbudowania zachoweijwymagan
odlegta¢ od projektowanej kraydzi jezdni tj. 1m

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonania rob6t rozbidrkowych e by wykorzystany dowolny spex zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Do przekruszenia materiatdw betonowyalkioi nawierzchni z betonu asfaltowego nglezy¢ kruszarki.
4. TRANSPORT

Materiatl z rozbiérki mena przewoz dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmgijusungcie z terenu budowy wszystkich elementow wymienamyv pkt 1.2,
zgodnie z dokumentacprojektows lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Materiaty z rozbiorek stanowwtasnd¢ Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdugce seé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegddnmalezy
zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujec sivykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic materialem
nasypowym (warstwami o gruko do 30cm) do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢ do uzyskania I& 1,0 wg BN-
77/8931-12 [1].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbidrkowych..
Zagszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doty po usettyich elementach powinno speftiadpowiednie
wymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot rozbidrkowyeh s
— dla nawierzchni - f(metr kwadratowy),
- barier energochtonnych — m (metr).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagdne” pkt 8.
Odbioru wykonanych Robét rozbiérkowych dokonujepieistor nadzoru na budowie na zasadachstdngch w
SST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" jak dla Rolafikagcych i ulegajcych zakryciu.
W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wnag za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki barier energochtonnych:

- odkrecenie bariery od stupkéw,

- wyciagniecie stupkow,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki (et do ponownegozyci),
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozbiérki nawierzchni

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbidrki,

- zerwanie nawierzchni,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki (evédt do ponownegozycia),
- wyroéwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Koszt robo6t rozbiorkowych obejmuje réwaie
— przesortowanie i oczyszczenie materiatu uzyskamegmbiorki a take utylizacja materiatu z rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrénoglowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpaaéw. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

3. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajdwamiéw lub ich iléci, dla ktérych
nie ma obowjzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategostyeh isrednich przedsbiorstw, ktére mog
prowadzé uproszczom ewidencg odpaddéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpadow, ktore posiadacz
odpadéw mee przekazywé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnynebeilacym przedsibiorcami, do
wykorzystania na ich wkasne potrzeby. (DzNr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ugta®rawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1985

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgmkiach przedsgbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpada
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowBi.(U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu c&gstigporzzdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),
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D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KOROM DROGI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod kardnogi orazcianek czotowych ,jako samodzielnych elementéw
w ramach zadani pod nazw

,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako danimprzetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
przepustow pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrktérej po
zmontowaniu na budowie, maa wykon& przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstiaukeina tworzy jednolyf catas¢, z wyjgtkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cat na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjeungna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgmewykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjmaavykonana jest w ksztatcie ramownicy pracaj na
obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérym:ma wydzielé gérny konstrukcg tukowg przenoszca obcihzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postagiian rownolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), siacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypdzepustu
oraz do podtrzymania stokdw nasypu drogowego, iligiavania stateczrizi catego przepustu i ezciowego
zabezpieczenia elementdvodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzyd}a wlotu lub wylotu przepustu - konstrukciezce se zesciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, skace do zw¢kszenia zdolnéi przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

1.4.12.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsa SST g:
- - beton,
- - materialy na tawy fundamentowe,
- - materialy izolacyjne,
- - deskowanie konstrukcji betonowyctelbetowych,
- —  kami& tamany dascianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegoélne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywat zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych
[45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych mpstsiac nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

- —  nasikliwos¢ nie wigksza nk 4 %,
- —  przepuszczaldé wody - stopié wodoszczeln&i co najmniej W 8,
- — odpornét na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemeidustrukcji przepustéw powinno spetéia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do bétw klas B 25, B 30 i wiszych.
Grysy

Do beton6w stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczaged warunkiem zaakceptowania przezytiera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elgédwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartdé¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz:; 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz; 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:
- dla grysow granitowych 16
- dla grysow bazaltowych i innych 8
4 | Nasgkliwos¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, >
nie wigcej niz
6 [Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metod
bezpdredniej (wg PN-B11112 [19]), %, nie wicej 10
niz:
7 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
9 |Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barw WZOrcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywotugca
10 | Reaktywnda¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
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Piasek
Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allgddre kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych etegtwve konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wcej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwp WzOorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
_ nie wywotugca zwiekszenia
5 | Reaktywndc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \yymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawarté¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 1do19 %
do05mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %

Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wreske cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporsdzwiru badag zmodyfikowan metod, bezpdredng wg PN-B-11112 [19] ogranicza
si¢ do 10 %.

Zwir powinien odpowiad@wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukecggpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Wytrzymalai¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wigce) ne:

2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5

3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 M_rozqodpornéc’ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wigce| ne:

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20

6 | Zawarté¢ pytdw mineralnych, %, nie weej niz: 15

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgicej niz: 0,25

8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

g |Zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy Wwzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszani
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Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetmnu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powitnyg tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita si w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienyes, 1.

2.3.4.Skladowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecazajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Poelisktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dogei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skigahia i poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach unientioviajacych wymieszanie i
sgsiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byty chronione przed opadami za pognoc
plandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione z trynierem.

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementavstkokciji przepustéw winien spetdiazymagania
normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betdas B 25, B 30 i B 40 naty
stosowa& cement klasy 32,5 i42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogélne dla cementu dtorimvych elementow konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ni: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwcze 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stal@¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkalidw, %, nie w¢cej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart& dodatkéw specjalnych (pragieszagcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 50 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania diz@z ' '
% masy cementu, nie ggej niz
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Cement powinien pochodzz jednegarodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jegs¢
okreslona atestem - musi byatwierdzona przez ygniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdny/¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- —  sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszmmeotwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
- — magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadiuieinach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdiym ze zbiornikéw naley przechowywé
cement jednego rodzaju i klasy, pochgrdzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementingtkukcji przepustéw musi odpowiadaymaganiom
PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektow lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innycBrednic bez zgody lktyniera.

Stal zbrojeniowa powinna byktadowana w sposéb izolowany od padigruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zaniezzysniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdslymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowg wodk pitna.

Woda pochodgca z vatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadro
podar normy.

2.3.8.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinnylsyosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,

przy czym w przypadku braku danych dotyoyzch rodzaju domieszek, ich dobér powinier dpkonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odjexe PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowyébianek czotowych nalsy stosowa materiaty wskazane
w dokumentacji projektowej lub SST posiagta aprobattechniczi oraz atest producenta:
- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
— —  roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-246232],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— — papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wWér8/6751-03 [39],

— — wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne spdaone déwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgod Inzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiaflasymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona z materialtéw odpowiadggych nasipujgcym normom:
— — drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskighPN-D-95017 [26],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PNM2251 [9] i PN-D-96000 [27],
— — tarcica Kciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki figg PN-D-96002 [28],
— - gwadzie wg BN-87/5028-12 [35],
- $ruby, wkrety do drewna i podkitadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(%3] i
PN-M-82010 [30],
— —  piyty pikniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadwodporna odpowiadgia wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.
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2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéianek czotowych powinny

by¢ zgodne z dokumentagcprojektovg. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowig&daN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie i bez rakéw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako

pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie degbbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50

mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdzi elementu, przy czym na jednej kkgizi nie mae by wigcej niz 5
wyszczerbié.

Sktadowanie elementow powinno odbyge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padto

Poszczegolne rodzaje elementéw powinng ktadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Czé¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy posadowione na:
- lawie fundamentowej z pospotki spetp@gj wymagania normy PN-B-06712 [12],

- lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanegementem, spetniggej wymagania SST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podiz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

- fundamencie z piyt prefabrykowanych z betohtojpnego, spetniatym wymagania materialowe podane w
niniejszej OST,
- fundamencie z plyty z betonu wylewanego spgoym wymagania materiatowe podane w niniejszej SST.

2.8. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowé&nascianki czotowe kami@tamany, o cechach fizycznych odpowiagdgich wymaganiom

PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda bada
wg

1 |Wytrzymalai¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wogl 51
- po badaniu mrozoodporém 46

2 | Mrozoodpornéé. Liczba cykli zamraania, pg
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102 [4]
krawedzi lub naray, co najmniej:

3 | Odporné¢ na niszcgce dziatlanie atmosferny
p_rzemysi_owej. Kami@ nie powinien ule,ga 0d 0,5 do 10| PN-B-01080 [1]
niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w Ktorym
zawartgé SQ w mg/n¥ wynosi:

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecogj
niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2,5 PN-B-04111 [6]
- hasycenia wogl 5

5 | Nasikliwos¢ wods, %, nie wicej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:

- wgkbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzaajh 20 % powierzchni,

—  szczerby oraz uszkodzenia keasi i narazy o gkbokasci do 10 mm, przygcznej dtugéci uszkodzé nie
wiecej niz 10 % dhugdci kazdej kravedzi.

Kamien famany nalgy przechowywé w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem poszczegoélnych jego rodzajow.

2.9. Zaprawa cementowa

niz

Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki niespéj
M 12.
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Do zapraw natey stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dihsek wg PN-B-06711
[7] i wodg wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustéw
Wykonawca przysgpujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
— —  koparki do wykonywania wykopowetgokich,
— — sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— - zurawi samochodowych,
— — Dbetoniarek,
innego sprgu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmigmi i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podeaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powinien ®ygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyiagie dostosowanymi do tego cedtodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganigszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z norsPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spekhiaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemeszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie grimg przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymaiaici nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaa|
je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania naleprzewozt w warunkach chrontych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— - odwodnienia terenu budowy w zakresie i foromggodnionej z laynierem,
— — regulacji cieku na odcinku posadowienia pratpuvediug dokumentacji projektowej lub SST,

— — czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustwekgimentacji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pije, SST i zalede
Inzyniera. W szczeg0dlroi zabezpieczenie nie polegé na:

— — stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wikop
— — podparciu lub rozparcician wykopow,
— - stosowanigcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparctgian wykopéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposob
jej zagtbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentagcprojektowy i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdicianke szczelg nalery usuné, za powstah szczelin zasypé gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbwyniera,scianki szczelne mima pozostawéi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pwpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubaci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdfarstwa ta powinna kgyusungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opud@zvaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
przekraczad+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospéiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem neig uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgiti
z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagaokumentacji projektowej lub SST.

Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach majerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalsy wykona zgodnie z dokumentacprojektow lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatuaytego do umocnienia, wykonanie robét powinné bgodne z
wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 ,Roboty wyszeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i SST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puzstfw wynosz:
a) rnice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Rdznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spitrzenia
wody w przepscie.
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5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjirprzepustow powinna odpowiatlerymaganiom
PN-B-06250 [8].

Urabialnag¢ mieszanki betonowej powinna pozwofia uzyskanie maksymalnej szczakigo zawibrowaniu
bez wysipienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glaeych przez:

- —  ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oréasé zbrojenia,
- —  zakiadapgtadkaé¢ i wyglad powierzchni betonu,
- —  sposoby ukladania i zggyczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy P50 [8]. Nie mae ona by
osiggnieta przez wiksze zuycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaldeaprawdzanie
doswiadczalne urabialrizi mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach zlbnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietszgeh i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depgk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej iady¢ ustalona dowolpmetod, doswiadczalr lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzic recep¢ roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkow:

- —  zmiana rodzaju sktadnikow,

- —  zmiana uziarnienia kruszywa,

- -  zmiana zawilgocenia wywohga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilasci
wody zarobowej w 1 frmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dcn.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbysia wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausa by¢ dozowane wagowo z doktadiuig:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wigcksza
niz 100 % jej pojemnéxi robocze;.

Czas mieszania zarobu musthystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirotszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmodznic¢ sie od konsystencji zaimnej (wg recepty roboczej)
wiecej niz = 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturzé O wykonywanie mieszanki betonowej najerzerwa, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg dokumentacji projektowej, wymagsST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.
Sposo6b wykonania szkieletu musi zapewriezmienné¢é geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zalega®izenie wzldw na przegiciu pretow drutem wazatkowym
wyzarzonym csrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wazanie na podwdjny krzy albo stosowéaspawanie. Zbrojenie
musi zachowéadoktadne potgenie w czasie betonowania. Najlestosowa podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywacziego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiagakow
stalowych. Szkielet zbrojenia powiniendsgprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.
Sprawdzeniu podlegagj
- - $rednice aytych prtow,
- —  rozstaw ptéw - r@nice rozstawu ptow gtdéwnych w plytach nie powinny przekraézh cm, a w innych
elementach 0,5 cm,
- —  rozstaw strzemion nie powinierzni si¢ od projektowanego o wéej niz £ 2 cm,
- - r&nice dlugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od
dokumentacji projektowej o wiej niz £ 5 cm,
- - otuliny zewntrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,
- —  powgzanie zbrojenia w sposob stabiligcy jego potdaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskovianalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.
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Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagpirojektowy i powinno zapewmi sztywngag i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodsgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonows, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wyklucgywyciek zaprawy i maiwosé¢ znieksztatceé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyigeliem ich mieszankbetonovy powinny by obficie zlewane
wodg.

5.6.4.Betonowanie i pielghacja

Elementy przepustoéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST oraz

powinny odpowiadéwymaganiom:

a) a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymsdg nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresietasku betonu, mieszania, z@gczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa® wytagcznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzezseej ni 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej terapgra 20 C w chwili jej ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chreeymi beton przed deszczem i inwod.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukciji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inace&ge nasipi¢ po
osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadbprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementézepustow na terenie budowy, ksztalt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Dopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pgtéw i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentagcprojektov. Otulenie pgtow
zbrojenia betonem od zewtrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 dien
przepustoéw skrzynkowych. &y zbrojenia powinny migksztatt zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne
odchylenie osi pita w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziandgkumentagj projektows moze wynost
maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustustianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powiluyé ustawiane na
przygotowanym podtau zgodnie z dokumentacprojektovs. Styki elementdéw powinny kiywypetnione zapraw
cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia famanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinnawykonana jako mur petny na zaprawie cementowe; i

odpowiadé wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektowg i SST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiaéda/maganiom pkt 2.
Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) a) scianke kamienna naleey wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej ri° C, a zaleca sija
wykonywat w temperaturze +°5C,

b) b) kamienie powinny yoczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) c) pojedyncze kamienie powinny bwozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne lgbzliwie
poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaly spod wpltywem obcizenia pionowego; wksze szczeliny
migdzy kamieniami powinny ywypetnione kamieniem drobnym,

d) d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwachienia powinny mija sie,

e) e) na kadg warstwe kamienia powinna kynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murzebgpie
miejsc niezapetnionych zapraw

f) )  wyghd zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaizita do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a kragzie przegjcia ptaszczyzn byty w przylieniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed uléeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowa np. przez:
- - dwukrotne smarowanie betonu emylsjtionovag w przypadku powierzchni wilgotnych,
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posmarowanie roztworem asfaltowym w przypap@wierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimiera.
Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utkeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym
na gogco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.
Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwaprzez liyniera. Elementy nie pokryte
izolacjg przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rigi@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdtie z tablig 6.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesdrednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentacj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wgermin lub czstas¢ badanial
1 Badania sktadnikdw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] | bezpdrednio przed gyciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- stal@ci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytdw mineralnych| PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed zyciem
przy rozpoczciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] | w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu rob6t
- konsystencji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy ng
Zmiarg robocz
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej razy na zmiagrobocza
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz
3.1. Badanie wytrzymasai PN-88/B-06250 [8]| po wykonaniu kadej partii
nasciskanie na probkach betonu
3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 [10] | w przypadkach technicznie
betonu w konstrukgcji PN-B-06262 [11] | uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 raz
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] | w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000/betonu
przy ustalaniu recepty 2 raz
3.4. Badanie odporioi na w czasie wykonywania
dziatanie mrozu konstrukciji, ale nie rzadziej
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PN-B-06250 [8] | ni raz na 5000 frbetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
3.5. Badanie przepuszcza$aeo w czasie wykonywania
wody konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu

6.4. Kontrola wykonania §cianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywanitcianki czotowej z kamienia natg przeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]
obejmujce:
a) a) sprawdzenie prawidtowad utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,
b) b) sprawdzenie gruba $cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgici do + 20 mm,
c) ¢) sprawdzenie grubad spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kraydzi scianki:
- —  zwichrowanie i skrzywienie powierzchigianki: co najwyej 15 mm/m,
— - odchylenie kragdzi od linii prostej: co najwisej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
- - odchylenia powierzchni i kradzi od kierunku pionowego: co najwgi 6 mm/m i 40 mm na calej
WySsokaci,
— — odchylenia gérnych powierzchnizdej warstwy kamieni od kierunku poziomegosljjenur ma podziat na
warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wjcej niz 30 mm na catej diugoi.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj
projektowy.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
- —  rodzaj materialuaytego do wykonania tawy,
- —  usytuowanie fawy w planie,
- - rzdne wysokéciowe,
- - grubd¢ tawy,
- -  zgodné¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:

ksztattu i wymiaréw (dtugs, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),

- - wyghdu zewgtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),

- — wytrzymatdci betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt)3.1

- — $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokument@epjektovs i wymaganiami punktéw 5.6.2 i
5.7).

6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatow powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zggdhemontowanego
przepustu z dokumentagprojektowg oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez agiziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- — m(metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu
- - szt (sztuka), przy samodzielnej realizécifnki czotowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie wykopu,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentow i ich pighacg,

wykonanie deskowania,

monta konstrukcji przepustu wraz zeiankami czotowymd),

zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepés

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji przepustu,

wykonanie zasypki z zeggczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
umocnienie wlotéw i wylotéw,

uporzdkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badldaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

D dIa przepustow wykonywanych z elementow prefabwdmych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szticianki czolowej, przy samodzielnej jej realizaopejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopow,

dostarczenie materiatow,

wykonanigcianki czotowej:

a) a) w przypadkgcianki betonowej

- — ew. wykonanie deskowania ijmiejsze jego rozebranie,

- —  ew. zbrojenie elementow betonowych,

- —  betonowanie konstrukcji fundamengcianki i skrzydetek lub montaelementéw z prefabrykatow,
b) b) w przypadkygcianki z kamienia

- —  roboty murowe z kamienia tamanego,

dla wszystkich rodzajéseianek czotowych:

- — wykonanie izolacji przeciwwilgotisoiowej,

- —  zasypkacianki czotowej,

— —  ew. umocnienie wlotu i wylotu,

— —  uporadkowanie terenu,

- — wykonanie pomiaréw i bafldaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
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34.
35.
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10.2. Inne dokumenty

CoxxNoG kW

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

Tolerancja wymiarowa w budownictviielerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenieghk#igio$ci wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporngci metod, bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczenie myytratagici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zagsadowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymatasci betonu ngciskanie

Metoda sklerometryczna badania wyietcsci betonu na&ciskanie za pomacmiotka

SCHMIDTA typu N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartxi zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pyldw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnii alkalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
Roztwo6r asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steasny na gagco
Surowiec drzewny. Drewno tartacgptesie
Tarcica iglasta ogélnego przeznaazen
Tarcicaskiiasta og6lnego przeznaczenia
Walcéwka i iy stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjdownianych
Sruby ze tbem kwadratowym
Wigty do drewna ze them stkowym
Wigty do drewna ze them kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania

Gwailzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani
Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgaevej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wlidlszklanych
Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletdenbudowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

43.43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowany@m lotnych do betondéw kruszywowych.
44.44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emusialtowe. IBDIM - 1994 r.
45.45. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. FD) Warszawa,

1990r.
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ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne[ST$ s wymagania dotyege wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych w ramach zadania pod razw

,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokarpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reals
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaby |
modernizacji drég i obejmayj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasyp6ow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokdi¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rzdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosmjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wp@ matej nénosci, charakteryzujcy si znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohbgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie wykazu;
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymalta¢ nasciskanie R ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigie) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéweanaych prac zwizanych z trasdrogowy.

1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:
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Od - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Ry/
Lis - Mmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M@/m

1.4.17.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslna wg
WZoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

l, = E,
0 E1
gdzie:
E:1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszgbichzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnglichzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestroah,
charakteryzujcy sie miedzy innymi dug wytrzymaitacia oraz wodoprzepuszczakwig, zgodny z PN-1ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszggosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzegllem przydatngi do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lo Wysjrznggo!n!enleeJednostk . _ Grupy g_runtow .
' wiasciwoscl niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — —  rumosz - - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - — (dlinapiasz-
- —  ZWir - - czysta zwgzta,
- — pospotka zwietrzelina g::zg ;‘)’/"lgzs*g
- - piasek gliniasta Zwiczla
gruby - - rmosz |
-7 pigsek gllnlfis.ty piaszczys-ty, it
sredni - - zwir pylasty
- - piasek gliniasty bardzo wysadzinowe
drobny - — pospotka |- - piasek
- - zuzel gliniasta gliniasty
nierozpadowy -~ pyhpyt
piasz-czysty
- — (linapiasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- — it warwowy
2 | Zawartgé
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnag¢
bierna Hp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyé iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie lgdagc nadmiarem objosci robét ziemnych,
zostaly za zgogl Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innymhnidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgméany do dostarczenia réwnoive]
objetosci gruntow przydatnych z&ddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéWreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawgcna odklad. Zapewnienie terenow na odktad zyalo obowizkéw Zamawiajcego, o
ile nie okr&lono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatié wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriwi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, t&mociygi itp.),
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- — sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykarawowinien aywa¢ odpowiedniego spexu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stogsowsprztu mogicego spowodowa uszkodzenie ukladanego
materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegimansportu. Wydajng srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwickszenie odlegieri transportu ponad wado zatwierdzone nie mie by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢hszone odleghxi nie zostalty wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykdw

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezaieczanie geosyntetykéw
byly wykonywane w sposéb nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszk@dZgeosyntetyki wraiwe
naswiatto stoneczne powinny pozostanzakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbuddaan

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny bwicksze nk £
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g®r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nierébwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy pomiarze lat
3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i révcio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentaci
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istnigejych zbiornikbw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robdt ziemnych nale zachowéa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
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wymagania, spadek poprzeczny nie powinied fmpiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindbw wykonywania innych robo6t petsienie wymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagirojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiardéw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Doktadné& wykonania
skarp rowdw powinna lfyzgodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykéw

Geosyntetyki naley uktad& taczac je na zaktad zgodnie z dokumenigggjojektowy i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podgjinaczej, przylegace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdwzpalkiada z
zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukgroducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, maler uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje: sitozenie geosyntetyku powinna byowna i bez ostrych wygiow,
mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania labypriMetoda uktadania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jgdadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetyktdier naley
nacihgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nadrdiotNie dopuszcza siruchu maszyn
budowlanych bezpgoednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykry¥ gruntem nasypowym niezwtocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektovs.

Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wkasciwe ucie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jékowykonania rob6t oki&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerok@wi korpusu |Pomiar tama, szablonem, fat o diugdgci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu
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(o2}

Pomiar réwnéci skarp

=

7 | Pomiar spadku podinego|Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 n% warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow
Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wéej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oe¢agj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwWnNa¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.RO6wnaGs¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatorenednych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezxinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatgonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdllg ktérych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnWykonawca powinien przedsta&winzynierowi
swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty technicznej i zachowa
swoje wiaciwosci w kontakcie z materiatami, ktoredrie oddzield lub wzmacnid przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnigge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taas
odrzucone. i materiaty nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotrcen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarapjest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajee¢siza wykonane zgodnie z dokumentapiojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
Zakres czynnixi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02Dgla 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyy

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. 10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. 11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
12. 12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. 13. Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPS; wymagania dotyee wykonania i odbioru wykopow w
ramach zadania pod nazw

~Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych i obepnu;
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kaitV);
b) transport urobku na odlegivdo 1 km z wbudowaniem w nasyp,
¢) zatadunek nadmiaru gruntu z hatdy z transporteimdiéad na odlegks do 10 km.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.3. Wykop éredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotaone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey potazone poza pasem robét drogowych.
1.4.7.Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odielez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow anagch prac zwizanych z tragdrogow.
1.4.8. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
pda - OgStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
pss - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&ud optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
1.4.9. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okélna wg
WZoru:

U :dﬂ
le

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).
1.4.10.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okédna, wg wzoru:

L -E:

0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszgbichzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnghtihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.11. Pozostate okidenia podstawowe ags zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

Grunty z wykopow zostanwykorzystane do wykonania nasypéw po ich uprzedpigebadaniu pod wzglem
przydatndci zgodnie z PN-S-02205. Grunty nieprzydatne zastaywiezione na odklad w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsie mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (negdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akbip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{dpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powini®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajnié srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wao zatwierdzone nie me by podstawy roszczéa Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odleghxi nie zostalty wczaiej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
- Doktadnosé¢ wykonania wykopéw i nasypow:

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej nz £ 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrfi¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekraca® cm przy
pomiarze taf 3-metrows, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotgce réwndci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

- Odwodnienia pasa robo6t ziemnych:

Niezaleznie od budowy urgdzeh, stanowicych elementy systemow odwadr@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowikek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i udzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

- Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustiovia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa’ w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podioy i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé fomiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania
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gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t petsienie wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu rob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

Spos6b wykonania skarp wykopupowinien gwarantowaich stateczn@& w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodige wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopmln, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty azriym stopniu przydatrigi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb unitimi@jacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypOow imow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inspektor nadzoruudoipczasowe skladowanie odspojonych gruntow, zyaje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoérobiemnych powinno spelriawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Strefa Minimalna wartd¢ |s dla:
korpusu Pod jezdni
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyié spethiaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magbyé oshagnigte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nafepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego
uzyskanie wymaganych waétm wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniérodki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceigtagpektorowi nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagtawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-0228%B rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych t czynnd¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spphwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pasgy warunkow
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrécic na:
a) odspajanie gruntdw w sposéb niepogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggozakaczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
Wykonawca zobowgzany jest do badania zggczenia dna wykonanego wykopu poprzez d&rge wskanika

zagszczenia. Badania nale wykona nie rzadziej i 1 raz na 200 m2 powierzchni wykopu. Wszystkie vzakd
zagszczenia nie megby¢ mniejsze od wymaganych w pkt. 5.2 tab. 1.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest n¥ (metr szécienny) wykonanych wykopdw.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej wykopéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp taitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecltamiej,

- wywo6z nadmiaru wykopu, grunty nienagleggo st na nasyp na oktad,

— rozplantowanie urobku na odkiadzie,

- ewentualne wykonanie, a ngshie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek igrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooddksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

- 46-



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
11. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TbS wymagania dotyce wykonania i odbioru nasypow w
ramach zadania pod nazw

~Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatwy |
modernizacji drdg i obejmagjwykonanie nasypow — uzupetnienie poboczy i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S208 :1998 [4].

. Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty _ glc(ig”g?%vt\;gruncie
skaliste twarde oraz | 1. Rozdrobnione grunty | elr¥ione qruntem lub
grunty kamieniste, skaliste mgkkie m%\?eria}em 9

zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,

drobnoziarnistym

réwniez gliniaste 2. Zwietrzeliny i rumosze | gdy leda wbudowane w
3. Piaski grubosrednio | gliniaste .. | miejsca suche lub
i drobnoziarniste . Piaski pylaste, piaski | zabezpieczone od wod
naturalne i tamane gliniaste, pyty piaszczyste [igruntowych i
Na dolne 4. Piaski gliniaste z | PYY powierzchniowych
warstwy | domieszlg frakcji
nasypow poriej | zwirowo-kamienistej | 4. Piaski prochniczne, z | do nasyp6w nie wiszych
strety ) (morenowe) o wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych
przemarzania | wskaniku piaskow préchnicznych przed zawilgoceniem

réznoziarnistéci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw

5. Gliny piaszczyste, gliny jw miejscach suchych lub)
glmygglaste oraz inne o~ | przegciowo

(()powyzej 5 lat) wi < 35% zawilgoconych
.rz’r_eupaI:llO[ra]r('azyw;g}owe 6. Gliny piaszczyste . do nasypéw nie wiszych
b ysiewki kamienne | ZWiszte, gliny zwezte i niz 3. m Zabezpieczonych
0 zawarteci frakcji i%'h”g’ prylljlﬁfteozmr@azgﬁ:oraz przed z'awilgoc%niem iub

itowej ponizej 2% p+ynn%éci v)\z_ LAY 6004 PO ulepszeniu spoiwami
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gdy zwierciadio wody

7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje gina
?hnla_ste 0 zawarkgi Ele;b_okoém wickszej od
rakcji itowej ponad 2% apilarngci biernej

gruntu podtaa

8. Zuzle wielkopiecowe i | 0 ograniczonej podattoi
inne metalurgiczne z na rozpad -gczne straty
nowego studzenia (do 5 latynasy do 5%

) gdy wolne przestrzenie
9. ltotupki przyweglowe zostan wypetnione
nieprzepalone materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i gdy zale?ag')w_miejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sizolowane
zuzlowe od wody

1. Zwiry | pospotki gliniast
2. Piaski pylaste i gliniaste

S i 3. Pyly piaszczyste i pyly
%' IZDWIr)I/(I posbpofk| 4. Gliny o gran_l)(/:y ; od warunkiem
ér'edlr?ig-l grubo| p’g/onncm mniejszej ni Blepszenia tych gruntéw
ziarniste g I\//(I)ieszaniny popiotowo- spoiwami, takimi jak:
Na gérne 3. ltotupki przyweglowe | >/ slowe z vegla cgmigpt,itwapno, aktywne
warstwy przepalone zawierage | amiennego popioty 1tp.
nasypow w mniej nz 15% ziarn- | 6" \Wysiewki kamienne
strefie . g"zn'ce " 0d 0.075 mm ?Ilnla_ste 0 zawarkei
PSR é'lflzvi}ésrﬁgvr&(,iiukamienne rakcjl HOV\-IEJ >2./C .| drobnoziarniste i
odpowiadag- rﬁéuﬁl%gﬁlrkg?&'%ceowe ' nierozpad%we: straty
cym pospotkom lub masy do 1%
Zwirom
8. Piaski drobnoziarniste \(,)vr:’o‘gl%n'ku nanoscl
\r/nvigjvggggr? o o gdy g ulepszane
zerowychdo | Grunty niewysadzinoweVG\/”;[,JIt z\iAr?éB\l/gve ! Shosvam éi?erenntr?nrin’
gihokasci Y porF))io’rarﬁi itp% Y
przemarzani :
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #fiych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien légyzatwierdzony przez Inspektora.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: p[?ks_krawwy, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamierdst Uwagi o
Rodzaje urgdzer POSPOtd _ : _ przydatndc
zag:szczajeych | 9rubai¢ liczba grubags¢ liczba grubacs¢ liczba przeje | | maszyn
warstwy przegé warstwy przegé warstwy [ e
[m] n*-k* [m] n*-k* [m]

Walce statyczne | 4 4o 05| 4dos | 01do0f  4dos 0,2 do 0,3 8 do 1)
gtadkie
Walce statyczne - - 02do03| 8do12| 02do08  8do12 2)
okotkowane
Walce statyczne | 5 4,05| 6do8 | 02doOp  6do 1 - - 3)
ogumione

- 48-




Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do

km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

Walce wibracyine| 4 4, 07| 4dos | 02dood  3do4 0,3 do 0,6 3 do 4)
gtadkie **
Walce wibracyine| 3 4,061  3do6 | 02do0fd  6do1d 02do 04 o &Gl 5)
okotkowane **
zagsszezartki | g 34505| 4dos . . 02do0%  4dos 6)
wibracyjne
Ubijaki

. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 03 3do5 0,2do 0,4 3 do 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie oq
1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
Zrzucane z 2,0do 8,0| uderzéw | 1,0 do 4,0| uderzé w 1,0do5,0 | uderzéaw
wysokdaici od 5 do punkt punkt punkt
10 m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale/ zag:szczé statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekgkich przekopow

4. TRANSPORT
0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez ktyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawuausi by ono zaakceptowane
przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkgiach. O ile to méliwe, transport gruntu powinien odbywaic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy megmie¢ ksztatt poszerzonych rowow przylegtych do korpusikopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu #@orozpoczé¢ sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegaicego gruntu do budowy nasyp6w oraz po wydaniu zgadpémie przez Inspektora. €dokasé
na jalky nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyy odspajane, chybae wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngo ze wskazaniami tgniera. Roboty te dulg
wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamapegjo tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepazyych
byto konieczne i zostato potwierdzone przezyhiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku adiego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowad# rekultywacg wedtug odebnej dokumentacii
projektowej.
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5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem gnasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegmym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i foos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez bezppednie
zagszczanie podim, to naley podié¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna wartg¢ Is dla:
o Nassoykrgci autostrad innych drog
wy m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnosé¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skalty lub na innej gtapgkpwierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona nglgbkas¢, co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej powzania z podstagmnasypu.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statec&gdnasypu i jego rbwnomiernego osiadania malerzestrzega nastpujacych
zasad:

a) a) Nasypy naly wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na calej szerkwko

b) b) Grubag¢ warstwy w stanie lknym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) ¢) Grunty o rénych wtaciwosciach naley wbudowywd& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy
nasypu.

d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego aplebudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w
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terenie ptaskim spadek powinien cbgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu ekpgadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattoi@ powierzchni warstwy powinno uniestizvia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powianzt jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy ksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoaza p
nasyp z zastosowaniefgieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f ) Gorrg warstwe nasypu, o grubi co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalbo Kip= 6 X 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wtawosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizagjcementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektypolegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) g0 Na terenach o wysokim stanie wod gruntowychzona terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubdci co najmniej 0,5 m powAgj najwyzszego poziomu wody, nahe wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnychkarstwe pod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, nalky
wykona z gruntu lub materiatdw o daj przepuszczalrioi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% weditug poz. d).

i) i)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania jpaen by bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa& si¢ wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostalo okréone inaczej w dokumentacji projektowe;,
SST lub przez lgyniera:

a) a) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistyalb Igruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatdbw gruboziarnistych o grutmd nie wickszej ni 0,3 m, naley przykry¢
warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drolmarnistego. Materialem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie milzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw nmina stosowa skaly oraz odpady przemystowe, ktéeemickkie (zgodnie z charakterystyk
podary w tablicy 1).

b) b) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistyctb Igruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibpyzbudowane z materiatdbw mrozoodpornych.

Warstwy te naley oddzielt od podida gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-
centymetrowy warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanezmwyieragcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spelnigjych warunek:

4 Gs= D152 4 ths

gdzie:

dssi dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% Ipuntu podiga lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% tiadtiegruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tmetod) nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) ¢) Warstwa oddzielgga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych

Rolg warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane d
uzycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ technicza, wydary przez uprawniomn jednostk. W szczegolnxi
wymagana jest odpowiednia wytrzyma&tamechaniczna geotekstylidw, uniediwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednieseil@osci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyjegt warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéwstmwych, na diugi rownej diugdci klina odtamu,
zaleca si stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wks@lv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbgé
stosowanewiry, pospolki, piaskérednioziarniste i gruboziarniste, owsgkéku réznoziarnistdci U=5 i wspotczynniku
wodoprzepuszczalgoi kio > 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach zyakpeiné wymagania ogoélne, sformutowane w pkcie
5.3.3.1. Wskanik zag:szczenia gruntus powinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokei nasypu (dla autostrad
i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03dal).
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5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczawnsikonanie przepustéw z innych poprzecznych elegwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wrpek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w olloie przekopu naly uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgttad 1:5 do 1:2 nalyy zabezpieczy nasyp przed zsuwanientsi
przez:
a) a) wycecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) b) wykonanie rowu stokowego poigj nasypu.

Przy pochyléciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznoasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa& w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wyiak+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Whycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtgasci nasypu, wykonanych
z gruntdw o ranych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) a) wynikach badagikbokdsci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwgghieniem okrélenia rodzaju gruntu wypeigego
bagno, wspétczynnikow filtracji, bada@dometrycznych, wilgotrai itp.,
c) ¢) obliczeniach statecziw nasypu,
d) d) obliczeniach wielkdi i czasu osiadania,
e) e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metodypwychasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metedhrstwovs obowizuja og6ine zasady okékne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnavaktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mana przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigeeégniem, poszczegllne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu rob6t ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpere przy ktorej nie jest mibiwe osigniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaezpch lub gruntéw przemieszanych @gegiem lub
lodem.

W czasie digych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie pplgej przed rozmarzeciem zagszcza ani
uktada na niej nagpnych warstw.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zegzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravgdzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liazhprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéi, dotyczce grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn
do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnaé¢ gruntu w czasie zggzczania powinna iyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) a) w gruntach niespoistych +2 %
b) b) w gruntach maitosrednio spoistych +0 %52 %
c) ¢ w mieszaninach popiotowaizlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotniei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w pktach
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycice zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materialow, gazgzenie warstwy nalg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.

Kontrolg zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérychenjiest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zagszczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ |s dla:
innych drog

Strefa Autostrad . ,
nasypu i drog kate%ona kate%ona
ruchu ruchu
ekspresowych | p3’kR6 | KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

- na poboczu gruntowym

Warstwy nasypu na ghokasci od
powierzchni robot ziemnych porj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiemreni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartai¢ wskanika odksztatceniaol okreslonego zgodnie z normPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:
a) a) dlazwirdw, pospétek i piaskow
b) b) 2,2 przy wymaganej wagtd 1s=1,0,
c) ¢ 2,5 przy wymaganej wato 1s<1,0,
d) d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomigmuziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zgatych,

itow — 2,0,

e) e) dla gruntéw rnoziarnistych fwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piazystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystysticztych) — 3,0,

f) 1) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
9 9 dla gruntéw antropogenicznych — na podi&tdada poligonowych.
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskKea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowegapszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zggzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarglada s grunt czterema pasmami o szer@iamd 3,5do 4,5
m kazde. Poszczegdblne warstwy uktadanego gruntu powmiey w kazdym pasie ing grubg¢ z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgiu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna b
réwna optymalnej z tolerangcjpodanm w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulony na poletku wedlug podanej #¢j zasady
powinien by nastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny naley okreli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sommz#opowa, ugiciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umadliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i ustala sj potrzebi
liczbe przeg¢ oraz grubé warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktoreleity wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac
zZwigzanych z tragdrogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:

a) a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamiinnych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,

c) ¢) ze wzgldu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nklant] materiaty te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@waisztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinyéy wykonane zgodnie z dokumentacprojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagszczania gruntdw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtofji w sposob okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyhiera. Jeeli miejsce
odkladu zostato wybrane przez Wykonagwenusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalenie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wtasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdtiz odcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:

a) a) odklady mzna wykona z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigygzym
odlegla¢ podné&a skarpy odktadu od gornej kreshzi wykopu powinna wynoéi

— - nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— - nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym tergminak mniejszym od 20%, odkiad nafevykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

C) ¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynegm ponad 20%, odkiad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odkiad nalg wykona od strony najogciej
wiejacych wiatréw, w odleghci ponad 20 m od kraydzi wykopu.

J&li odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nagjsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wyndea@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizajg Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow
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Wykonanie odktadow, a w szczegddobich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftopej lub SST. Jeeli nie okrélono inaczej, natey
przestrzegaustal@é podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczZtadi powinien by uformowany w pryzr
0 wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwhky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztalttowane, aby harmonizowaty z otegaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by obsiane traw;, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub lgne,
zgodnie z dokumentacprojektow.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiéziex odklad powinno léyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub prizegniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcavipien upewnt sig, ze spetnione g warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlkbrzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu,kbszt tych czynni@i w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrktowaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumejitpoojektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrocié szczeg6la
uwag: na sprawdzenie:

a) a) zgodnéci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) b) zachowania ksztattu zboczy, zapewguago ich stateczié,

c) ¢) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu poohakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgéddnp wymaganiami okidonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
a) a) badania przydatém gruntéw do budowy nasypow,
b) b) badania prawidtowci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) ¢) Dbadania zagzczenia nasypu,
d) d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatrsoi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnnig, pochodzcej z nowegazrédta, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 30003mwW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci:
- - skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :19B8
- - zawarté¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotng¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],
- - wilgotna¢ optymalr i maksymalyg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- - granie ptynndci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarné¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],
- - wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczego6inych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) a) prawidtowséci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiagciwosciach w nasypie,
b) b) odwodnienia kalej warstwy,
c) ¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad#i nie rzadziej ni
jeden raz na 500 hwarstwy,
d) d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),
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e) e) przestrzegania ograniézekrelonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zaggzczenia nasypu oraz pogo nasypu polega na skontrolowaniu zgagnowvartaici
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutdéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POR3E35:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- - jeden raz wtrzech punktach na 10G0narstwy, w przypadku okékenia wartdci |s,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- - prawidtowdci wykonania skarp,
- - szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgddna wymaganiami
dotyczicymi pochyld i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&m wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu, ofemych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagndndci z wymaganiami okionymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjektowej i SST.
Szczego6ly uwag nalezy zwréck na:
a) a) prawidtowé¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) ¢) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02100k0 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej ohjtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdbw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego s obgtosci gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegpgdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ledzie okrdlona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastreé
sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robdét,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jegispojenie i zatadunek geodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu najstie wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zagszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowow i gka

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacj dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drdg dojazdowych na czas budownastpnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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PODBUDOWY
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotycgce wykonania i odbioru koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ w ramach zadania pod nagw

,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Przyjeto wykonanie koryta:
— mechanicznie — pod warstwy konstrukcyjne nawienkgezdni.

2. MATERIALY

Nie Wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélnkt’ s
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaz& si¢ mozliwosciag
korzystania z nagpujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éhie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoruendopycic
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigorgstopadle do
kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

Nie wysepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoogiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Waiejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zggzczania podia jest maliwe wytagcznie za zgogl Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podizu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszzelikow lub szpilek powinno unlwiaé nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogisich nie wgkszych, nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty
i do trudndci jego odspojenia.
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Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakre3posob wykonania musidyaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. woudowany w nasyp lub odvieesy na odktad w miejsce wskazane przez Inspektadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zaniéenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na gthokas¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w § koniecznej do
uzyskania wymaganychganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezdkispa nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica naley
kontynuowa do osjgniccia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podta (ls).
Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa
korpusu Pod jezdni
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia nalg oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego irnp@nego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza 2,2. Wilgotng¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldy réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwezanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnipowinien on zabezpieczyodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzeoe folii lub w inny sposob zaakceptowany przegpkktora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oigjnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualaiect wykonanie niezjanych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Badania w czasie robo6t

6.1.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego koryta wraz z wyprofilowanym
zag:szczonym podizem.

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
" | i pomiaréw bada i pomiaréw

1 Szerokét 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podivzna co 20 na kalym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wys_okéciowe oSi i Co 100 m
obu kravedzi

6 Uksz_taltowanie 0Si Weo 50 m
planie*

7 Zagszczenie,  wilgotn& | W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczrnsalzie]
gruntu poditaa niz raz na 600

*Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych jak i aksztania osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych
6.1.2.Szeroke¢

Szerokd¢ koryta wraz z wyprofilowanym i zagzczonym podizem nie mae r&ni¢ sii od szerokéci
projektowanej o wicej nz +10 cm i -5 cm.
6.1.3.ROwWNG¢

Nieréwndici podtwzne i poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanym i ggagzonym podieem naley mierzy 4-
metrowy tatg zgodnie z normBN-68/8931-04. Nieréwriti nie mog przekracz&20 mm.
6.1.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta wraz z wyprofilowanymgeszczonym podioem powinny by zgodne z dokumentagj
projektow z tolerancy + 0,5%.
6.1.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta wraz z wyprofilowanym i zagzczonym podizem i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézed cm, -2 cm.
6.1.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.
6.1.7.Zag;szczenie, wilgotn@ gruntu podtaa

Wedlug punktu 5.
6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta wrazz wyprofilowanym i zagszczonym

podiozem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od gd&rgich w punkcie 6.1
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsagzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarova jest n? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z wydmfianym i zagszczonym
podiazem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®8ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z wyprofilowanieragszczeniem podi@a obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.
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10.

PRZEPISY ZWI AZANE

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 48zp430.
Normy:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

BN-64/8931-02 Drogi samc_)chodowe. Oznac;ani_e modutu odksztatceawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

s W NE
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D-04.02.01 WARSTWY OD\CZAJACE | ODCINAJ ACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn85T) g wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw egzagcych i odcinagcych w ramach zadania pod nazw

,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje techniczne £z¢$cia dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczadizaciji zadania
wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinageych o grubéci 15 cm pod zjazdami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgaragcych g:
- - piaski,
- - zwir i mieszanka,
- - geowldkniny,
a odcinajcych - oprécz wyej wymienionych:
- - mial (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zalenoicia:
Dis

<5
dss

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsixay odcinajcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podtga.

Dla materialtdw stosowanych przy wykonywaniu warstdsiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;j.

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:
d
Uu=—"2s>5
d 10
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
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di0 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw aodapcych i odcinaicych powinien spetnia wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacrspcych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtokniny przewidziane dozycia, jako warstwy odcinage i odgczahce powinny posiadaaprobag
techniczia wydary przez uprawnionjednostk.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaomscej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniaNykonawca
robét powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnizynii materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtéknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy ggdsipcg lub odcinagca nalezy przechowywdé w opakowaniach
wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchychritwlewanych.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
- réwniarek,
— walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdfodkami transportu pod warunkiem:

— - opakowania bel (rolek) fglibrezentem lub tkangrtechniczag,

- - zabezpieczenia opakowanych bel przez przateaniem giw czasie przewozu,

— - ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i mégtnym ogrzaniem,

- - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikalidtuszczami oraz przedmiotami mymymi przebé

lub rozci¢ geowtdkniny.

Kazda bela powinna liyoznakowana w sposéb ugtisviaj acy jednoznaczne stwierdzenie jest to materiat
do wykonania warstwy odszapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Podige gruntowe powinno speldiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivia¢ nachgniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw iedmych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lunego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zggzczeniu ogignicto grubd¢ projektowan.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubasci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najewykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukiadania
kazdej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze przez syniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacisiywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat 0 odpowiednich wét@wosciach.

Natychmiast po kitowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.

Zag:szczanie warstw o przekroju daszkowym palezpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwégpasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo nakladajcymi si, w
kierunku jej gornej kraydzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyrownywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag:szczanie naley kontynuowé& do osigniecia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR0#481 [1]. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapcy lub odcinajca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatealgzszczenia naley oprze na
metodzie obeizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy ey BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego otoadksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona ilosciag wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinaica po wykonaniu, a przed ueniem nasgpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogjjlub odgczagcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdn#adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwyir@jgcej i odgczapcej powinny posiadaaprobag
techniczni, zgodnie z pkt 2.4.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsyczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiaréw
1 | Grubd¢ warstwy Na 3 wybranych zjazdach
Zagszczenie, wilgotng Na 2 wybranych zjazdach
kruszywa

6.3.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentaciji projektowej z tolerageil cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgtdw technologicznych, zostata wykonana w dwdch twash, naley mierzy¢ taczm
grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezigim grubéci Wykonawca wykona naprawwvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatelmdpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. P@omgniu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.3.Zagsszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrdlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jereli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gorownanie wartei modutéw odksztatcenia,
to wartaé¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztéd;ekreglonych zgodnie z norsmBN-64/8931-
02 [6], nie powinna bywieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dogtgikosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odgczapce;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagirojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odgczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
- - prace pomiarowe,
- - dostarczenie i roztenie na uprzednio przygotowanym podiowvarstwy materiatu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kedcznej,
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- - wyréwnanie utponej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- - przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn85T) g wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia waksinstrukcyjnych w ramach zadania pod ngzw

,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacje techniczne £z¢$cia dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczalizaciji zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &wakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- - kationowe emulsj&edniorozpadowe C60B4 ZM,
- - uplynnione asfaltyrednioodparowalne C60B5 ZM;
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw 2smanek mineralno-asfaltowych:
- - kationowe emulsje szybkorozpadowe C60B3 ZM
— - uplynnione asfalty szybkoodparowywalne C69BEmM.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7862].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora.
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2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i olninia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczanshgazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lukelbetowych przy spetieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikow
stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydorrikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowad zbiornika walcowego lgcego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awg sic mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
- - szczotek mechanicznych,

zaleca § wzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné& Wwykonana z twardych
elementéw czyszeeych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcaeeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszagze i shiy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie
szczotek wyposanych w urgdzenia odpylajce,
- - spezarek,
- - zbiornikéw z wog,
- szczotekecznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
- - temperatury rozkltadanego lepiszcza,
— - cbnienia lepiszcza w kolektorze,
— - obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
— - pedkosci poruszania giskrapiarki,
- wysokdci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- - dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchigolowany termicznie tak, aby byto miwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmiozktadanie lepiszcza z toleranedj 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdolwych, posiadagych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszad dostpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, wshkkgeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie krda korodowaly pod wptywem emulsji i niectls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyy frzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wigkszej niz 1 n?, a kada przegroda powinna ndievykroje w dnie umegliwiajace przeptyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub sktadowania emulsji powinnyéhgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody ggdeniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogfgnpezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zemasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzaimaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocg¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny nd@c sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPL}
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 407
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibya pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niedmy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed ul@eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&yiwca powinien zabezpieczgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowdadaiébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iskemia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tyenyWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

S Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza i
wihasciwosci wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]
WT-3 [6]
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6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i ziycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanego lepiszcza wediug metody podanej pra@waniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- ? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- ? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- - mechaniczne oczyszczeniezdt@] nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wogl lub uzyciem spezonego powietrza,
- - kczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 raskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- - dostarczenie lepiszcza i napetnienie ninagiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatu
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- - przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfiltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkiadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeeprsDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 19903)2

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fad EmA-94. IBDIM - 1994 r.

6. Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 20Q8idtowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneSTP s wymagania dotyege wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famarggbilizowanego mechanicznie w ramach zadania pod
nazve:

~Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczneg sczeécia dokumentédw przetargowych i kontraktowych podczealizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1
1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w  niniejszej  specyfikacji dofycz zasad  prowadzenia rob6t  zwménych
z wykonaniem:

- podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilir@ga mechanicznie - grulgovarstwy po zagszczeniu
- 14 cm pod jezdgi— materiat z rozbiorki istniggej nawierzchni;

— nawierzchnie zjazddw na posesje i drogi boczneugzigwa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaieie-
grubag¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm.

2. MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygsze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pmdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow
Kruszywo na podbudaspod nawierzchnia jezdni nalezy¢ z rozbiérki istniegcej nawierzchni jezdni.
Wiasciwosci kruszywa tamanego na zjazdy powinny odpowéasigmaganiom dla podbudowy zasadniczej - tabela 1.
2.3 Wymagania dla materiatow
Ponizsze wymagania do kruszywa nalegastosowado kruszywa na zjazdy, materiat na podbuglped jezdni nalezy
uzy¢ z rozbidrki istniejcej nawierzchni.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna §g& sic w polu dobrego uziarnienia edizy krzywymi

granicznymi 1-2 rys. 1 .Rysunek 1. Pole dobregaragnia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykamg
metod; stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na nawierzchnie zjazdow (gonarstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbude@wpomocnicz (dolmn warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia ngigdnich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie veoprzekracza2/3

grubdici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetntawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Tusel _
e naturalne tamane Badania
Lp. | Wyszczegdlnienie
i o Podbudowa wedtug
wihasciwosci

zasad{ pomoc-| zasad-| pomoc-| zasad{ pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza |nicza |nicza

1 Zawart@d¢ ziarn mniejszych @il od2 [ od2 | od2 | od2 | od2 | od2 |PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10| do12 | do 10| do 12 | do 10| do 12 |-15 [3]

A 1 0, -B-

5 Zgwart@ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
wiecej niz -15 [3]
Zawarta¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714

3 | o6(m/m), nie wécej ni 3 | 45 35 | 40 | - | 16 (4]
Zawarta¢ zanieczyszcze)

. 0 A ~

4 :])irzganlcznych, 6(M/m), nie wgej 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
Wskaznik piaskowy po picio-

) od 30| 0d 30 | od 30| od 30 BN-64/8931

5 | krotnym zagszczeniu metagl lub ) i i
Il wg PN-B-04481, % do 70| do70 | do 70| do 70 01 [26]
Scieraln@¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po peingj
liczbie obrotéw, nie wicej niz

6 |b) scieraing¢ czsciowa po 14 3> | 4 | 35 | 50 | 40| 50 oy B 06714
ﬁie;nej liczby obrotéw, nie wcej 30 40 30 35 30 35 -42 [12]

7 N_qsqkllwoéé, %(m/m), nie wgcej 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
niz -18 [6]

8 |25 oykach sama ] PN-B-06714

> cy e 5 10 5 10 5 10 |-19[7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
; . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela-
9 | zawy hcznie, % (m/m), nie wiej -37 [10]
nis ' ' - - - - 1 3 PN-B-06714
z -39 [11]
Zawart@d¢ zwigzkéw siarki - wj
. . ) PN-B-06714
0,

10 przehngmu na S§& %(m/m), nie 1 1 1 1 5 4 28 [9]
wiecej niz
Wskaznik noSnosci wne mieszank

11 kruszywa, %, nie mniejszy ni
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 80 60 80 60 |PN-S-06102
b) przy zagszczeniud=> 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne’dk
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3.2 Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanymdchanicznie powinien wykazaie
mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania maedkz,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnychbl statycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2 Transport materiatéw
Kruszywa mana przewozdi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiateadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podida
Podtare pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem
podiaza” i SST ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajicym nie przenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nie przenikania nalesprawdzt wzorem:

D15

dgs < 5 1)
w ktérym:
D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przech@8%6 ziarn warstwy podbudowy lub warstwy gtisapcej, w
milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech®8%o ziarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie ma byt spetniony, natey na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaest warunku:

dso

O < 1,2 )

w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przech®d26 ziarn gruntu podia, w milimetrach,

090 — umowndrednica porow geowlokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzyrmga se na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); wart& parametru 090 powinna bpodawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach rownoleglych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivdaé nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrg&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze weglna koniecznié zapewnienia jednorodéei nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdblfrgkcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowamwipna by
od razu transportowana na miejsce wbudowania vsfai€ob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychani
5.4 Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grébgo
zagszczeniu byta réwna grubo projektowanej. Grukig pojedynczo ukladanej warstwy nie #Boprzekracza20 cm po
zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgziazona w sposéb zapewniay osigniccie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skltadaese wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@da warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkégdinszh wysokéciowych. Rozpoagie budowy
kazdej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzaru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gszrzania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodiaMateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstauszony przez
mieszanie i napowietrzanie z&# wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej waitd mieszanka
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powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdjygeinos¢ mieszanki
kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej waitg mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinigipawviadé przyjgtemu poziomowi wskanika
nosnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgtoiem nagpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. zaé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotgwpodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowizany naprawéi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obiza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji material®adania te powinny obejmowa
wszystkie whciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej SST.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Tablica 1. Cegstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki nie rzadziej ni raz na 600
3 Zag:szczenie warstwy
Badanie whaciwosci kruszywa| dla kazdej partii kruszywa i przy kalej
4 e
wg pkt 2.3.2 tabl. zmianie kruszywa
6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1. rysPribki naley pobierg w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zasgczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane
Inspektorowi nadzoru.

6.2.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il), z toleranc}10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie podbudowy powinno odbyiwvsie az do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni,00
okreslonego wedtug BN-77/8931-12.

Kontrolg zag:szczenia mia réwnie oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02.

Zagzszczenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego nméchEie naley uzna& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odkszteéc&1 mierzonych przyzyciu ptyty o srednicy 30 cm jest nie
wiekszy od 2,2.

E. < 22
Ey
6.2.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoivacers wszystkich witdciwosci okreslonych w pkt 2 niniejszej SST.

Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawr sposéb losowy w obecém Inspektora nadzoru.
6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podbudowy z kruszywa stahilanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokdé¢ podbudowy

Réwnai¢ podiuzna

- — co 20 m na odcinkach prostych, co 10 m na odcinkach
RoOwNn@¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne krzywoliniowych i na 3 wybranych zjazdach

Uksztattowanie osi w planie €0 100 m

Grubai¢ podbudowy co najmniej 1 raz na 1000%mna kadym zjezdzie

Nosnos¢ podbudowy:

2
3
4
5 Rzedne wysokéciowe
6
7
8 - modut odksztalcenia co najmniej 1 raz na 1500%mna 2 wybranych zjazdach
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6.3.2. Szeroké podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz +10cm, -5¢cm.
6.3.3. Rowndé¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne i poprzeczne podbudowy mierzone 4-meirtaty nie mog przekraczé& 10mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj + 0,5 %.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢ze0 cm,
-2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie mie byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5cm.
6.3.7. Grubasé podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz + 10%.
6.3.8. N@nos¢ podbudowy

Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Wskasnik N M?nimalny modut odks:ztalcgnia
zagszczeniad nie Mak;ymalne ugicie | mierzony plyg o S$rednicy
mniejszy Nk sprzyste pod kotem, [mm] 3Qcm, [MPa]

40 kN 50 kN pierwotny E | wtérny &
1,0 1,25 1,40 80 140

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej padtbmy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie oraz poboczy z kamienia tamanegolig@mvanego mechanicznie.
- m3 (metr sz&ienny) wykonanych wyréwiiaz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 m2 podbudowy, umocnionego pobdbxe8 wyréwnania obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robot
10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartci zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego

4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci

7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgorn metod

bezpdredny

Kruszywa mineralne.

organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@&i siarki metod bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie zaweitozanieczyszcze

8. PN-B-06714-26

9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
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13, PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iogowe. Badania

techniczne
14. PN-B-11111 Kr_uszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzeitogowych.Zwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieiwvska piaskowego

27 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. quac;anie modutu  odksztalcen@awierzchni

podatnych i podiza przez obeaizenie ptyh

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i at

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaetigiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 48zp430.
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D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO&ZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego padté podbudowy z gruntu stabilizowanego cementenodatkiem
srodka adhezyjnego w ramach zadania pod gazw

~,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem i odbiorem:
Podbudowa pomocnicza (wzmocnienie paeldopod jezdnj stabilizacg gruntu cementem

- Rm=2,5 MPa - grubid warstwy po zagszczeniu: 30 cm.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogl6lne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pwdav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
[11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymatg¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cemermtwipno odbywa si¢
zgodnie z BN-88/6731-08 [19].W przypadku, gdy cpemechowywania cementwdizie dhuszy od trzech miesty,
mozna go stosowiaza zgod Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania latmoygne wykaa jego przydatn& do
robot.

Za zgod Inspektora nadzoru medy¢ stosowane inne sposoby materiaty stabifizejgrunt o sprawdzonym
dziataniu, posiadage aprobattechniczg wydarn przez uprawniomjednostk.

2.3. Grunty

W przypadku wykonania ulepszonego padtcz gruntu stabilizowanego cementem na miejscu \Wakca
zobowgzany jest do pobrania probek gruntu i opracowastaptury mieszanki cementowo-gruntowej.

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementerezgaocené na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padt@ gruntow stabilizowanych cementem nglstosowd grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.
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Grunt ma@na uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykza, ze
wytrzymalai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanega sgodne z wymaganiami oktenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wihasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodgych przez ¢0 # 20 mm
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodgych przez sito # 4 mn
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie w§cej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: | 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]
5 Zawartd¢ czeSci organicznych, % (m/m), nie2 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 Zawartd¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §01 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz; [6]

Grunty niespetniaice wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi lutmym srodkiem adhezyjnym.

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % megby¢ stabilizowane
cementem dla podbudow pomocniczych i ulepszonegdtopam pod warunkiem zycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatud gruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasgj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementeng wyniki wytrzymataci nasciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nina stosowa piaski, mieszanki #wiry albo mieszank tych kruszyw, spetniagce
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwili bada laboratoryjnych wykae,
ze wytrzymatd¢ na $ciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowaneg@da zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychktdbilizacji cementem

Lp. | Wihasciwosci Wymagania | Badania wediug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm, %, nie mnijgj
niz: 30 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodcych przez sito 0,075 mm, %, nie
wigcej niz: 15

2 Zawartd¢ czesci  organicznych, barwa cieczy nadzorcowa PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejszazmi

3 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej ni: 0,5 PN-B-06714-12 [3]

4 Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu na §®o, ponkej: | 1 PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jei wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanigerenie budowy, to powinno byono skladowane w

- 78-



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placwarunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem #@ych rodzajéw kruszyw.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mazna stosowawodocigows wode
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeayy
podara normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymadd na $ciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z wogl watpliwg i z wodh wodochgowa. Brak r@nic potwierdza przydatsé wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszajgce
Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujezsiastpujagce dodatki ulepszage:
- wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgod Inspektora nadzoru medy¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigu@ajce aprobat
technicza wydary przez uprawniofnjednostk.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doavej, wytrzymatéé gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinspeinia wymagania okrdone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegoélnych warstw ponlloyd
ulepszonego podia

Wytrzymatasi¢  na  $ciskaniel Wskaznik
Rodzaj warstwy w konstrukgciji prébek nasyconych wgdMPa) | mrozood-
nawierzchni drogowej pornaci

po 7 dniach po 28 dniach

od1,0do 1,6 od15do25 0,6

Podbudowa pomocnicza pod jezgmiod
chodnikiem

_PodbL_Jdowa z_asadnlcza pod zjazd A 1.6 do 2,2 0d 2,5 do 5.0 07
indywidualnymi

3. SPRZET
3.8. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnef ik
3.9. Sprzet do wykonania robo6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzaltstabilizowanego spoiwami
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:
— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
— mieszarek stacjonarnych,
— uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub mblywalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodagbnych.

4. TRANSPORT
4.10.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.11.Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyivaie zgodnie z PN-B-30020 [12].

Mieszank kruszywowo- spoiwow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysiesndub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0MWymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mge by wykonywana wtedy, gdy podite
jest zamarzgte i podczas opaddéw deszczu. Nie maleozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenzgle
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj °C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaga

Podiae gruntowe powinno lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego podt powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uheia¢ nacigniccie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiivaydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy nalg ustawé na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly éciéle linie
krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekegwVysoka¢ prowadnic powinna odpowiaél@rubgci
warstwy mieszanki gruntu kruszywa ze spoiwami hyticanymi, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny
by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wyklueggj ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszynytiych do
wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo- kiszywowe;j

Zawart@¢é cementu w mieszance nie meoprzekracz& wartaici podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki dobér
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeta&i
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaimse kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych wasstibudowy i ulepszonego podé

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do mgsy
Lp. | Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 KR 1 8 10 10

Zawartag¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane] 0%, -20% jej warteci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnirzymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymniaga okreglonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoch mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki deajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gbgciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamitiyé krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzoruvptgpnych prébach. W mieszarkach typugtego pedkosé
podawania materiatéw powinna dwstalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewjeidnorodnéé
mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnaosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utégeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna ¢byktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. @&gab
ukfadania mieszanki powinna btaka, aby zapewfiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzystd prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnéci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.wyprofilowaniu naley
natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grub& poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub krasestabilizowanego cementem nie
powinna przekracza22 cm przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacpalery
wykonywa w dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub wgej warstwach, to tylko najiej potazona warstwa mie
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszamianiejscu. Wszystkie warstwyzigce wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@barnych.
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Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyébwykonywane wedtug technologii mieszania w miesaark
stacjonarnych.
5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcéw
gtadkich, wibracyjnych, ogumionych lub ptyt wibrgeych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padto przekroju daszkowym powinno rozpacsie od kravedzi
i przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbcic od nizej potazonej krawgdzi i przesuwé pasami
podiuznymi, czsciowo nakfadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiajce s¢ w czasie zagszczania
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubygé natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na
petrs glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjstearnych operacje zesgczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PNe&EQ [17] i ST.

Specjala uwag naley poswieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢h@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, muss¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubaé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
ponowne zaggzczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare maozliwosci nalery unika® podituznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy oadej
szerokdgci.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatavykonaniem kolejnego pasa rigle
pionowy krawedz wykonanego pasa zuil¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zaoe] i
zagszczonej mieszance, najeniezwlocznie obegic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa
kolejny pas. W podobny sposdb nalevykona poprzeczg spoire robocz na pojczeniu dziatek roboczych. Od
obciecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢ wtedy, gdy czas powilzy zakdczeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpo&m wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysipuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny paoej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.
5.9. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emujspsfaltovs, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/fn
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotz§mi posiadajcymi aprobad technicziy wydary przez
uprawniony jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez Inspektora nadzoru,
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkatke skrapianie wagw ciggu dnia, w czasie, co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcgdblia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad o szerokoi, co
najmniej 30cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstypiasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymymia jej w stanie wilgotnym w czasie, co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materialy przeznaczone do p@lacji mog
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoraanad

Nie nalery dopuszczézadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsire dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywa si¢c wytacznie za zgoglInspektora nadzoru
5.10.Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéo po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie. zi#i Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora nadzoru, gotaw
podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obgxeiny naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprgmiktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podha obciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub ulepszonego pgalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atranafznych, takich jak opady deszcZmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw claszjeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego paaito

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawverby przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed nisacgm dziataniem czynnikbw atmosferycznych w inny sfin zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-0.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénabadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamginiki tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub slEmmego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwosé bada

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy

lub ulepszoneg
podiaza
przypadajca

na jedno badanie

Minimalna
liczha bada
Lp. [Wyszczegolnienie bada na dzienne
dzialce
roboczej

J

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa Fge
spoiwem

3 Rozdrobnienie grunttl 2 600 nt

4 Zag:szczenie warstwy

5 Grubdg¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 rh
Wytrzymatas¢ nasciskanie

6 0 7 i 28-dniowa przy stabilizacji Cementem6'prébek 400 3

wapnem

przy projektowaniu

7 Mrozoodporné¢ i w przypadkach wtpliwych

8 Badanie spoiwa:

S cementu przy projektowaniu sktadp

mieszanki i przy kadej zmianie

9 Badanie wody dla kalego watpliwego zrédia

dla kadej partii i przy kadej
zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

10 |Badanie whaciwosci gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonujeila gruntéw spoistych
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badéa nalezy pobierd z mieszarek lub z podita przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.3. Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej warteci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskik rozdrobnienia byt, co najmniej rowny 80%
(przez sito grednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).
6.3.5. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ky zagsszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
o0znaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.3.6. Grubai¢ podbudowy lub ulepszonego podia
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Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5m od krazi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&nic¢ sig od projektowanej o wcej niz + 1 cm.
6.3.7. Wytrzymatasé na sciskanie

Whytrzymatai¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowych grednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razmoej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ikgi 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygezymi poszczegélnych rodzajéw stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeghvania. Wyniki wytrzymatéci na
sciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Mrozoodporngé

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaio na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyyani danego rodzaju
podbudowy i ulepszonego podén

6.3.9.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien ékéewtasciwosci podane w SST dotygee danego
rodzaju podbudowy i ulepszonego padio
6.3.10. Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.11. Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa

Wihasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \é¢iavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST doigymi danego rodzaju podbudowy i ulepszonego
podiaza.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paic
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada& i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego tqial
stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwos¢

Lp. | Wyszczeg6lnienie bada pomiarow bada i pomiaréw

Rz¢dne wysokéciowe
Uksztattowanie osi w planié*
7 Grubgi¢ podbudowy i ulepszonego podio | W 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 2000%h
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksmtenia osi w planie naly wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podia

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumnikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej, 0 co najmniej 25 cm lub o wadtowskazag w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Réwnd¢ podbudowy i ulepszonego podia

Nieréwndici podiwne podbudowy i ulepszonego potHonaley mierzye 4-metrove tata lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [22].

Nieréwndici poprzeczne podbudowy i ulepszonego pagalioaley mierzy 4-metrove tata.

Nieréwndici nie powinny przekracza

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegiiqa.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonegodboza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pmdipowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovy z
tolerancy = 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy i ulepszonego podia

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padioa rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

co 100 m

1 Szerokad 10 razy na 1 km

> RownGi¢ podiuzna w §posob q_gly planografem albo co 20 m d4ata
kazdym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5

6
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6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogtoza
O$ podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubasé podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego pegalta-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego paih

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym pédistwierdzi s, ze odchylenia
cech geometrycznych przekracgayielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana ng gabac i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcgénsy rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcileo
zostanie on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pogiiojest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone
podiaze przez zerwanie warstwy na pelirubcgé do potowy szerokei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikobw mieszanki na miejscu. Rot®tWykonawca wykona na wiasny koszt.
6.5.2. Niewldciwa grubosé podbudowy i ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagti ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podia

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek dédzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla danego rodzaju
podbudowy i ulepszonego pod#y to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanaymieniona na now o
odpowiednich wiéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) podbudowy lub ulepszonego pialto
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy lub ulepszonego pogdoobejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie i transptigiszanki na miejsce wbudowania, raaoie mieszanki (w
przypadku wytwarzania mieszanki w mieszarkach stajnych),

- dostarczenie i rozienie cementu z ewentualnym dodatkignodka adhezyjnego, przemieszanie cementu z
gruntem na miejscu, (w przypadku stabilizacji gmog¢mentem na miejscu recyklerem),

— zagszczenie mieszanki

- pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiatyr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarfgi zanieczyszcze

obcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawarfgi zanieczyszcze
organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. d®zanie zawartgi siarki metod
bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu krzemianowego
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8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w bebnie Los

Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgamurwapnem do celéw drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mieps podiée =z gruntu
stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utnododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghoawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieafmska nagnosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie amvska aktywngci pucolanowej
popiotoéw lotnych z wgla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa untgw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

10.2.Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wshika aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gidw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa
1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptrych i potsztywnych, IBDIM - 1997.
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NAWIERZCHNIE

D - 05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA - POSPOLKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagfhtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchiwirowej w ramach zadania pod nagw

-Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét aw@anych z wykonaniem
nawierzchnizwirowej
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem

nawierzchni z mieszanki optymalnej - pospétki 9 alsdej czsci nazywan zwirowg)na zjazdach na pola o gruieo
15cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchniapnmystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataskjnp. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lubywirowa.
1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesimych, ktorej warstwécieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@gdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Materialy do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesigmdwinna migéci¢
sig w granicach krzywych obszaru dobrego uziarniep@danych na rys. 1. Skiad ramowy uziarnienia podano
tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-
B-11113 [3], a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszankizarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésd 55 do 60.
Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej rnéasi zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary Przechodzi przez sito, % wag.
oczek

kwadratowych

sita

mm a b

50 - 100
20 100 67
12 88 54

4 65 30

2 49 19
0,5 28 11
0,075 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszangiowych

3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchaivirowej powinien wykazé sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
koparek i tadowarek do odspajania i wydobyiaagruntu,
- spycharek, roéwniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputdhnia, rozktadania,
profilowania,

sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brotalerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

przewdnych zbiornikbw na wogl do zwikania mieszanki optymalnej, wypasamych w urzdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
- walcow statycznych trojkotowych lub dwukotgeh, lekkich isrednich,
- walcoéw wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysusaeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podida
Podiae powinno by zagsszczone i wyrbwnane a na nim géma geotkanina zgodnie SST D - 02.03.01c

WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODLGA NASYPU NA GRUNCIE SEABONGNYM
5.2. Wykonanie nawierzchnizwirowej
5.2.1.Projektowanie sktadu mieszankiirowej

Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.1,
b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymaggodanych w punkcie 2.1,
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c) wilgotna¢ optymalrs mieszanki okréona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z n@fiN-B-04481 [1].
5.2.2.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu rowniarki. Grubé¢
roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢ projektowan, tj.:

Dla grubgci 20cm nawierzchniwirowej zaleca si wykonanie nawierzchni w déch warstwach przy czymbgsé
dolnej warstwy nie powinna lbymniejsza ni 10 cm i nie wgksza nk 12cm..

Mieszanka po rozieniu powinna by zagszczona przégiami walca statycznego gltadkiego. Zagczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpécgie od kravedzi i stopniowo przesuwapasami podiznymi,
czesciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiezpoczé
od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
Zagszczenie naly kontynuowa do osignigcia wskenika zagszczenia nie mniejszegoznD,98 zagszczenia
maksymalnego, okénego wedtug normalnej proby Proctora, zgodniélzB204481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotng¢ mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszagknalery osuszy w
sposob zaakceptowany przezyniera, a w przypadku gdy jestzeza o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslong iloscia
wody. Wilgotnég¢ mazna badéa dowolrg metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchrg zwirowg wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna IBywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymogow jakzaly
5.3. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna¢byielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byta ona stale wilgotna, zrasgajs wody ze zbiornikbw przewmnych.

Nawierzchnia powinna dyoéwnomiernie zajalzana (dogszczana) przez samochody na catej jegj
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwrku z czym zaleca giprzektadanie ruchu nazde pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiapce sé wklgsnigcia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacoskardow. Wczesne wyréwnanie wddig¢ zapobiega powstawaniu wybojow.z8é mimo
tych zabiegow tworz sie wyboje, uszkodzone miejsca nafewycia¢ pionowo i usugé, dosypé swiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowa® i zagsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.2. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchiawirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres baéla pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ , diugai¢ Na kazdym zjezdzie

2 Grubd¢ Na kazdym zjezdzie

3 Zagszczenie Na 2 wybranych zjazdach

6.2.2.Szerokd¢, diugas¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.2.3.Grubds¢ warstw
Grubas¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie sdexei nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétionie powinny przekraczat 5 cm.
6.3. Zagszczenie nawierzchni
Zagszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej na dwu wybranych zjazdach. Konrgrahgszczenia
nawierzchni mena wykonywa dowolra metod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchmiirowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektovy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zeggczenie ze skropieniem wpgdodiaza gruntowego lub warstwy oglszapcej,
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- dostarczenie materiatow,
- dostarczenie i wbudowanie mieszankiirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zagszczenie poszczegoblnych warstw,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

4, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééno nawierzchni
planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
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D — 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WAR STWA SCIERALNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznep TP s wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego AC11S w ramach zadawd nazwy.

~Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczneg scze$cia dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczeaslizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] [4¥T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
Zz mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej atlpcenta. W przypadku produkcji mieszanki minerastaltowe]
przez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzi Zaktadovs kontrok produkcji
(ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe scieralrg z betonu asfaltowego rasa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6 (olemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowaieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podarablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACBSAC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC119

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wry na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu aggtym lub niecjgtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypehiacz — kruszywo, ktérego ghkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
kruszywo, ktore sktada esiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétlewapnia. Wypetiacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwégieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtentostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)etizynarodowy wskanik réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablig@@6cz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #na stosowéa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techniczny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70

KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5 - KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/85

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P i badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 P 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
enetracja w 25°C

2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 230 230
nie mniej ni
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4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzenils
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,8
nie wiecej niz

6 | Pozostata penetracja po

starzeniu, nie mniej i % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura reknienia o

po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48 45

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, 0

nie wiecej niz Yo PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia o

po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9 9
10 | Temperatura tamlivéoi oC PN-EN 12593 [29] -8 10

Fraassa, nie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
polimerami (PMB)

Wymaganie Wiasciwosé Metoda n\cln?s(tjlga 45/80-_ 25 45/80. — 65
podstawowe badania wymagani| klasa | wymagani klasa
e e
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja w
pasrednich Penetracja PN-EN 1426| 0,1 ) )
temperaturach w 25°C [21] mm 45-80 4 45-80 4

eksploatacyjnych

Konsystencja w

wysokich temperatur Temperatura PN-EN 1427 oC > 55 7 > 65 5
rach eksploa- migknienia [22] - -
tacyjnych
Sita rozchgania 155'\;35[’;5]
(mata pedkosé¢ PN-EN Jient | >1w5°C 4 | >2w5°C 3
rozcizgania) 13703 [57]
. Sita rozcggania PN-EN
Kohezja >
w 5°C (dua 13587 [53]
predkasé PN-EN Jicnt NPD? 0 NP 0
rozciggania) 13703 [57]
Wahadto Vialit PN-EN Jlen? NPD? 0 NPD! 0

(meto-da uderzenia) 13588 [54]
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1 2 3 4 5 6 7 8
Statas¢ konsystencji Zmiana masy % | >05| 3] >05| 3
(Odporna¢ Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21
na starzenie wg PN-EN P ) 23] % 260 | 7] 260 | 7
12607-1 lub -3 [31] Wzrost temperatury rgknienia PN-EN 1427 [22] | oc <8 | 2| <8 2
L PN-EN ISO 2592 o > >
Inne wigciwosci Temperatura zaptonu [63] C 235 3 235 3
Temperatura famlivwgei PN-EN 12593 [29] °C | <-12| 6| <-15| 7
Wvmadaania Nawrot spezysty w 25°C PN-EN 13398 % >50 | 5] =270 | 3
ymag Nawrét spezysty w 10°C [51] ° 'NPDF [0 NPD| O
dodatkowe PN-EN 14023 [59]
Zakres plastyczrigi Punkt 5.1.9 C |TBR|1|TBR | 1
Stabilné¢ magazynowa-nia. PN-EN 13399 [52] oC <5 | 2| <5 5
Réznica temperatur nknienia | PN-EN 1427 [22] - -
Stabilné¢ magazynowa-nia. PN-EN 13399 [52] | 0,1
Réznica penetracii PN-EN 1426 [21] | mm NPD* | 0| NPD'| 0
ienia po siarzent wg PN-EN PNEN 12607-1
. [31] °C |TBR| 1| TBR| 1
Wymagania 12607 PN-EN 1427 [22]
dodatkowe -1 lub -3 [31]
Nawrot spe-zysty w 25°C po
starzeniu wg PN-EN 12607-1 PN-EN 12607-1 >50 | 4| 260 | 3
lub -3[31]
Nawrét spe-zysty w 10°C po [31] %
starzeniu wg PN-EN 12607-1 | N-EN 13398 [51] NPD? | 0| NP | O
lub -3[31]
@ NPD — No Performance Determined (vaiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne @ilbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#gtiornik roboczy
otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiad@utomatyczny system grzewczy z tolerarcp°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wyposaym w system grzewczy gredni z
termostatem kontrolagym temperaturz doktadnécia * 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadio. Zaleca
si¢ bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglenikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz afniiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltoanggo
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego natestosowé kruszywo MAGMOWE wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidazszywa powinno
spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinng®iddbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozeodi. Podtge sktadowiska musi Byrowne, utwardzone i
odwodnione. Skiadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $zpiza asfaltowego i kruszywa, gwarastejgo
odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpoitanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wart
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@danajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach oioych
przez producenta.
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2.5. Materiaty do uszczelnienia pajczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stang@aych pojczenia rénych materiatow lub patzenie warstwy
asfaltowej z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,

b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino

— nie mniej nk 10 mm przy grubdci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producemta,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modygfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metadha gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyta z warstw scieralrg) nalery stosowa kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoaaonlimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltowy mazna sktadowéaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfgibrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie ngl@alewa emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZAET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoingdit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lukagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszeze,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,
—  sprzt drobny.

TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowdriyc
zaopatrzonych w ugzlzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz naley przewozé w spos6b chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsn@Eem.
Wypelniacz luzem powinien léyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deywozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali lekkich (meoe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

- 94-



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozit na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbaahiemn mieszanka powinnadbyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinnyloyyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne niewptywge szkodliwie na mieszagk

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-MNMDOO ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC115S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeai¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to najgarzyja¢ proporcg

kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstergralnej
dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
I’Zn?x\ilﬁ'lrltj(?hg)leplszcza, Brmins.0 Bmins,8 Bmins.6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadoi¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej
dla ruchu KR3-KR6 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartg¢ lepiszcza, minimum Bmins.6 Brmins,42
Y Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawaitd
lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnikd wedhtug réwnania:
2650
Pd
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstseyeralnej, dla ruchu KR1 + KR2

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu KR3 + KR4 [65]
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[65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki AC5S AC8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
@im?,gﬁc C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 Vminl,O Vminl,O Vminl,o
przestrzeni 2x50 uderze [3311' Vimax3,0 Vinax3,0 Vinax3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie,| PN-EN12697-8 | VFB, ;s | VFBuinrs | VFBmins
wypetnione 2x50 uderzé [33], VFBuines | VFBmines | VFBminos
lepiszczem p.5
Zawartge
wolnych iiani PN-EN 12697-8
przestrzeni gxég ’Sggflzr;e’ [33], VMAninia | VMAminia | VMAninia
W mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12
[33],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, przeco:hovv_ywame W
dziglanie wody?) | 2x35 udejrzﬂ 40°C z jednym ITSRpo ITSRe | !TSRo
cyklem
zamreania,
badanie w 25°C
3 Ujednolicor procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.

Warunki
Wiasciwos¢ zagszczania | Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartag¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Viinz,0 Vmin2,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxa Vimaxa
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B WTSr WTSir
Odporna¢ na : *' -~ w powietrzu, PN-EN 13108t 50 0,50
deformacje trwat® | WHOWANE, | 55 5 1.6,60°C, 10 000 cykli PRDarde | PRDarde
Pog-P1oo [38]
klar klar
PN-EN 12697-12 [35],
Odporndg¢ na C.1l.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 25°C?
3 Grubaé plyty: AC8, AC11 40mm.
b) Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.
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Tablica 10. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstsejeralnej, dla ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania | Metoda i warunki badania| AC8S AC11S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, Vmin2,0 Viminz,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxa Vimaxa
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B| WTS\r WTSRr
Odporna¢ na : *' - w powietrzu, PN-EN 13108; ¢.30 0.30
deformacje trwal® | WHOWANE, | 55 5 1.6,60°C, 10 000 cykli PRDarde | PRDarde
Pog-P1oo
[38] klar klar
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zameania, ITSRo ITSRo
badanie w 25°C)
3 Grubd¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
b Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zahczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoawa gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z recemibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa& odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nedg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéoig £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45650

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna kgysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperateinvtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesrainki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyiszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 11. W tej
tablicy najnsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtoostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfelttdezpdérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100

Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Spos6b i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw, yd@vosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zéic w ich wig&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyrdwnawcza, warstwag#ica lub stara warstwiieralna) pod warstyscieralm z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostidoznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
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— suche.

Wymagana rown& podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nierévsobnie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtgpomiar taf 4-
metrowg lub réwnowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieraly [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazhnia 6
i wytagczania
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
wytgczania, postojowe, jezdnigckznic, 8
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lulp pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurg.

Nieréwndci podtaza (w tym powierzchnriistniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna: poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau taty z materiatu 0 mniejszej sztywéwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunyé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wiiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmzia podiaga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podita naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi \ugd®N-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekan zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zaleca
sig stosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z
geosyntetykdéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obzénia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vdizacej asfaltowej), przed uleniem warstwycieralnej z betonu
asfaltowego powinno léywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,1 + 0,3 kg/m, przy
czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowar, polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowakei mieszanki ; j&li mieszanka ma
wicksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wigksz ilosé lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podtza naley wykonywa® rownomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np$cieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglbgraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley

zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytagczye z ruchu publicznego przez zmiaorganizacii

ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
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Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaliopesvinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie

4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 13. Tempesatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszczaesuktadania mieszanki

mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegamidv/ > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalebmeydodatkiem obaajacym temperatur mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na Wgs$ti 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robot

W czasie robot

Warstwascieralna o grubiei > 3 cm

0

+5

Warstwascieralna o grubii < 3 cm

+5

+10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

g . X ' zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ° [%(vAv)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >98 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 1,5+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+5,0 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna budowywana rozktadagkwvyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowé walce drogowe stalowe gtadkie z #Aivoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzoakiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtid i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dzie) si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).
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6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnid itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z rgdelp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada@ Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irtynier ma:e zdecydowao
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier ma:e przeprowadzibadania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni podaje tabela nr 15

Tablica 15. Rodzaj badavykonawcy

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid®
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

24 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf?
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rfinawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba prébek nie zosta zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Pobieraniem prébek i wykonaniem bads miejscu budowy zajmujessiVykonawca w obecrici Inspektora
nadzoru. Badania odbyvweagic rowniez wtedy, gdy Inspektor nadzoru zostanie wepgmowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny. Wyniki tych batles podstaw odbioru.

6.3.3.Badania kontrolne

W przypadku wtpliwym Inspektor nadzoru nie zlect dodatkowe badania kontrolne zgodnie z tabela nr 15
ktorych celem jest sprawdzenie, czy jékmateriatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczetniigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfae,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Pobieraniem prébek i wykonanksada na miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w parpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z8& odcinek czgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione gpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad
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Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsigina, na ktorej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatldw naliy oceni& na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza gibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748poraz ilas¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartiei podane w
tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubaci warstwy z reguty nals
przyja¢ za podstawcatly odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek cgciowy
powinien zawieré&, co najmniej jedg dzienry dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggzowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okrgonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaczhegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 n? lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia <10
wieksza ni 1000 nd lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/n?
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/n? =

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z appéeniem, wartéc z
wiersza B odpowiednio obowduje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstawierzchni
obowigzuje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkazdego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawart@g¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezeaykroczy poza wartéci dopuszczalne
kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigidada nie rzadziej, i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sygych klas naley
stosowé metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
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diugcéci 50 m. Dopuszczalne was wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni gloeo w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Do oceny rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gdav i parkingdw
nalery stosowdé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyogwnowanej, mierac wysoka¢
przewitu w potowie dtugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana réwgbpodhrna jest
okreslona przez wart& odchylenia rownéci (przewitu), ktére nie mog przekroczg 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s najwickszy odlegta¢ migdzy taty a mierzon powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartovskaznika réwndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i dr6g wyszych klas nie powinny léywieksze nk podane w tablicy 17. Badanie wykonuje wsiedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskanika rowndci podhwznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartaici wskaznika
IRI [mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i
. <29
A'S wytaczania
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <37
Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania i wyhczania,
G postojowe, jezdnieatznic, utwardzone pobocza <4,6

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci podiwznej warstwyscieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna léywieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rOwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdskechnicznych natg stosowd metod
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metadywnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa: w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m. Wymagana rowéo
poprzeczna jest ok§lna w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartndchylenia rowné&ci poprzecznej warstwécieralnej nawierzchni
drdg wszystkich klas technicznych nie powinné tweksza nk podana w tablicy 18. Badanie wykonuje wiedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchylé rownadci poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnaici poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wlgczania i wyhczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzong -8
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpalizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wszych klas powinien gy
okreslony wspoétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdalizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n¥, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej o0 rozmiarze 185/70 R14. Mjartasciwosci przeciwpglizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za
miarodajny wspoétczynnik tarcia przyjmuje soznice wartaici sredniej E1) i odchylenia standardowego D: g D.
Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna byvicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kiymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzihra ktérych nie mzna
wykona pomiaréw z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrawania, niektéregcznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnydyizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.
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Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnnmvagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatagjiakreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierdiwiaj g wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniey¢ on
zrealizowany z najmniejszym monvym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartaniarodajnego wspétczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 19. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach luldogzdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspoétczynnika targm powinny by nizsze ni 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wastd miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane prgagiwem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy pgdkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S - - P -
fasy._ whczania i wyhczania, jezdnie > 0,44 i
acznic
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 20 m na prostych i co 10 m npaodtuznej i krawedziach, powinny b§
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy = 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwjzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierchgdnorodny, bez gpan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgravedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
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- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irf@p$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszacych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane

Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktore s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczameothdt tymczasowych,

jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgaane z badaniami materiatow wgstijgcych w niniejszej SST)

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
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Wymagania ogélne

Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Ces¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Ocena zawasid drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytagciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznytagciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizyczrykdgciwosci kruszyw — Cgséc¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw — Cgéc¢ 5:
Oznaczanie zawarfoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaléo kamienia

Badania witawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43,
44,

45,

46.

47.
48.
49.

PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania vitawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaieimperatury ngknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakei na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania meiqubzostatéci na
sicie

Badania chemicznych &etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych d&etavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalboi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —m@ezanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod
hydrostatyczg

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#it wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 11: Okrdlenie powizania pomgdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do
ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvilgania — C&¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
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Cz$¢ 1: Badanie metedPiekcienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetadigich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czé¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie nawrotu sprystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporriigi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢jgliwosci lepiszczy asfaltowych
metod; pomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ejgliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepgoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptgaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zargdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyhbtostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfge na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2011 r.

66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4.  Inne dokumenty

67 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych w ramadarzigpod nazw

~Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczneg scze$cia dokumentéw przetargowych i kontraktowych podczeaslizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
barier ochronnych — materiat z rozbioérki, przestawe istniegcych barier.

1.4. Okredlenia podstawowe
Dla celow niniejszej SST przyjmujecanastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpieczstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizyczneaplieenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie tot jeebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza kerainogi,
przejechaniu pojazdu na jezenprzeznaczom dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczettdapowstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymajdupcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kidoelstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tamy stalowej

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong grawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza

1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element barierikomany z profilowanej tany stalowej, majcy za zadanie
umazliwienie ptynnego wzdhanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asizz ktérego prowadnica powinna
odksztalcd si¢ stopniowo i w sposob plastyczny.

Odr&nia st dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, rénigce s¢ ksztaltem przettocze.

1.4.5. Przekladka - element bariery, wykonany zwykle gy r(okragtej, prostolgtnej) lub ksztattownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szeré&ood 100 do 140 mm, umieszczony poday prowadnig a stupkiem,
ktérego zadaniem jest nadanie barierze korzystyiefswitaciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej),
powodupcych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalednb przemieszczania stupkéw nie jest odginana
do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.6Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygietej blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pogdzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pdmiey w
okreslonej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewthizg podatné¢ prowadnicy bariery w pierw-
szej fazie kolizji oraz di& tagodnie obeiza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

1.4.7.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasigik

- — typ!l : bariera podatna, z odksztatlceniem ddepeym od 1,8 do 2,0 m,

- — typll : bariera o ograniczonej podatno(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- — typlll: bariera niepodatna (sztywna), z odkkaaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.8.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych
Nalezy zastosowdé materiat z rozbiérki istniej acych barier drogowych.
2.5. Skladowanie materiatow

Elementy dhisze barier mag by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej peassirna podteu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszE#nych typéw naley uktada oddzielnie z ewentualnym
zastosowaniem podktadek. Elementy mootee i pohczeniowe mena sktadowé& w pojemnikach handlowych
producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinweykaza sic mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
- — zestawu sprgu specjalistycznego do mountabarier,
- — zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- — wiertnic do wykonywania otworow pod stupki,
- — koparek kotowych,
— — urzgdzer whijajacych lub wibromtotoéw do pogeania stupkéw w grunt,
— — betoniarki przewgnej,
- — wibratoréw do betonu,
- — przewanego zbiornika na wagl
- — ladowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport elementoéw barier stalowych

Transport elementéw barier e odbywé sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawapoza gabaryérodka transportu. Elementy dkre (np. profilowamtasme stalows, pasy
profilowe) naley przewozt w opakowaniach producenta. Elementy mooiee i pohczeniowe zaleca siprzewozé
w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barrezna dokonywé za pomog zurawi lub ecznie. Przy
zatadunku i wytadunku, natg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemdayier naley
przewozé w warunkach zabezpieczajch wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiaiwych rob6t nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lutkaza
Inzyniera:
— wytyczy trag bariery,
— ustali lokalizacg stupkow,
— okredli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,
— okredli¢ miejsca odcinkdw poatkowych i kaacowych bariery,
— ustalié ew. miejsca przerw, prZgji przejazdow w barierze, itp.
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5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychuwngje
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod shiipowinny mie
wymiary:
- przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna Bywicksza o okoto 20 cm od najgkiszego
wymiaru poprzecznego stupka, glybkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatedxsci od typu bariery,
- przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wysniarzekroju poprzecznego mpgynost 30 x 30
cm, a g¢bokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub wymiary powinny
by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniagivefkowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetionyamtem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wkenanych

uprzednio otworach (dotach) powinno uwathiac:

— zachowanie prawidtowego pdienia i petnej rownolegkei stupkdéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowietinic
szablonow,

— wzmocnienie dna otworu warsjwtucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

— wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementémd 40 do 50 kg cementu na 13 miasku) lub
zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym waki& zag:szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw warkze, w
gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanymdamencie betonowym powinno uwgiac:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentgcpjektows, a w przypadku braku wskaza zgodnego z
zaleceniem producenta barier,
— wypetnienie otworu mieszagkbetonowy klasy B15, odpowiadags wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu
stwardnienia betonu stupek zaleca godeprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej
po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.3.2.Stupki whbijane lub wwibrowywane bezfrednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpadnie whbijanie lub
wwibrowywanie stupkoéw w grunt, to Wykonawca przeagtdo akceptacji liyniera:
- sposoOb wykonania, zapewniay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyj odksztalcé lub uszkodze
stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystyktechniczg, dotyczcy urzdzen wbijajacych (np. miotéw, bab,
kafarow) ecznych lub mechanicznych wzdhie wibromtotéw pogizajacych stupki w gruncie poprzez wibragj
dziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégjtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhizonych
otworéw w prowadnicy, stiacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna tdnica wysokdéci stupkow, decydujca czy prowadnicagdzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i warami otworéw w stupkach do mocowania veggiikéw lub
przektadek i wynost 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkaxcii Irzyniera.

Bariera powinna hy montowana zgodnie z instrucinontaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek #imdonych wielkoscia otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigsly w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidwiek otwordw lub cg¢é, naruszajcych
powtoke cynkowy poszczegoélnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B nalg lagczy¢ sgsiednie odcinki t&my profilowej, naktadajc nas¢pny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgoarkierunkiem ruchu pojazddw, tak abyhke odcinkéw témy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesugmjsi po barierze, nie zaczepiat o krgdeie zhczy. Sysiednie odcinki
taSmy s3 taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &ea kade pohczenie.
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Montaz wysiggnikow i przektadek ze stupkami i prowadnipowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyohtefjo celu elementow (obejm, wspornikéw itp.) oraz
wiasciwych srub i podktadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacpjektovy i
wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikxiwej dlugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniemgtznikdéw uk@nych w miejscach niezbinych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pdami miejscach przewidzianych dla barier skrajnyzh,
ewentualy kotwg betonovwy w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtjelej,

— odcinkéw barier ostonowych o wdeiwej dlugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lutzgszkody, b)
przed i za obiektem, c) ukeego pocatkowego, d) ukénego kawcowego, €) wzmocnionego,

— odcinkéw przejciowych pomédzy r@&znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu z
zastosowaniem widaiwej dtugdci odcinka ukénego w planie, jak rowniepokczenia z barierami betonowymi
petnymi i ew. pogczami betonowymi,

- przerw, przejé i przejazdow w barierze w celu np. éimp do kolumn alarmowych lub innych gdzeh, przegcia
pieszych z pobocza drogi za bagiev tym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&ia przez pas
dzielcy, przejazdu poprzecznego przez pas gayel

— dodatkowych urgdzeh, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgidw bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biale - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lsgodne z ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nale umocow# do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymoducenta
barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét najezbada:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengapjojektowy (lokalizacja, wymiary, wysok&é prowadnicy
nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnipunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,

c) prawidtowas¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

e) prawidtowas¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

f) poprawnd¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie zkteam 5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

- 110-



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna na budowe drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do
km 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitno

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej oligg:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
osadzenie stupkow bariery (z ew. wykonaniem dotdundamentéw betonowych, lub bezpednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),
monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikdéw itp. z pomostasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem niegtinych odcinkéw pocgkowych i kaxcowych, ew. barier ostonowych, odcinkow
przegciowych pomgdzy r&nymi typami barier, przerw, przgj i przejazdow w barierze, umocowaniem
elementow odblaskowych itp.,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrohn@DDP, maj 1994.
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ELEMENTY ULIC

D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS, wymagania dotyace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krganikow betonowych w ramach zadania pod ngzw

~,Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z:
- obramowaniem jezdni kraxmikami betonowymi 20x22 cm i 15x30, 15x22 c¢cm naiéaw oporem z betonu
C12/15.

2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotyaze materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

Zrédta materiatéw powinny lywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpecim roboét nie
p&zniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (keganikow, betonu na tagy cementu,
piasku) dadczony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hada
Wyroby i wytwdérnie musz posiadé Aprobaty Techniczne IBDiM lub deklaracje zgodciaz PN.

2.2. Krawezniki betonowe
Nalezy zastosowéakrawezniki betonowe jednowarstwowe. Wymagania dla kravikéw wg normy PN-EN 1340:

- wytrzymaldié na zginanie — klasa 2 oznaczenie T

- trwalos¢ wytrzymaldci na zginanie — wystarczgia

- odporna¢ na palizg/poslizgniccie — wystarczajca

- trwalos¢ odporndci na palizg/poslizgniecie — wystarczajca

- odporna¢ na warunki atmosferyczne — klasa 3 oznaczenie D

- odporna¢ nascieranie — klasa 4 oznaczenie |
2.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowéa mieszank cementu i piasku z piasku naturalnego spejcegjo wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spejo@jo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

2.4. Beton

Do wykonania taw z oporem pod kreimiki nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4]. Do
wykonania tawy na styku z konstrukajirogi (pod zatok autobusow) nalery stosowa beton klasy C25/30 wg PN-
EN 206-1 [4].

2.4. Zaprawa
Do spoinowania kragznikdw nalezy stosowa zaprawe klejowg mrozoodpora.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtau wyrdwnanym i

odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przekiddela paletach transportowych.
Cement ména przechowywanie diuzej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-8B1608.
Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaabhezpieczagych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszanieuny@&h rodzajow i frakciji.
3. SPRZET
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- ubijakéw mechanicznych gcznych - do zagszczania koryta i tawy pod kraaniki
- przycinarek, szlifierek z targz do ckcia kravweznikdw
- betoniarek - do wytwarzania betonu i zapraw praggotowania podsypki cementowo-piaskowe;.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku
jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Beton na law oraz podsypk cementowo-piaskoyyv maozna przewozi dowolnym srodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w warimkabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami.
Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysia w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenierginéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Spos6b wykonania rob6t powinien dygodny z dokumentagjprojektovy i SST. Podstawowe czynéwm przy
wykonywaniu robo6t obejmaij
1. wykonanie fawy,
2. ustawienie krawznikéw,
3. wypenienie spoin,
4. roboty wykaczeniowe.
5.3. Wykonanie tawy
5.3.1. Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowicego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
5.3.2. Lawa betonowa
tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowd, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmag zalewowvs.
5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
Swiatto ,h” (odlegtas¢ gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej tj. h=+2 cm kragznik 15x22cm.

Krawezniki na tawie betonowej natg ustawt na podsypce cementowo-piaskowej o géebd cm po zagszczeniu.
Za zewnrtrzng sciana krawznika od strony chodnika, zig¢ledw i zjazdéw naley wykona opér z betonu B-15 (C12/15).
Spoiny kravgznikbéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Naley je wypeint zaprawy klejowsg mrozoodporg
od strony fawy, do ghokasci 2 cm. Pozostatczes¢ spoiny pozostawibez wypetnienia. Spoiny nad szczelaylatacyjm
fawy wypetnt bitumiczry mag zalewovy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakai rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyskd& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materialdw wykonane przez dostawithyy
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do jateasi.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow nalery przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wysftepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialdw stosowanych przawishiu krawznikow betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.3.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnéé profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektovy.
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Profil podtwny goérnej powierzchni tawy powinien byggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) rowng¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gorzez przytgenie w dwoch punktach, nadde 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorrmy powierzchm tawy i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracz& + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraeznikdw

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzéa:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia 1 cm na kade 100
m ustawionego kraginika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayweznika od niwelety projektowanej, ktore wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownds¢ goérnej powierzchni krageznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przyloons fat
nie maze przekraczal cm,

d) dokfadnd¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny mugszy¢ wypetnione catkowicie na pein
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- 1 m (metr) dla kraeznika ustawionego na tawie betonowej z oporem,

- 1m3 (metr sz&ienny) dla taw betonowych
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaprojektovy, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy betonowej z oporem,

- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego z teywbetonovy z oporem obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie koryta pod fagy
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie tawy z oporem w szalunku z zalaniem dizcziylatacyjnych,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypehienie spoin kragznikow zapraw,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetmonu cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. g2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodito dotyczce
cementu powszechnegayiku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodna
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5. PN-EN 1340:2003 Kragizniki betonowe. Wymagania i metody bada

6. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywtursne do nawierzchni drogowych.
Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotow drogowych ulic, placéw i kimv miejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D - 06.01.01 PLANTOWANIE POBOCZY | SKARP WRAZ Z HUM USOWANIEM | OBSIANIEM
MIESZANK A TRAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknij (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z plantowaniem terenu w ramach zadania apehn

~Budowa drogi gminnej nr 100242L od km 0+002.7 do kn 0+884.6 oraz drogi gminnej nr 100271L
od km0+000.0 do km 0+015.4 w m. Olszyn, gm. Rokitho

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczneg sczgécia dokumentow przetargowych i kontraktowych podczealizacji zadania
wymienionego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych plantowaniem skarp

poboczy i rowu wraz z humusowaniem (materiat Zecd humusu) grubiei 5 cm i obsianiem mieszapkraw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glepizeranictej i zwigzanej korzeniami dinnosci trawiastej.
1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnanpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, atgnicha w sposob trwaty
zZwigzala s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezlicchowe wykonuje sina ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzdach réwnoleglych z przeydaniem szczelin porilzy poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w
kratg (krzyzowe) wykonuje s w postaci pasow darniny ukladanych padekn 4%, ograniczajcych powierzchnie
skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetngez&@mi roslinna i zasiewa traw.
1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.
1.4.5.Humusowanie - zespoét czynim przygotowujcych powierzchni gruntu do obudowy #linnej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagiej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.
1.4.6.Moletowanie - proces unmbwiajgcy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np.
za pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmgly nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewdsatikdéw wyzniajagcych
i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia bgikznego powierzchni gruntu.
1.4.8.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona dirib zytka na 100 kwadratéw, kdy o powierzchni 25
cn?, do okrélania procentowego udziatu gatunkévélio, po obsianiu.
1.4.9.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekdw obgtymi niniejsz SST g:

- darnina,

— ziemia urodzajna (ze zdjia humusu),
- nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
2.3. Darnina

Darnire nalezy wycina z obszaréw potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley przeprowadza
przy wyciu specjalnych ptugow i krojow. Platy lub pasmgcigtej darniny, w zalenosci od gruntu na jakim dula
uktadane, powinny mieszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, ngleuktada warstwami w stosy, strarmporostu do siebie, na
wysokai¢ nie wikszy niz 1 m. Ula@one stosy winny hy utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczagrych darnig przed zanieczyszczeniem, napgyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% ogci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysacabcych — materiat pochoglzy ze
zdjecia warstwy humusu.
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2.5. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, speinigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998

[4].
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznggmwvinien wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajacych,
— ew. spretu do podwieszania i podgjania,
— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw
Nasiona traw mia przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramlzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemj urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zalezndéci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgeni skarpy naley wykonywat
rowki poziome lub poddtem 30 do 4% o gkbokacici od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,510 1,0 m. Ulaong warstwe
ziemi urodzajnej nafgy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprabsianie nasionami traw i & motylkowatych
polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadsigkowymi za pomog osprztu agrouprawowego, aby
uzyska& zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rélin motylkowatych i bylin w ilégci od 18 g/m do
30 g/n?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowytl¢aju podiaa, wystawy oraz pochylenia skarp),
€) naniesieniu na obsiarpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pld)5netod mulczowania
lub hydromulczowania.
W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgod&ci z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci $wiadectwa wartfci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzefciu raslin, taczna powierzchnia nie padngictych miejsc nie powinna Iy wicksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymigeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie powinienghraczé
0,2 nt. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni poboczy skarp i rewdmocnionych przez humusowanie, obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp, poboczy i rowdéw przez humusdeyarbsianie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. piekgnacja,
- uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&rdVymagania i badania
10.2. Inne materialy
3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (K ETransprojekt-Warszawa, 1979.
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