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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST D.01.03.04.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest likwidacja kolizji linii teletechnicznej powigzanej
z zadaniem inwestycyjnym pt. ,Budowa drogi gminnej Nr 100271L od km 0+015.40

do km 0+318.15 w miejscowosci Olszyn, gmina Rokitno,- w zakresie usuniecia kolizji linii

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét wymienionych w punkcie 1.1
w zakresie:

- przebudowa kabli abonenckich - 0,572 km/kabli - 1,144 km/par

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi

w projekcie.

1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa — sie€ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tgczgca
centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
1.4.3. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla miedzianego

z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg i obowigzujgcymi Normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji projektowej. Materiaty do budowy
nabywane sg przez Wykonawce u wytwoércow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy (aprobaty

techniczne), stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.



2.2 Materiaty gotowe.

2.2.1. Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjnych i ich pojemnosci i Srednice zyt ustalono w oparciu o wymogi wtasciciela
sieci. Zastosowane kable powinny odpowiadaé wymogom normy ZN-96/TP S.A. -029 [31]. Typy kabli o
ich pojemno$¢ wynikajg z projektu wykonawczego.

Do przebudowy zastosowano kable kanatowe miejscowe o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg wzdtuznie szczelne typu XzTKMXpw.

2.2.2. Ostony zigczowe dla kabli miedzianych.

Montowane na kablach ostony ztgczowe powinny byé zgodne z normg ZN96- TPSA-031

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w przedmiarze robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do przebudowy linii.

Wykonawca przystepujacy do wykonania powyzszych robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robét, gwarantujgcych wtasciwag
jakosé robot:

- Koparko — spycharka 0,25 m®

- Ubijak spalinowy 50 kg

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére pozwalajg unikngc
uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatdow. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w projekcie, specyfikacji i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow.
Wykonawca przystepujgcy do budowy przytgczaj powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania

z nastepujacych srodkoéw transportu w zaleznosci od zakresu robot:

- Samochaod dostawczy do 0.9 t

- Samochdd skrzyniowy do 3.5 t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegoblnych elementéw.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Sie¢ telekomunikacyjna podlegajgca przebudowie jest elementem sieci Orange Polska S.A.
Przebudowe linii nalezy realizowa¢ zachowujgc nastepujgcg kolejnos¢ robot:

- wytyczy¢ trase przebudowy linii przez uprawnionego geodete,

- wykonanie wykopu nowej trasy kabli,

- przebudowac kable abonenckie,

5.2.1. Uktadanie nowych odcinkéw kabli rozdzielczych i abonenckich.
Konieczne jest wybudowanie nowych odcinkéw kabli abonenckich tuz przy granicy pasa drogowego
poza projektowanym rowem. Kable uktadaé na gtebokosci min.0,7 m.

Ztacza na kablach abonenckich wykona¢ za pomocg zestawu KM1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania kontroli robét.

Ogdlne wymagania kontroli jakosci rob6t podano w projekcie.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacija projektowg
i ST. Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢

Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera

0 zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptac;ji
odbioru przez Inzyniera. Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

6.2. Teletechniczne linie kablowe.

Kontrola jakosci wykonania przebudowy polega na sprawdzeniu:
- trasy i wykonania nowego ciggu kablowego,

- utozenia i montazu kabli,

- uporzgdkowania terenu

- wykonania zakresu robét na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

6.3. Ocena wynikéw badan.

Przedstawiong do odbioru kanalizacje nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy robdt, ktére w wyniku przeprowadzonych ogledzin otrzymaty ocene ujemna, powinny byé

poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét zostatly podane w projekcie.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera. Obmiar robét

bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robé6t zgodnie z dokumentacjg projektowg

i jednostkach ustalonych w kosztorysie slepym.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest:

- dla przebudowanych kabli — 1 km/par

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Komisja powotana
do odbioru robét, dokona oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, protokotu

odbioru robot Orange Polska SA, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja.

8.2. Sposob odbioru robot.
Celem dokonania odbioru wykonanych robét wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

protokét odbioru Orange Polska S.A.,

protokotu odbioru robét zanikajgcych,

dokumentacje powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ptatnos¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na
podstawie atestow producentéw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych. Podstawg

ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji slepego kosztorysu.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci
wykonanych robot na podstawie atestow producenta urzgdzen, ogledzin

i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- catosé robot objetych projektem technicznym,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania i badania. .

2. ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

3. ZN-96/TP SA-031 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 .

3. Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP SA z dnia 8.12.2000r w sprawie zabezpieczenia
Telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji.



