Budowa drogi gminnej nr 100271L od km0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn, gm. Rokitno - br. drogowa

Lp. Podstawa

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia j.m. :

Poszcz.

Budowa drogi gmmnej nr 100271L od km0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn, gm. Rokitno - br. drogowa

11451000008
1 KNR 2-01
d.1 0119-03

2 KNR 2-31
d.1 0802-07

3 KNR 2-31
d.11510-04

2 4§11J,290-0
4 koszty za-
d.2 kupu +
KNR AT-06
0104-03 +
KNR 2-01
0235-01 +
KNR 2-01
} 0237-07
1 analogia
|

|

3 452332207
5 KNR 2-31
d.3/0103-04

'D-01.01.01

'D-01.02.04

'D-01.02.04

D-02.03.01

'D-04.01.01

6 KNR AT-03 D 04.05.01

d. 3 0201-01
analogua

|
T

7/KNR 2-31
d.3 1510-04

| 8/KNR 2-31
| d.30114-07 +

KNR 2-31
. 0114-08

9 KNRAT-

|
1
L

'D-04.04.02 |

'D-04.04.02

l

'D-

d. 3‘030302 -04 05.03.05a

'+ KNR AT-
103 0202-02
‘analogia

4/45233200-1
|KNR 2-31

10
d.4

|
\
11/KNR 2-31
d.4/0104-03 +
KNR 2-31
10104-04
%analogia
?
12 KNR 2-31
' d.4 0204-05 +
'KNR 2-31
10204-06

\analogia

|
|
|

%

151356 B m2

D-04.01.01

'D-04.02.01

|[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- km
renie rowninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg

0.303 km

'Mechaniczne rozebranie istniejacej podbudowy z kruszywa famanego | m?2
1(0-31,5mm) o grubosci 15 cm ‘
15136 ‘m2

'Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadow- 't
czymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - kruszy-
wo z rozbiérki drogi

11513.6*0.15*1.8 |t
'ROBOTY ZIEMNE

Nasyp z warstwy gruntu niewysadzinowego- piasku , wraz z formowa- 'm3
niem i zageszczeniem - tabela rob6t ziemnych

f450 me

J NAWIERZCHNIA JEZDNI

'Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- 'm2
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
17111 ‘m2

'Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji-  m2

grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
30cm ‘
1711 m2
|
[Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadow- ‘t
|czymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
1409
|

t

{
1
!
|

'Podbudowa z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu (0-31,5mm)  'm?2
[[C90/3] , materiat z rozbiérki istniejacej drogi, o gruboéci 14cm pod na- |
\wierzchnia asfaltowg

1563 |m2

'Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC-11S ze skat | m2
magmowych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm wraz ze skrop|e-
mem emulsjg asfaltowg podbudowy

|
‘
w 1
\
L

'Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m2
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

17.8+35.6 , om?

Warstwy odSacza]ace z plasku $rednioziarnistego lub pospétki w kory- ‘'m2
‘cie wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm

17.8+35.6 e S ‘m?2

'D-04.04.02

'Wykonanle nawierzchni z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu (0- 'm2

131,5) - warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszceniu 15 cm -zjaz- |
\dy do posesji i na droge

35.6 . - Cm2

‘ 0.303
\RAZEM

. 1513.600
'RAZEM

408672
'RAZEM

| 450.000
RAZEM

| 17111.000
'RAZEM

| 1711.000
'RAZEM
409.000

|RAZEM

_ 1563.000
RAZEM

| 1513.600.
RAZEM

JRAZSSAOO‘
RAZEM

~ 53.400
\RAZEM

35.600

RAZEM

Razem

0.303.

1513.600

408.672

450.000

| 17111.000

1711.000

409.000

1563.000

53.400

36.600



Budowa drogi gminnej nr 100271L od km0+015.4 do km 0+318.15 w m. Olszyn, gm. Rokitno - br. drogowa

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia j.m.

13 KNR 2-31 D-05.01.03 Nawierzchnia z pospéiki - gérna warstwa jezdni rozécielana mecha-  m2

d.4 0202-09 +
KNR 2-31
0202-10
analogia

14 KNR 2-01 |D-06.01.01
d.5 0505-01

5 45112710-5

15 KNR 2-01  D-06.01.01
d.5/0510-01

nicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm - zjazdy na pola

17.8 m2
'ROBOTY WYKONCZENIOWE ‘

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll m2
654 ‘m2

Humusowanie poboczy z obsianiem mieszanka traw przy grubosci war- m?2
stwy humusu 5 cm
654 ‘m2

Poszcz.

17.800,

RAZEM

~ 654.000,
RAZEM

__654.000
RAZEM

Razem

17.800

654.000

654.000



